4. Roboty w zakresie burzenia

4.1. Roboty w zakresie burzenia — tawy fundamentowstropy
prefabrykowane, otwory okienne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejsymagania dotycce wykonania i odbioru robot
rozbiérkowych zwigzanych z realizacyj budynku istniejacego oraz obiektéw ohgtych niniejszym
kontraktem.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumezetargowy i kontraktowy przy zleceniu i reatija
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnici umazliwiajace i majice na celu wykonanie
wyburzenia zbdnych istniegcych fundamentéw.

1.4. Okredlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej S§ sgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami oraz okteniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.4.1. Fundament konstrukciji.
Element konstrukcji wspoétpracgy z gruntem — przekazigy wszelkie obaizenia z konstrukcji na grunt.

1.4.2. Strop prefabrykowany

Element konstrukcji przenoszy obchzenia pionowe naciany konstrukcyjne wyprodukowany w zaktadzie
prefabrykacji — wbudowany na budowie

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakach wykonywania oraz za ich zgodito

-z dokumentagj projektovs, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

- Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000;04)magania

ogo6lne” pkt. 1.5.

Roboty rozbiérkowe powinny, zgodnie z art.5 ustisiawy [1]- ,, Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lii€84
r.( Dz. U. Nr. 106/00 poz. 1126- nr 80/03 poz. )7A&ewné obiektowi budowlanemu, w ktérym jvykonano,
mozliwos¢ spetnienia wymagapodstawowych dot. w szczegohoa

- bezpieczéstwa konstrukcji,

- bezpieczéstwa paarowego,

- bezpieczéstwa uytkowego,

- odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnyehzoochronyrodowiska,

- ochrony przed hatasem i drganiami,
Podczas realizacji robot rozbidrkowych wykonawed#ie przestrzedgaprzepisow dotyczrych bezpieczistwa
i higieny pracy. W szczego6lio wykonawca ma obowrek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrawaz nie spetniapych odpowiednich wymaga
sanitarnych.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padafvymagania ogoélne” pkt. 2.




3.SPRZET | TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotygee sprztu uzytego podczas prac budowlanych na budowie podajwymagania
ogolne” pkt. 3.Wykonawca jest zobgaany do uywania jedynie takiego spgti, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robét. Sper uzywany do rob6t powinien iyzgodny z ofert
Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgédem typdw i iléci wskazaniom zawartym w SST, programie
zapewnienia jakii lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanymrez inspektora nadzoru.

Przewaony tadunek zabezpieozprzed spadaniem i przesuwaniem.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportuiytego podczas prac budowlanych na budowie podano w
~Wymagania ogoélne” pkt. 4.Materialy medy¢ przewaone dowolnymirodkami transportu. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdydy spetni@ wymagania dotycce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obgien na osie i innych parametréw technicznych.

Materiaty naleéy umieici¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej i eaieczy przed spadaniem oraz
zapewné ochrore przed wptywami atmosferycznymi (deszéaieg itd.).

Wykonawca bdzie usuwé na biezgco na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogolne”pkt.5

5.2.Roboty przygotowawcze

Przed przysfpieniem do robét budowlanych - rozbiérkowych agle
teren ogrod#ii oznakowa zgodnie z wymogami BHP.

- w przypadku konieczrigi wykona& odckcia lub demontaistniegcego wyposzenia i instalaciji
zasilapcych, instalacji elektrycznych, instalacji teletaiznych i wodno-kanalizacyjnych oraz
uzbrojenia.

- przed przysipieniem do rob6t naky przeprowad#i dokladne sprawdzenie konstrukgji i stanu
technicznego poszczegdinych elementow, ustajanizagj robat (m. innymi uzgodnienia z
uzytkownikiem), zagospodarowalac rozbiorki

5.2. Roboty rozbiorkowe

- roboty prowadz zgodnie z rozpoggdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2008Dz. U. Nr
47 poz. 401) w sprawie bezpieégéwva i higieny pracy podczas wykonywania robét wddaych.

- rozbidrka winna b§ prowadzona tak, aby stopniowo ogec elementy néne ( usunicie elementu nie
moze spowodowéuszkodzeniaddz naruszenia stateczéw elementdw przylegtych).

- rozbidrlke nalezy rozpocaé¢ od demontau instalacji, stolarki #dz innych elementéw wykiczeniowych

- elementy wykdczenia, wyposgenia itp. naleéy znosé np.: kcznie lub za pomacrynien, gkawéw na
miejsce sktadowania na bigo poza ohbyb obiektu w miejscu wskazanym przez Inspektora oadz

- rozbiérki naley prowadzé recznie lub przy myciu drobnego spezu mechanicznego. Materiat z
rozbiérki odwiez¢ na miejsce docelowego sktadowania

- wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigétnie z umoworaz za jak& zastosowanych
materiatdéw i wykonywanych robét, za ich zgodfia dokumentagj projektovg, wymaganiami SST, a
takze w normach i wytycznych.

- polecenia Inspektora Nadzoru dotyce realizacji robdt wykonywane przez Wykongwie p@niej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzggonstrzymania robot.,Wymagania ogélne”pkt.5

- Uwaga:Wszystkie roboty budowlano - rozbiérkowe w ghie budynku istnieicego naley prowadzé
w sposoOb zapewnigy jego bezpiecznezytkowanie oraz vécistej wspoétpracy z nadzorem autorskim

5.3. Projektowane prace rozhiorkowe
Roboty rozbiérkowe elementéw budowlanych:

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdorobotpodanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obguku ukaiczenia wszystkich robot.Bdne dane zostan




poprawione wg. ustatelnspektora nadzoru naspiie.Zasady okrdania ilosci rob6t podaneasw odpowiednich
specyfikacjach technicznych i KNR -ach oraz KNNRhk-a

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rokgiiglzaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1 .Ogdlne zasady kontroli jakéci podano w "Wymagania ogdine” pkt.6.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem liagiateriatow i rob6t ponosi Wykonawca .
Inspektor nadzoru me dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
a) posiadaj certyfikaty na znak bezpieazstwa wykazuicy, ze zapewniono zgodgod

-z kryteriami technicznymi okéonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych

- wlasciwymi przepisami
b) zgodnie z ROZPORXDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURYZz dnia 11 sierpnia®4 r.w sprawie
sposobow deklarowania zgodeowyrobow budowlanych oraz sposobu znakowaniaitdkiem budowlanym
posiadaj deklaract zgodndci z :

- Polsky Normg lub

- Aprobat techniczi, w przypadku wyroboéw, dla ktérych nie ustanowidtaskiej Normy.
¢). znajduy sie w wykazie wyrobow, o ktérych mowa w rozpgdzeniu MSW i A z 1998 r. (Dz.U.98/99).

7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiarow jest 1 kg lub 1m3. Do obliczenia natesci przyjmuje s¢ teoretyczn ilos¢ (kg, m3)
zmontowanych(wymurowanych czy wybetonowanych) elems.

Nie uwzgkdnia st tez zwiekszonej ildci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonavinych elementéw
niz te ugte w projekcie konstrukcyjnym..

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zgodndé robdt z projektem i Specyfikaca Techniczm.
Roboty powinny b¥ wykonane zgodnie z projektem i Specyfika@jechniczig oraz pisemnymi poleceniami
Inzyniera.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegagcych zakryciu.

8.2.1. Dokumenty i dane.

Podstaw odbioru robdét zanikagych lub ulegajcych zakryciu &
» pisemne stwierdzenie igniera w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodmi@rojektem i
Specyfikacy Technicza,
e inne pisemne stwierdzeniazyniera o wykonaniu robét.

8.2.2. Odhiér robot obejmuje

- sprawdzenie przygotowania brygady roboczej do wgkdamrozbiorek (ubiér ochronny, nadzia,
sprzt, znajom@¢ technologii rozbiorki i warunki BHP).

- sprawdzenie podziatu materiatow pochaozh z rozbiérki wg. rodzajéw materiatéw grupy oraz
okreslenie ich ilasci.

- wybrakowanie i przeklasyfikowanie oraz wycena matéw pochodzcych z rozbiérki .

- sprawdzenie rozliczenia materiatow pochgzh z rozbiorki.

8.2.3. Zakres robot.

Zakres robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu okrdaja pisemne stwierdzenia Apniera lub inne
dokumenty potwierdzone przezzimiera

8.3. Odbidr koncowy.

Odbidr kaicowy odbywa si po pisemnym stwierdzeniu przezymiera w dzienniku budowy zakozenia rob6t
zbrojarskich i pisemnego zezwoleniazyniera na rozpoezie betonowania elementéw, ktérych zbrojenie
polega odbiorowi.




Generalnie odbiér powinien polegaa sprawdzeniu:
» zgodndci wykonania elementéw nowych zgodnie z rysunkashbczymi konstrukciji,
e zgodndci z rysunkami roboczymi elementéw nowoprojektowneny

Do odbioru rob6t majzastosowanie postanowienia zawarte w ST Wymagagddne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Dla robdét wycenionych ryczattowo podstaptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonagvcprzyjeta
przez Zamawiajcego w dokumentach umownych (ofercie).Cena jedoesipozycji kosztorysowej lub
wynagrodzenie ryczattowestizie uwzgédniac wszystkie czynnéci, wymagania i badania skladeg s¢ na jej
wykonanie, okréone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projek&;.
W przypadku rob6t dodatkowych lub nieprzewidzianpoldstavy ptatngci jest cena jednostkowa
skalkulowana przez wykonawea jednostk obmiarows ustalon dla danej pozycji kosztorysu pretg przez
Zamawiagcego w dokumentach umownych.
Umowna cena jednostkowa obejmuje:

- Robocizr bezpdredny lub wynagrodzenie ryczattowe wraz z narzutami,

- Wartcs¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazymoayeewentualnych ubytkow i

transportu na teren budowy,

- Wartcs¢ pracy sprgtu wraz z narzutami,

- Koszty pérednie i zysk kalkulacyjny,

- Podatki obliczone zgodne z obawiljgcymi przepisami, ale z wytzeniem podatku VAT.
Parametry do kosztorysowaniedh przyjete wg ustalé zawartych w umowie

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budow(@®=U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126, Nr 109 poz.115F i
120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 p@&5]1 Nr110 poz.1190, Nr 115 poz. 1229, Nr129 439 i
Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 @ara@03 r. Nr 80 poz. 718).

2. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200@rsprawie dziennika budowy, montai
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia Zemjgce dane dotyeze bezpiecaestwa pracy i ochrony
zdrowia ( Dz. U. Z 2002 r. Nr 108 poz. 953), oraziany Rozporgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
27.08.2004 r. Dz.U. Nr 198 p0z..2042 i 2043.

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pubjitiz (Dz. U. Z 2000 r. Nr 71 poz. 838 zzpiejszymi
Zmianami ).

4. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008/ sprawie bezpiec#stwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Z200Nr 48 poz. 401).




