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1.Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem ST gswymagania dotyege wykonania i odbioru robét zyaanych z wykonaniem betonu
niekonstrukcyjnego przewidzianego do uktadania packdamentami i pod posadzkami obiektéw etygh
zakresem niniejszego kontraktu..

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako doktirperetargowy i kontraktowy przy zleceniu i reatifa
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres rob6t obgtych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmwszystkie czynnii umazliwiajace i majice na celu wykonania
betonu konstrukcyjnego fundamentéw, gzénych z:

- wykonaniem mieszanki betonowej

- wykonaniem deskowa

- ukladaniem i zagszczaniem mieszanki betonowej
- pielegnacp betonu

1.4.0kreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe w niniejszej S§ agodne z obowizujacymi odpowiednimi normami oraz okieniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne oraz pgdarponizej:

1.4.1.Beton zwykly

Beton o gstaici powyzej 1.800 kg/m wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnegorakdjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkdmenalnych i domieszek chemicznych.

1.4.2. Klasa betonu

Symbol literowo-liczbowy (np. B25 C20/25) klasyfigay beton pod wzgbhem jego wytrzymakei na
sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzyndaigwarantowas.

1.4.3.Mieszanka betonowa
Mieszanina wszystkich sktadnikéw przed gzaniem betonu.

1.4.4.Nasgkliwosé betonu
Stosunek masy wody, k#rdolny jest wchtog beton do jego masy w stanie suchym.

1.4.5.Partia betonu

llos¢ betonu o tych samych wymaganiach, podiggmpddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie unyswn
— nie dhzszym niz 1 miesic — z takich samych sktadnikéw, w ten sam sposélyich samych warunkach.

1.4.6.Stopié mrozoodporngci

Symbol literowo-liczbowy (np. F50) klasyfikagy beton pod wzgbem jego odporngi na dziatanie mrozu.
Liczba po literze F oznacza wymagditzbe cykli zamraania i odmraania probek betonowych.

1.4.7.Stopig wodoszczelnii

Symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikagy beton pod wzgbem przepuszczaléo wody. Liczba po
literze W oznacza dziegiiokrotrg wartas¢ cisnienia wody w MPa, dzialagego na prébki betonowe.

1.4.8.Urabialna¢ mieszanki betonowe;j
Zdolnas¢ do tatwego i szczelnego wypetniania formy przyrgaganiu jednorodriei mieszanki betonowe.

1.4.9.Wytrzymalté gwarantowana betonu nsgciskanie -




Wytrzymatai¢ zapewniona z 95% prawdopodatsevem, uzyskana w wyniku badaniadeéskanie na probkach
walcowych o wymiarachsrednica 15 cm, wysoké 30 cm, wykonanych, przechowywanych i badanych
zgodnie z PN-EN 206-1.

1.4.10.Zaczyn cementowy
Mieszanina wody i cementu.

1.4.11.Zaprawa

Mieszanina cementu, wody, skladnikbw mineralnycbwientualnych dodatkéw przechadgch przez sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.

1.5.0g06Ine wymagania dotycgce robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kamateriatow i wykonywanych rob6t oraz za zgo&ha
dokumentacj projektowg, ST i poleceniami liyniera. Ogo6lne wymagania dotycz robdt podano w
specyfikacji Wymagania Ogolne.

2.Materialy.
Wymagania dotycce jakdci mieszanki betonowej reguiupostanowienia odpowiednich norm polskich.

2.1.Sktadniki mieszanki betonowe;j.

2.1.1.Cement — wymagania i badania

a) Rodzaj i marka cementu
Do stosowania dopuszczag $ylko cement portlandzki wg PN-EN 197-1

- marki ,35" — do betonu klasy B10, B15
b) Wymagania dotycce sktadu cementu
Wg ustalé normy PN-EN 197-1
c) Swiadectwo jakéci cementu
Kazda partia dostarczonego cementu musi posifdmdectwo jakéci (atest) wraz z wynikami bafia
d) Badania podstawowych parametrow cementu
Cement pochodry od kadej dostawy musi by poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1(2,3):, a
wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1.

2.1.2 Kruszywo

Do beton6w naley stosowé kruszywa mineralne odpowiadag wymaganiom wg PN-EN 12620.

Jeli w normach przedmiotowych na wyroby, elementyoing&trukcje nie postanowiono inaczej, zalega Si
stosowanie kruszywa o marce niegziej n klasa betonu.

W przypadku betonu o okilenym stopniu mrozoodportoi lub wodoszczelnwi zleca s¢ stosowanie
kruszywa o marce niexszej ni 20.

Zalecane gczne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betaimobnego (0-2 mm) i grubego (poiey
2mm), podano w zgtzniku do normy PN-EN 206-1.

Uziarnienie kruszywa powinno zapewfiazyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymgdeamesystenc;ji
przy maliwie najmniejszym z#yciu cementu i wody, prawidtowego zmgczenia oraz odpowiedniej
urabialngci.

Do betonu do konstrukcjzelbetowych naley stosowa kruszywo przechodze przez sito o boku oczka
kwadratowego 31,5 mm.

W zaleznosci od rodzaju elementu wymiar najkszego ziarna kruszywa powiniendayiniejszy od:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznegmehtu

- % odlegigci w swietle miedzy prtami lezacymi w jednej ptaszcznie prostopadiej do kierunku
betonowania.
Kontrola partii kruszywa przedzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejnoajeaczenia:

- skiadu ziarnowego wg PN-EN 933-1(2)
- ksztattu ziaren wg PN-EN 933-4
- zawartdci pytéw mineralnych wg PN-EN 933-8




W przypadku gdy badania kontrolne wykaiiezgodné¢ cech danego kruszywa z wymaganiami wg

PN-EN 12620, gycie takiego kruszywa nie nasipi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie ludadek
odpowiedniej frakcji kruszywa).

W celu umaliwienia korekty recept roboczej mieszanki betonpwalezy prowadzt biezacg kontrok
wilgotnaosci kruszywa wg PN-EN 1097-5: i stéto frakcji 0 — 2 mm.

2.1.3.Woda zarobowa.

Woda zarobowa do betonu musi odpowiadgmaganiom normy PN-EN 1008. Wgdo betonu przewiduje i
czerp& z wodociagow miejskich. Woda ta nie wymaga badania.

2.1.4.Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca s} stosowanie do betonow domieszek chemicznych daifdinnapowietrzaicym, uplastyczniagym i
przyspieszajcym/op&niajacym wigzanie betonu. Dopuszczaeg sstosowanie domieszek kompleksowych:
napowietrzajco - uplastyczniagych i przyspieszago — uplastycznigpych. Domieszki do betonéw musz
posiadé atest producenta.

2.2.Beton

Na budowie natey stosowad beton o klasie oké&onej na rysunkach, dostarczony z wytwdrni betonu.
Beton musi spetnianastpujace wymagania normy PN-EN 206-1:

- wskanik wodno-cementowy c/w < 0,50
- nasikliwos¢ do 5%

2.2.1.Skfad mieszanki betonowej

Przed rozpocxiem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca paesn otrzyma projektowany skiad

mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowaniezalgne laboratorium i podpisany przez

uprawnionego isyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentasizystkich przeprowadzonych przez

laboratorium badai préb mieszanek powinny zoétprzestane liaynierowi. Uktadanie mieszanki me nasipi¢

dopiero po zatwierdzeniu jej przezzymiera.

Skiad mieszanki betonowej powiniendgodny z norrp PN-EN 206-1i spetniawymagania:

- Sklad mieszanki betonowej powinien ¢byaki, aby przy najmniejszej oi wody zapewrd szczelne
utozenie mieszanki w wyniku zggzczenia przez wibrowanie,

- Wskaznik wodno-cementowy w/c ma bynniejszy od 0,50,

- Stosunek poszczegélnych frakcji kruszywa grubegdalaisy ddwiadczalnie powinien odpowiada
najmniejszej jamiskei,

- Zawarta¢ piasku w stosie okruchowym powinnachgk najmniejsza i jednocgeie zapewnié nieztedng
urabialna¢ przy zagszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinné teksza ni:
e 37% - przy kruszywie grubym do 31,5 mm
e 42% - przy kruszywie grubym do 16 mm

- Maksymalne iléci cementu:
« 400 kG/ni — dla betonu klasy B20, B25, B30

Dopuszcza siprzekroczenie tych ikzi 0 10% w uzasadnionych przypadkach za adadyniera.

- Przy projektowaniu skladu mieszanki betonowej ¢gagzanej przez wibrowanie i dojrzeweg] w
warunkach naturalnychrednia temperatura dobowa nigssa ni 10°C), sredni wymagan wytrzymatdé
nasciskanie naley okreli¢ jako rowny 1,3 RC.

W przypadku odmiennych warunkéw wykonania i dojraei@ (np. odpowietrzanie, dojrzewanie w
warunkach podwiszonej temperatury), nake uwzgkdnic wpltyw tych czynnikbw na wytrzymadé
betonu.

- Konsystencja mieszanek betonowych powinnarig rzadsza od plastycznej, oznaczonej wg
PN-EN 206-1.
Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadggaiczas projektowania jej skladu i ngstie przy
wytwarzaniu.
Dopuszcza gidwie metody bada

- metod Ve — Be

- starka opadowego
Réznice pomgdzy zataong konsysteng mieszanki a kontrolowanmetodami wg PN-EN 206-1 nie mpg
przekracz&




- +/- 20% wartdci wskaznika Ve — Be

- +/- 10 mm przy pomiarze stkiem opadowym
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 wg PN-88850 dokona aparatem Ve — Be. Do
konsystencji plastycznej K3 dopuszczarsh budowie pomiar przy pomocy #ka opadowego.

3.Sprzet.
Roboty mana wykonywé przy wyciu dowolnego typu speru zaakceptowanego przezzymiera. Dozatory
musz mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie skladnikéw powinmalbywa sie wylacznie w
betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabranjssgisowania betoniarek wolnospadowych).
Do podawania mieszanek najestosowd pojemniki lub pompy przystosowane do podawaniasgdaek
plastycznych.
Do zagszczania mieszanki betonowej nglestosowa:
e przy zagszczaniu wgibnym wibratory z butawami érednicy nie wgkszej od 0,65 odlegigi miedzy
pretami zbrojenia I2gcymi w ptaszczynie poziomej, o agstotliwosci 6000 drga/min.
e przy zagszczaniu powierzchniowym (do wyréwnywania powieraghstosowa taty wibracyjne
charakteryzujce st jednakowymi drganiami na catej diuga

4.Transport.

4.1.Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betwowej.

Srodki do transportu betonu:

* mieszanki betonowe mady¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzwszkami)

* iloé¢ gruszek naley tak dobrd, aby zapewri wymagan szybkaé¢ betonowania z uwzglinieniem

odlegtaici dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecamgrwy w przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibigndtuzszy niz:

e 90 min. — przy temperaturze +°5

e 70 min. — przy temperaturze +%5

e 30 min. — przy temperaturze +°%0D

5.Wykonywanie robét.

5.1.Wymagania ogolne

Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmegnam robot uwzglniajgcy
wszystkie warunki, w jakichdula wykonywane roboty betonowe.

5.2.Zalecenia og6lne

Rozpoczcie robét betoniarskich me nasipic w oparciu o szczegbélowy program i dokumergaci
technologicza zaakceptowanprzez Irzyniera, obejmujca:

- wybor skladnikéw betonu

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych

- sposoOb wytwarzania mieszanki betonowej

- sposob transportu mieszanki betonowej

- kolejnas¢ i spos6b betonowania

- wskazanie przerw roboczych i sposolezenia betonu w przerwach
- sposoéb piglgnacji betonu

- zestawienie koniecznych bada
Przed przysipieniem do betonowania, powinnacbgtwierdzona przez hyniera prawidtowé¢ wykonania
wszystkich robét poprzedzagyych betonowanie, a w szczeg&loo

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednioczoleego w miejscu przerwy roboczej
- prawidtowas¢ wykonania wszystkich robét zanilkaych

- prawidtowas¢ rozmieszczenia i niezmiengtoksztattu elementéw wbudowanych w betogdwnstrukcg.
Roboty betoniarskie musby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250
i PN-65/B-06251.




5.3.Betonowanie

5.3.1.Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej:

- Do podawania mieszanek betonowych malstosowd pojemniki o konstrukcji umdiwiajacej tatwe ich
opr&nianie lub pompy przystosowane do podawania miedzan

- Beton powinien b§ rozktadany w miay mozliwosci w sposoéb gigly z zachowaniem kontroli grubci oraz
wg rzednych okrélonych na rysunkach.

- Roboty betoniarskie mugby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250
i PN-65/B-06251.

5.3.2.Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywagest takke w nocy, konieczne jest wdrsejsze
przygotowanie odpowiedniegoswietlenia, zapewnigrego prawidiowe wykonawstwo robét i dostateczne
warunki bezpiecaestwa pracy.

5.3.3.Przerwy w betonowaniu

- Przerwy w betonowaniu nalg sytuowa w miejscach przewidzianych w projekcie.

- Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie rolqmowinno by zgodne z projektem, a w prostszych
przypadkach mmna st kierowa zasad, ze powinna ona hiyprostopadta do kierunku nagen gtéwnych.

- Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonosvapowinna by starannie przygotowana do
pofaczenia betonu stwardniatego &eiezym przez:
e usungcie z powierzchni betonu stwardniategozriych okruchéw betonu oraz warstwy mleczka
cementowego,
e zwilzenie wod i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowegestego zaczynu cementowego
0 grubdci 2-3 mm lub zaprawy cementowej 1:1 o grédidmm
Powyzsze zabiegi naly wykona bezpdrednio przed rozpoeziem betonowania.

- W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu gsazrzanym przez wibrowanie wznowienie betonowanga ni
powinno odby sie pézniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betodeteli temperatura
powietrza jest wysza ni 20°C , to czas trwania przerwy nie powinien przekracgodzin.

- Po wznowieniu betonowania naje unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i pegrio
utozonego betonu.

5.3.4.Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywgest talke w nocy, konieczne jest wczeejsze
przygotowanie odpowiedniegoswietlenia, zapewniapego prawidlowe wykonawstwo robét i dostateczne
warunki bezpieczestwa pracy.

5.3.5.Pobranie probek i badanie

- Na wykonawcy spoczywa oboyziek zapewnienia wykonania badaboratoryjnych (przez wtasne lub inne
uprawnione laboratorium) przewidzianych narrfPN-EN 206-1 i dodatkowymi wymaganiami oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanigymerowi wszystkich wynikdw badadotyczcych jakdci
betonu i stosowanych materiatow.

- Jeeli beton poddany jest specjalnym zabiegom teclgictmym, naley opracowa plan kontroli jakdci
betonu, dostosowany do wymagsechnologii produkcji. W planie kontroli powinnyy® uwzgkdniane
badania przewidziane aktuglnormy i niniejszymi ST oraz ewentualne inne, konieczoepdtwierdzenia
prawidtowasci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

- Badania powinny obejmowa
* badanie skfadnikdéw betonu
« badanie mieszanki betonowej
* badanie betonu

Powyzsze badania powinny spetbimymagania zawarte w normie PN-EN 206-1.

5.4.Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszankbetonowej i wigzaniu betonu.

5.4.1.Betonowanie w zajposci od warunkéw atmosferycznych.
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- Betonowanie konstrukcji natg wykonywa wytacznie w temperaturach niezszych ni 5°C, zachowujc
warunki umdliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymiio co najmniej 5 MPa przed pierwszym
Zamarznjciem.

- Uzyskanie wytrzymakzi 5 MPa powinno by zbadane na prébkach przechowywanych w takich samyc
warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

- W wyjatkowych przypadkach dopuszcza betonowanie w temperaturze dd65jednak wymaga to zgody
Inzyniera oraz zapewnienia temperatur mieszanki betepe-20FC w chwili uktadania i zabezpieczania
uformowanego elementu przed ujratepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperaturasaaeki betonowej
w chwili opr&nienia betoniarki nie powinna byyzsza ni 35°C.

- Przy przewidywaniu spadku temperatury penid®’C w okresie twardnienia betonu, nalewczeniej
podja¢ dziatania organizacyjne pozwaleg na odpowiednie ostamie i podgrzanie zabetonowanej
konstrukgiji.

5.5.Piekgnacja betonu

5.5.1.Materialy i sposoby pigdnacji betonu.

- Bezpdrednio po zakaczeni betonowania zalecag sprzekrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegaymi odparowaniu wody z betonu i chrgeymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

- Przy temperaturze otoczenia isyej ni +5°C naley nie p&niej niz po 24 godz. od zakezenia
betonowania rozpogz pielegnacg wilgotnasciowg betonu i prowadzijg co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dpb

- Przy temperaturze otoczenia £C5 wyzszej, beton nafgy polewa w ciagu pierwszych 3 dni
co 3 godziny w dzi@i co nhajmniej 1 raz w nocy, a w ngghe dni jak wye;j.

- Przy temperaturze otoczenia pag)ji+5°C betonu nie nalgy polewa:.

- Nanoszenie bton nieprzepuszczalnych dla wody jepuszczalne tylko wtedy, gdy beton niedbie s¢
taczyt z nastprma warstwg konstrukcji monolitycznej, a tak gdy nie s stawiane wymagania odérie
jakasci pielegnowanej powierzchni.

- Woda stosowana do polewania betonu powinna sgeMjaagania normy PN-88/B-32250.

- W czasie dojrzewania betonu elementy powinng ¢tyronione przed uderzeniami i drganiami przynagnni
do chwili uzyskania przez niego wytrzymétonasciskanie co najmniej 15 MPa.

- Obcizenie $wiezo zabetonowanej konstrukcji lekkinrdfodkami transportu dopuszcza §0 osjgnieciu
przez beton wytrzymasgoi co najmniej 5 MPa.

6.Kontrola jako$ci robot

6.1.Badania kontrolne betonu

6.1.1.Wytrzymalé&¢ na sciskanie

Dla okrélenia wytrzymatdci betonu nasciskanie nalgy w trakcie betonowania polirgrébki kontrolne w
postaci walcéw w iléci nie mniejszej ri:

1 prébka na 100 zarob6éw

1 prébka na 50 m3 betonu

3 prébki na dob

6 prébek na partibetonu (zmniejszenie liczby prébek do 3 na paviimaga zgody liayniera)

Probki pobiera si losowo po jednej rownomiernie w okresie betonowara naspnie przechowuije,
przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z ngiN-EN 206-1:2003.

Jezeli probki pobrane i badane jak 8] wykaza wytrzymala¢ nizsza od przewidzianej dla danej klasy betonu,
nalezy przeprowadgi badania probek wyetych z konstrukcji.

Jezeli wyniki tych bada beda pozytywne, to beton nalg uzna za odpowiadacy wymaganej klasie betonu.

W przypadku nie spetnienia warunku wytrzymaiobetonu naciskanie po 28 dniach dojrzewania dopuszcza
sie w uzasadnionych przypadkach, za zgotkyniera, spetnienie tego warunku w okresigrpéjszym, lecz nie
dtuzszym ni 90 dni.




W uzasadnionych przypadkach dopuszczabadania nieniszgze wytrzymaltéci betonu wg. PN-EN 12504-1;
PN-EN 12504-4. Jeli wyniki tych bada beda pozytywne, to beton nmima uznéd za odpowiadagy
wymaganej klasie.

Dopuszcza si pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzyg@t betonu nasciskanie w wieku
wczesniejszym od 28 dni.

Partia betonu ma by zakwalifikowana do danej klasy, zgi jego wytrzymalé¢ okreslona na prébkach
kontrolnych spetnia warunki ok§iene w normie PN-EN 206-1:2003.

6.1.2.Nasgkliwosé betonu

Dla okrelenia nasjkliwosci betonu naley pobra& na stanowisku betonowania — co najmniej 1 raz vesik
betonowania obiektu, oraz 2@orazowo przy zmianie sktadnikoéw betonu, sposobadania i zagszczania — po
3 prébki, o ksztatcie regularnym lub po 5 préobeksatalcie nieregularnym, zgodnie z PN-EN 206-1.

Prébki przechowywaw warunkach laboratoryjnych i bade wieku 28 dni, zgodnie z PN-EN 206-1.
Nasikliwos¢ zaleca si rowniez bad&@ na prébkach wyetych z konstrukciji.

6.2.Tolerancja wymiarow

6.2.1.Uwagi ogélne

Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcaeaiy rozumie jako wymiary minimalne.
Podane riiej tolerancje wymiaréw natg traktowa jako miarodajne tylko wtedy, gdy projekt nie priéwe
inaczej.

6.2.2.Dopuszczalne odchytki od wymiaréw fundamentdwmstrukcii.

- Usytuowanie w planie — 2% najptiszego wymiaru, ale nie wgej niz 50 mm
- Wymiary w planie +/- 30 mm

- Rd&znice poziomu na ptaszczyznach widocznych +/- 20 mm

- Rd&znice poziomu na ptaszczyznach niewidocznych +msd

- Rd&znice gkbokasci +/-0,05 h i +/- 50mm

- Wymaga s} precyzyjnego zabetonowania marek stalowych.

7.0Obmiar robo6t

Jednostl obmiaru jest 1 thbetonu w konstrukji. Placiesiza wykonaa i wbudowan ilosé betonu, zgodnie z
projektem.

8.0dbior robot

8.1.Zgodnd¢ robot z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by wykonane zgodnie z dokumentagrojektows, Specyfikacy Techniczig oraz pisemnymi
decyzjami lrtyniera.

8.2.0dbiér robét zanikajacych lub ulegapcych zakryciu.

8.2.1.Dokumenty i dane

Podstaw odbioru robét zanikagych lub ulegajcych zakryciu jest:
- pisemne stwierdzenie dgniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu rob6t zgodniprojektem i ST,
- inne pisemne stwierdzeniezZymiera o wykonaniu robét.

8.2.2.Zakres rob6t

Zakres robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu okrdajg pisemne stwierdzenia Apniera lub inne
dokumenty potwierdzone przezzmiera.

8.3.0dbiér koncowy

Odbidr kaicowy odbywa s po pisemnym stwierdzeniu przezzymiera w Dzienniku Budowy zakezenia
robot betonowych i spetnieniu innych warunkéw datpych tych rob6t zawartych w umowie.
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9.Podstawa ptatndci

Cena jednostkowa uwzginia:

- zapewnienie i dostarczenie niedych czynnikéw produkcji,

- przygotowanie i utbenie mieszanki betonowej w nasdhym deskowaniu,
- zagsszczenie i piglgnacja betonu,

- oczyszczenie stanowiska pracy,

- usungcie, kxdacych wtasnécia wykonawcy materiatow rozbidrkowych.

10.Przepisy zwazane

PN-EN 206-1:2003 Beton -- €& 1: Wymagania, wiiwosci, produkcja i zgodnig

PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu ¢$€4: Oznaczanie wytrzymadoi

PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu ¢$€2: Analiza chemiczna cementu

PN-EN 196-3+A1:2009 Metody badania cementu €$€3: Oznaczanie czasOw agania i statéci objetosci
PN-EN 196-5:2006 Metody badania cementu --¢$€Cz 5: Badanie pucolanowoi cementéw
pucolanowych

PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu -- Oznaeztaopnia zmielenia

PN-EN 196-7:2009 Metody badania cementu -¢$€Z7: Metody pobierania i przygotowania probek
cementu

PN-EN 196-8:2005 Metody badania cementu €$€8: Ciepto hydratacji -- Metoda rozpuszczania
PN-EN 196-9:2005 Metody badania cementu ¢$€8: Ciepto hydratacji -- Metoda semiadiabatyczna

PN-EN 196-10:2008 Metody badania cementu €$€20: Oznaczanie w cemencie zawéctcwhromu(VI)
rozpuszczalnego w wodzie

PN-EN 197-1:2002 Cement - @ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodwd dotyczce cementow
powszechnegozytku.

PN-EN 197-2:2002 Cement - & 2: Ocena zgodrioi

PN-EN 197-4:2005 Cement - &£ 4. Sklad, wymagania i kryteria zgodico dotyczce cementéw
hutniczych o niskiej wytrzymakai wczesnej

PN-B-19707:2003 Cement -- Cement specjalny -- Skkganagania i kryteria zgodioi

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Speagjfik pobierania prébek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjoceséw produkcji betonu

PN-EN 480-1:2008 Domieszki do betonu, zaprawy zyaa -- Metody bada-- Cz$¢ 1: Beton

wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania

PN-EN 12620:2008 Kruszywa do betonu

PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie -- &z 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkigpawy
PN-EN 933-1:2006 Badania geometrycznych seit@osci kruszyw -- Oznaczanie skltadu ziarnowego --
Metoda przesiewania

PN-EN 933-2:1999 Badania geometrycznych seit@osci kruszyw -- Oznaczanie skltadu ziarnowego --
Nominalne wymiary otworéw sit badawczych

PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznychseiaosci kruszyw -- Ce$¢ 4: Oznaczanie ksztalttu ziarn -
- Wskanik ksztattu

PN-EN 933-5:2005 Badania geometrycznychseiaosci kruszyw -- Oznaczanie procentowej zawseio
ziarn o powierzchniach powstatych w wyniku przekersa lub tamania kruszyw grubych

PN-EN 933-6:2004 Badania geometrycznych seimosci kruszyw -- Cgs¢ 6: Ocena wisciwosci
powierzchni -- Wskanik przeptywu kruszyw

PN-EN 933-7:2000 Badania geometrycznych seit@osci kruszyw -- Oznaczanie zawa§td muszli --
Zawarta¢ procentowa muszli w kruszywach grubych

PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznych Seikmosci kruszyw -- Cgs¢ 8: Ocena zawarfoi
drobnych czstek -- Badanie wskaika piaskowego

PN-EN 933-9:2001 Badania geometrycznychsail&osci kruszyw -- Ocena zawasm drobnych cgstek

-- Badanie kgkitem metylenowym
PN-EN 933-10:2002 Badania geometrycznych swit@osci kruszyw -- Czs¢ 10: Ocena zawarfoi
drobnych czstek -- Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie wistieniu powietrza)




PN-EN 933-11:2009 Badania geometrycznychseitaosci kruszyw -- Cz$¢ 11: Klasyfikacja sktadnikéw
kruszywa grubego z recyklingu

PN-EN 1097-1:2004 Badania mechanicznych i fizychnytasciwosci kruszyw -- Oznaczanie odporsud
nascieranie (mikro-Deval)

PN-EN 1097-2:2008 Badania mechanicznych i fizychnydasciwosci kruszyw -- Metody oznaczania
odporndci na rozdrabnianie

PN-EN 1097-3:2000 Badania mechanicznych i fizychnydasciwosci kruszyw -- Oznaczanieegtaici
nasypowej i jamistei

PN-EN 1097-4:2008 Badania mechanicznych i fizychnydasciwosci kruszyw -- Cgs¢ 4. Oznaczanie
pustych przestrzeni suchego, gszrzonego wypetniacza

PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizychnydasciwosci kruszyw
zawartdci wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

PN-EN 1097-6:2006 Badania mechanicznych i fizychnydasciwosci kruszyw
gestasci ziarn i nasikliwosci

PN-EN 1097-7:2008 Badania mechanicznych i fizychnydasciwosci kruszyw
gestaici wypetniacza -- Metoda piknometryczna

PN-EN 1097-8:2002 Badania mechanicznych i fizychnydasciwosci kruszyw
polerowalndgci kamienia

PN-EN 1097-9:2006 Badania mechanicznych i fizychnytasciwosci kruszyw -- Oznaczanie odporud
nascieranie abrazyjne przez opony z kolcami -- Badakandynawskie

PN-EN 1097-10:2004 Badania mechanicznych i fizychnwiasciwosci kruszyw -- Czs¢ 10: Oznaczanie
wysokdci podciagania wody

Czs¢ 5: Oznaczanie

Czs¢ 6: Oznaczanie

Cz$¢ 7. Oznaczanie

Cz$¢ 8: Oznaczanie

PN-EN 12504-1:2009 Badania betonu w konstrukcjag®@zes¢ 1: Odwierty rdzeniowe -- Wycinanie, ocena
i badanie wytrzymalai nasciskanie

PN-EN 12504-2:2004 Badania betonu w konstrukcjaclCzes¢ 2: Badanie nieniszgze -- Oznaczanie
liczby odbicia

PN-EN 12504-3:2006 Badania betonu w konstrukcja@ees¢ 3: Oznaczanie sity wyrywagej

PN-EN 12504-4:2005 Badania betonu -€€z4: Oznaczanie pdkosci fali ultradzwiekowej

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budavd-montaowych — Arkady Warszawa 1989 r.




