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Zahcznik nr 2 do SIWZ

Program Funkcjonalno-ytkowy

na realizag] zadania pod nazw,Przebudowa infrastruktury
teleinformatycznej i dostosowanie pomieszché w ramach projektu:

, Poprawa dostepnosci do ambulatoryjnych ustug medycznych w zakresie
zdrowia psychicznego poprzez wdrzanie form konsultacji i terapii

— e-Terapia w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie

Adres obiektu:

1 | Samodzielny Wojewddzki Zesp6t Publicznych Zakiad®sychiatrycznej OpiekKi
Zdrowotnej w Warszawie

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorostych

ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa

2 | Poradnia Leczenia Nerwic, Poradnia SeksuologicB@dologii Wspatycia
ul. Dolna 42, 00-774 Warszawa

3 | Poradnia Terapii Uzataienia i Wspotuzatenienia od Alkoholu

ul. Kolska 2/4, 01-045 Warszawa

Program przygotowali:
mgr inz. Artur Mikotajski
inz. Arkadiusz Mikotajczyk
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1. Adres obiektu budowlanego:

1

Samodzielny Wojewodzki Zespo6t Publicznych Zaktadésychiatryczne;j
Opieki Zdrowotnej w Warszawie
ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa

Poradnia Leczenia Nerwic, Poradnia SeksuologicB@ologii Wspatycia
ul. Dolna 42, 00-774 Warszawa

Poradnia Terapii Uzataienia i Wspotuzalenienia od Alkoholu - Warszawa ul
Kolska 2/4 (pgtro II)

2. Kod zamowienia wg CPV:

315 24120-2
391 30000-2
441 12220-6
442 21200-7
450 00000-7
452 32460-4
452 33221-4
453 00000-0
453 10000-3
453 11000-0

453 11100-1
453 11200-2
453 14300-4
453 14310-7
453 14320-0
453 15600-4
453 31200-8
454 10000-4
454 53000-7
710 00000-8
710 24000-2
712 00000-0
712 20000-6
712 23000-7

713 00000-1
713 20000-7
715 00000-3

Q@wietlenie sufitowe

Meble biurowe

Podtogi z tworzyw sztucznych

Drzwi

Roboty budowlane

Roboty sanitarne

Malowanie nawierzchni

Roboty w zakresie instalacji budowldényc

Roboty instalacyjne elektryczne

Roboty w zakresie okablowania strukteigo oraz instalaciji

elektrycznych

Roboty w zakresie okablowania elektriggp

Roboty w zakresie instalacji elektrycim

Instalowanie infrastruktury okablowania

Ukfadanie kabli

Instalowanie okablowania komputerowego

Instalacje niskiego napa

Instalowanie wdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Tynkowanie

Roboty remontowe i renowacyjne

Ustugi architektoniczne, budowlangyimeryjne i kontrolne
Ustugi architektonicznezymieryjne i planowania

Ustugi architektoniczne i podobne

Ustugi projektowania architektonicznego

Ustugi architektoniczne w zakresie woidwy obiektow

budowlanych

Ustugi itynieryjne
Ustugi itynieryjne w zakresie projektowania
Ustugi zwrzane z budownictwem
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Spis tresci
1. Podstawa opracowania

2. Rozdziat | - Przebudowa infrastruktury teleinformatycznej

2.1. Czesc¢ opisowa

2.1.1. Zakres opracowania

2.1.2. Punkty dystrybucyjne - SZCzegOtoWY OPIS. ..ececiieeiiiiiiee et

2.1.3. Opis szczegdtowych wymagan w stosunku do przedmiotu zamdwienia

2.2.  Czesc¢informacyjna PFU

2.2.1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepiséw

2.2.2. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane

2.2.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

2.2.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych

3.  Rozdziat 2 — DOStOSOWANIE POMIESZCZEN. ..eccecuveeeeeiiieeeeeieeeeeetteeeeeteeeeeeteeeeeetteeeeeesteeeeeasreeeeeasraeaeanns

3.1. Czesc¢ opisowa

3.1.1. Zakres opracowania

3.1.2. Opis szczegdtowych wymagan w stosunku do przedmiotu zamdwienia

3.1.3. Opis szczegdtowych wymagan materiatéw budowlanych niezbednych do realizacji
przedmiotu zamdwienia

3.2.  Czes¢ Informacyjna

3.2.1. Wymagania dotyczace prac

Rysunki:

Rys nr 1 — Plan sytuacyjny Nowowiejska 27

Rys nr 2 — Plan sytuacyjny Dolna 42

Rys nr 3 — Plan sytuacyjny Kolska 2/4

Rys nr 4 — Projekt zabudowy holu na potrzeby Regegt PZP - cz1
Rys nr 5 — Projekt zabudowy holu na potrzeby Regegt PZP - cz2
Rys nr 6 — Szkic modernizacji pomieszczenia 66
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. Podstawa opracowania
- SIWZ
. Rozdziat | - Przebudowa infrastruktury teleinformatycznej.
2.1.Czes¢ opisowa
2.1.1. Zakres opracowania

1. Wykonanie rozbudowy okablowania strukturalnego
2. Wykonanie robét instalacyjnych w pomieszczenia powkdystrybucyjnych.

2.1.1.1. Okablowanie strukturalne poziome budynkowe

Okablowanie w zespole wykonane jest w kat 5. Sekisleci stanowi pofaczenia
miedziane.

Nalezy wykona nowe podczenia oparte na okablowaniu miedzianym w kat. 6A
S/FTP w topologii gwiazdy,atzna ilgd¢ wymaganych do zainstalowania punktéw
logicznych to 68 w kategorii 6A S/IFTP

Rozbudowa infrastruktury opartadzie o Punkty Logiczne (PL) zdefiniowane jako
2 gniazda RJ 45 w nagiujacych budynkach:

Lp. Budynek kondygnacja 25?5335
Nowowiejska 27

1. Budynek parter 30
Gtoéwny
Dolna 42

2. Centrum parter 8

Psychoterapii
3. Kolska 2/4 Il pitro 30
razem 68

Nalezy:

« Wykona okablowanie strukturalne — tzn. PL (2xRJ45)we wskgch budynkach.
Instalacg uktada& natynkowo a magistrale prowadxiorytarzami. Ostateczan
lokalizacg punktu PL n&cianie uzgodréii z Zamawiajcym na etapie prac
instalacyjnychSredni diugai¢ drogi kablowej od GPD do punktu PL naje
przyja¢ jako 70mb.

» Dostarczy jedm szat dla Punktu Dystrybucyjnego — Kolska 2/4

* Wykorzysta istniepce szafy w lokalizacjach Nowowiejska 27 oraz Dol2a
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2.1.1.2. Pomieszczenia punktéw dystrybucyjnych.

W ramach projektu wykonane zosigarace instalacyjne w punktach dystrybucyjnych
znajdupcych se:
* ul. Dolna 42 w Warszawie budynek Centrum Psychpiesala nr 28
znajdupca s¢ na parterze.
* ul. Kolska 2/4 w Warszawie sala nr 18 znajdaj s¢ na 2 pgtrze.

Budynki oraz pomieszczenia punktéw dystrybucyjnydh posiadaj potrzymania
zasilania w przypadku zaniku nagpia.

Pomieszczenie nie posiadajklimatyzatorow, ktére pomogtyby utrzymywa
temperatug | wilgotnos¢ na odpowiednim poziomie.

Brak dedykowanych obwoddw elektrycznych zasdggh punkty dystrybucyjne.

2.1.2. Punkty dystrybucyjne - szczego6towy opis.

2.1.2.1. Nowowiejska 27 w Warszawie

Pomieszczenie punktu dystrybucyjnego znajduje rea parterze w sali nr 56 .
Powierzchnia pomieszczenia 12,5, wys 3,6m. Pomieszczenie nie jest wypose
w podiog; technicza. W pomieszczeniu ugdzenia aktywne sieci zamontowanevs
szafie typu Rack. Brak klimatyzacji. Istrieg drzwi naley wymieni. Istniepce
drzwi @3 bez systemu Kontroli Dogiu, bez klasyfikacji odporsoi ogniowej, bez
klasyfikowanych zamkéw patentowych. Drzwi nigveyposaone w samozamykacz.

Instalacje budynkowe wspotpragog z GPD:

System Alarmu Pa@aru — istniegijcy w catym budynku gtdwnym (obejmuje
serwerownt) wykonany w technologii Schrack, centrala znajduge w
pomieszczeniu informacji przy weju gtbwnym do budynku, typ BMZ Integral.
System CCTV — w budynku gtdwnym rozmieszczoa&amery analogowe kolorowe
41 szt w tym 4 zewirzne. Kamery wspoOtpracyj z rejestratorami i
oprogramowaniem Provision ISR. Rejestratory podnela na dwie sekcje: g&c
administracyjna (czas przechowywania obrazu — kiauporaz czs¢ szpitalna (czas
przechowywania 3 miesigce).

Urzadzenia génicze — Tak.

Wentylacja — tunel wentylacyjny umieszczony wawn pomieszczenia

Pozostate systemy monitorowania — brak.

Nalezy:
e Zainstalow& klimatyzator nécienny typu split o mocy 3,5 kW
* Wykona now instalacg zasilajca wyposaona w:
0 UPS-a (obudowa typu rack) o mocy 1,5kVA i czas pgtrania 15 min
— 1szt
o Oswietlenie awaryjne
*  Wymieni¢ drzwi na nowe — 205x90 wwietle. Drzwi antywlamaniowe, o
odporndci ogniowej EI30, wyposa/¢ w kontrok dostpu, samozamykacz
* Wyposay¢ pomieszczenie w system monitorowania parametrow:
0 Temperatury — 3 czujki
0 Czujke zalania
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Wilgotnaosci — 1 czujka

Obecndci napkcia

Zbierapcy alarmy z klimatyzacji

Wysytajacy alarmy za pomacmail-a lub sms-a

Przeciw paarowych — 1 czujka

*  Wyposay¢ pomieszczenie w Kontr@Dostpu — przejcie dwustronne (1szt),
system autonomiczny, dostaré&arty zblizeniowe — 10 szt oprogramowanie
pozwalajce na administragjsystemem m.in. z doktadaniem nowych kart
(zamawiagcy nie planuje giytkowat wiecej niz 20 kart zblzeniowych),
wyposaony w interfejs Ethernetowy.

© O 0O

o

2.1.2.2. Dolna 42 w Warszawie

Pomieszczenie punktu dystrybucyjnego znajduje rsa parterze w sali nr 28.
Powierzchnia pomieszczenia 2,5,mvys. 2,6 m. Pomieszczenie jestskie — 1m
szerokdci. Pomieszczenie nie jest wypasae w poditog technicza.
W pomieszczeniu serwery oraz gnizenia aktywne sieci zamontoware 8 szafie
typu Rack. Brak klimatyzacji. W przypadku zapotrae@lania nowej mocy naty
dostosowa instalacg elektryczn. Istniepce drzwi naley wymienic. Istniepce drzwi
Ssa bez systemu Kontroli Dogtu, bez klasyfikacji odporgoi ogniowej, bez
klasyfikowanych zamkéw patentowych. Drzwi nigveyposaone w samozamykacz.

Instalacje budynkowe wspotpragog z GPD:

System Alarmu Paaru — Brak

Urzadzenia génicze — Brak.

Wentylacja — tunel wentylacyjny umieszczony wawn pomieszczenia
Pozostate systemy monitorowania — brak.

Nalezy:

» Zainstalowé& klimatyzator nécienny typu split o mocy 3,5 kW

* Wykona now instalacg zasilajca wyposaona w:

0 UPS-a (obudowa typu rack) o mocy 1,5kVA i czas pgtrania 15 min
— 1szt
Rozdzielnig elektryczm
Obwody do szaf
Obwody zabezpieczone wytmdicowo-padowymi
Obwody dla klimatyzatora
Dwie listwy na szaf
o Oéswietlenie awaryjne

*  Wymieni¢ drzwi na nowe — 205x90 swietle. Drzwi antywlamaniowe, o

odporndgci ogniowej EI30, wyposa/¢ w kontrok dostpu, samozamykacz
*  Wyposay¢ pomieszczenie w system monitorowania parametrow:

o0 Temperatury — 3 czujki

Czujke zalania
Wilgotnaosci — 1 czujka
Obecndgci napkcia
Zbierapcy alarmy z klimatyzacji
Wysytajacy alarmy za pomacmail-a lub sms-a
Przeciw paarowych — 1 czujka

© 0O O0OO0Oo

O 0O O0OO0OO0Oo
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*  Wyposay¢ pomieszczenie w Kontr@Dostpu — przejcie dwustronne (1szt),
system autonomiczny, dostaré&arty zblzeniowe — 10 szt. oprogramowanie
pozwalajce na administragjsystemem m.in. z dokladaniem nowych kart
(zamawiagcy nie planuje gytkowat wigcej niz 20 kart zblzeniowych),
wyposaony w interfejs Ethernetowy.

2.1.2.3. Kolska 2/4 w Warszawie

Pomieszczenie punktu dystrybucyjnego znajdugensi Il pictrze w Sali nr 16C .
Powierzchnia pomieszczenia 18,mvys. 2,6 m. Pomieszczenie nie jest wyposa

w podtog: technicza. W pomieszczeniuasserwery wolno stage oraz urzdzenia
aktywne sieci zamontowanea sw szafie typu Rack. Brak Kklimatyzaciji.
W przypadku zapotrzebowania nowej mocy mpldostosowa instalacg elektryczma.
Istniejace drzwi naley wymienit. Istniepce drzwi § bez systemu Kontroli Dogtu,
bez klasyfikacji odporniei ogniowej, bez klasyfikowanych zamkow patentowych
Drzwi nie & wyposaone w samozamykacz.

Instalacje budynkowe wspotpragag z GPD:

System Alarmu Piaru — Brak

Urzadzenia génicze — Brak.

Wentylacja — tunel wentylacyjny umieszczony wawn pomieszczenia
Pozostate systemy monitorowania — brak.

Nalezy:
» Zainstalowa klimatyzator nécienny typu split o mocy 3,5 kW
» Wykona nowy instalacg zasilajca wyposaona w:
o UPS-a o mocy 1,5kVA i czas potrzymania 15 min -t 1sz
Rozdzielnig elektryczm
Obwody do szaf
Obwody zabezpieczone wytmdicowo-padowymi
Obwody dla klimatyzatora
Dwie listwy na szaf
Oswietlenie awaryjne
o0 Wyposayc¢ drzwi w samozamykacz
*  Wymieni¢ drzwi na nowe — 205x90 wwietle. Drzwi antywlamaniowe, o
odporndci ogniowej EI30, wyposa/¢ w kontrok dostpu, samozamykacz
*  Wyposay¢ GPD w system monitorowania parametrow:
0 Temperatury — 3 czujki
Czujke zalania
Wilgotnaosci — 1 czujka
Obecngci napkcia
Zbierapcy alarmy z klimatyzacji
Wysylajacy alarmy za pomacmail-a lub sms-a
0 Przeciw pagarowych — 1 czujka
*  Wyposay¢ pomieszczenie w KontroDostpu — przejcie dwustronne (1szt),
system autonomiczny, dostaré&arty zblzeniowe — 10 szt. oprogramowanie
pozwalajce na administragjsystemem m.in. z dokladaniem nowych kart
(zamawiagcy nie planuje gytkowat wigcej niz 20 kart zblzeniowych),
wyposaony w interfejs Ethernetowy.

O O0OO0OO0OO0Oo

O 0O O0OO0Oo
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2.1.3. Opis szczego6towych wymagaw stosunku do przedmiotu zaméwienia

2.1.3.1. Wymagania i cechy okablowania strukturalnego
2.1.3.1.1. Gniazda i moduty

W piyty czotowe kitowe naley zamontowa jeden lub dwa ekranowane
dwuelementowe moduty gniazda RJ45 kat. Modut gniazda RJ45 ma posigda
petne ekranowanie. Konstrukcja modutu ma podczastao skladé sic w
szczella calas¢, tworzac zintegrowan i szczela klatke Faradaya, zabezpieczon
konstrukcyjnie nawet przed zaktdceniami pochwogmi od modutéw gniazd
zainstalowanych w jednym g¢dzie. Konstrukcja modutu i uchwytu ekranu nie
moze znieksztatoakonstrukcji kabla, ma réwniezapewnia maksymaln tatwaosé
instalacji oraz gwarantowanajwyzsze parametry transmisyjne. Wymagg sby
kazdy modut gniazda RJ45 posiadat #iwosé uniwersalnego terminowania
kabli, tj. w sekwencji T568A lub T568B. kdy modut ma b§ zarabiany
narzdziami dedykowanymi, uniwersalnymi lubztéez narzdziowo. Zalecane
jest, wykorzystanie do mor#a takich narzdzi, ktére poprzez jeden ruch
narzdzia, zapewniaj krotkie rozploty par — max. 6mm (a przez to nalep
mozliwe oskagi transmisyjne) oraz dy powtarzalné¢ i szybkaé zarabiania.
Moduty ekranowane gniazd RJ45, mamazliwia¢ terminacg drutu miedzianego
o srednicy od 0,51do0,65mm (24 — 22 AWG).

WYMAGANE PARAMETRY MODULU:
Modut Keystone RJ45 - ekranowany, dwuelementowy6kat

Obudowa gniazda oraz matrycy - odlew ze stopu cyeko

Styk ekranu — Stal nierdzewna

Schemat T568A & T568B nadrukowany na pokrywie ID@zonalepce

Styki gniazda RJ-45 - Stop miedziowo-berylowy plateany
domieszlg ztota w miejscu styku na pozostatej niklowany

Styki zlacza IDC - Niklowany fosforolaz

llos¢ cykli pofaczeniowych - Minimum 750 cykli

Srednica kabla - Maksimum 9,0mm

Srednica przewodnika — drut 24-22 AWG

Srednica przewodnika — linka-40°C - +70°C

Temperatura pracy: -40°C do +70°C

Charakterystyka transmisyjna modutu gniazda RJ4%ygotwierdzona
przez certyfikaty wystawione przez niezale akredytowane laboratorium i
testow przeprowadzonych w dmaie czstotliwosci do minimum 500HMz,
zgodnie z wymaganiami transmisyjnymi norm specyfikuch Klag
Ea/Kategort 6a.
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2.1.3.1.2.  Panele krosupce (patch panel)

Kable naley zakaczy¢ na 24 — portowym modularnym panelu

krosowym o wysokéci montazowe] 1U posiadacym moduty RJ45 kat.6A
montowane indywidualnie w ptycie czotowej panel®, zapewnia zwadt
konstrukcg, tatwy monta, terminowanie kabli oraz uniwersalne rozszycie
kabla w sekwencji T568A lub T568B. Panel ma zawidrsdna prowadni¢
kabla. Dodatkowo ekrany kdych dwoch kabli maj by¢ mocowane za
pomoa zaciskow srubowych, ldacych na standardowym wypasaiu
kazdego panela. Panel ma zawterzacisk uziemiajcy. Kable instalacyjne,
zakaczane na panelu, nale— w celu zapewnienia optymalnego prowadzenia
— wesprzé na prowadnicy kabli, montag je za pomaog opasek kablowych
(nalezy zwrock uwag;, aby zbyt mocno nie zacisk@pasek, majone tylko
lekko utrzyma kabel na prowadnicy).
Panel ma mie mazliwos¢ rozbudowy o system zadzania okablowaniem
strukturalnym w czasie rzeczywistym. Rozbudowa steay zarzdzania musi
si¢ odby bez wymiany panela krosowego oraz bez powtornegoihowania
kabla na panelach krosowych.

2.1.3.1.3. Kable miedziane
Nalezy zastosowakabel ekranowany:

e Budowa kabla - kada para ekranowana laminowdolia aluminiowng

* Wydajna¢ kabla: ISO/IEC 11801; EN 50173-1 500MHz

e Normy dotycace palngci: IEC 60332-1, IEC 60754-1, IEC 60754-2,
IEC 61034-2

Thumienie sprzzenia: Min 41,3 dB

Srednica zewgtrzna kabla; max. 7,0 mm

Srednicazyly: 23AWG (@ 0.54 — 0.61mm)

Waga: max 48,5 kg/km

Temperatura podczas instalacji: przedziat 0°C d¥&5

Ostona zewetrzna LSZH

2.1.3.1.4. Kable krosowe (patchcord)

Kable krosowe i pakzeniowe mié dodatkowe zestyki ekranu, w celu
zapewnienia optymalnego kontaktu ekranu kabla zkiety i wtyku z
gniazdem. Ekrany ztzy na kablach krosowych powinny zapetvipetn
szczelné¢ elektromagnetycznz kazdej strony zicza. Ze wzgidu na trwaléé

I niezawodné&¢ nie dopuszcza i kabli krosowych z wtykami tzw.
zalewanymi.
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2.1.3.2. Wymagania i cechy elementéw modernizacji pomieszazg@unktow
dystrybucyjnych

2.1.3.2.1. Szafa RACK-owa 19”

wiszaca dwusekcyjna o gbokasci min 520 mm,

wysokas¢ szafy min 10 U

drzwi przednie szklane, zamykane na zamek

przepusty kablowe od gory i od dotu

Ostony boczne zamykane na kluczyk oraz zamki zskiaae,

Drzwi przednie szklane, zamykane na zamek

Ptaszczyzna montawa sktada ginumerowanych profili, kada

Z zaznaczona wysokaia U. Laczna obcizalngs¢ statyczna

ptaszczyzny mont@wej nie mae wynosé mniej niz 100 kg.

Mozliwos¢ przesuwu przod/tyt profili montawych.

. Szafa wyposeona w pionow drabink: kablows na cad
wysoka¢ szafy mocowamdo ramy z boku szafy z licznym
otworowaniem pozwalagym zamontowanaketke
koszykowva,

. Puste przestrzenie montave zalepione odpowiedaiiloscia
zaslepek 1U lub 2U

] Preferowany kolor szafy: RAL 9005.

2.1.3.2.2.  Klimatyzator

Parametry:
. Moc chtodzenia min. 3,5kW
] klasa efektywngci energetycznej w trybie chtodzenia: co
najmniej A
] sterownik przewodowy z menu wzjyku polskim
. Mozliwos¢ wyprowadzenia sygnatdw praca/awaria z jednostek
wewretrznych bez dodawania dodatkowego modutu
elektronicznego
. Mozliwos¢ podhczenia pod sterowanie centralne
. Maksymalna dtug@ instalacji chtodniczej (min.): 15 m,
Maksymalna rénica wysokdci instalacji chtodniczej (min.) :
10 m,
Czynnik chtodniczy R410A,
Temperatura pracy dla trybu chtodzenia : - 15~46°C,
Temperatura pracy dla trybu grzania : - 15~15°C,
Zasilanie: 230/1/50.
Zastosowany element rozpany: elektroniczny zawor rozginy
w jednostce zewgtrznej
Tryb pracy: auto, chtodzenie, grzanie, wentylaogyilzanie
Sterowanie kierunkiem wyptywu powietrza z pilota,
Regulacja sity nawiewu z pilota,
Tygodniowy programator czasowy: agk i wylacz.

Klimatyzator wyposaony musi by w modut pracy catorocznej i modut restartu.
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2.1.3.2.3. UPS w obudowie typu RACK 19”

Zasilacz awaryjny UPS natg zainstalowéa w szafie RACK pomieszczenia punktu
dystrybucyjnego. Przstzenie zasilania natg wykona& w uzgodnieniu z
zamawiagcym i po uzyskaniu zgody na tymczasoweaggenie zasilania.

Parametry:

Wymagania dla UPS:

na wyjsciu

Moc wyjsciowa 1.0 KW/ 1.5 kVA

Maksymalna magliwa do 1.0 KW/ 1.5 kVA

konfiguracji moc (w watach)

Napicie wyjsciowe 230V

Uwaga nt. napicia Mozliwos¢ konfiguraciji znamionowego nagia

wyjséciowego wyjsciowego 220 : Znamionowe napie wyjsciowe 230
lub 240

Znieksztatcenia nagtia Mniej niz 5% przy petnym obeieniu

wyjsciowego

Czestotliwosé na wygciu 47-53 Hz przy cgtotliwosci nominalnej 50 Hz, 57-63

(zsynchronizowana z sieci Hz przy czstotliwaosci nominalnej 60 Hz

zasilapca)

Inne napgcia wyjsciowe 220, 240

Topologia Line Interactive

Typ przebiegu sinusoida

Ztacza wygciowe (4) IEC 320 C13 (Zasilanie zapasowe)
(2) IEC Jumpers (Zasilanie zapasowe)

Czas przeiczania 2ms

na wejsciu

Nominalne nagicie wegciowe | 230V

Czestotliwosé wejsciowa 50/60 Hz +/-3 Hz (automatyczne wykrywanie)

Typ gniazda wegiowego IEC-320 C14

Zakres napicia wegciowego w | 160 - 286V

trybie podstawowym

Zmienny zakres nagiia 151 - 302V

wejsciowego w trybie

podstawowym

Akumulatory i czas podtrzymania

Typ akumulatora Bezobstugowy szczelny akumulataagawo-otowiowy z
elektrolitem w postacielu szczelny

Typowy czas tadowania 3godziny

Akumulator zamienny APCRBC133

11
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Oczekiwanaywotnasé¢ 4-6
akumulatora (lata)

llo$¢ zestawdéw RBC™ 1

Pojemnd¢ Akumulatora, VAh | 432

Komunikacja i zarzadzanie

Interfejs Port (S) RJ-45 Serial , SmartSlot , USB
Panel sterowania Wielofunkcyjna konsola sterownigaéormacyjna LCD
Alarm dzwigckowy Alarm przy zasilaniu akumulatora: alarm praydzo

niskim poziomie natadowania akumulatora:
konfigurowalne opgnienia

llos¢ interfejsow SmartSlot™ 1
Ochrona przed przepeciami i filtracja
Filtrowanie Full time multi-pole noise filtering.3% IEEE surge let-

through : zero clamping response time : meets U914

Parametry fizyczne

Maksymalna wysok& 86mm , 8.6cm
Maksymalna szeroko 432mm , 43.2cm
Maksymalna gibokas¢ 457mm , 45.7cm
Wysoka¢ w szafie 2U

Kolor Czarny

Hatas styszalny w odlegioi 1 | 46.0dBA
m od powierzchni urgdzenia

Certyfikaty i zgodnos$¢ z normami

Potwierdzenia zgodigoi CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2,
ENERGY STAR (UE), RCM, TUV, VDE

2.1.3.3. Wymagania dla tras kablowych

Wykonawca poprowadzi tory kablowe w zakresie calpggektu w taki sposéb, aby
droga ich prowadzenia przebiegata poza miejscadinogos¢pnymi lub nad sufitem
podwieszanym lub na wysoé@ min. 2,5m od podtogi.

W przypadku przeszkod natury technicznej unigimdajacych prowadzenie toru
kablowego zgodnie z powgzymi wymaganiami, wynikagych z rozpoznania
obiektu lub kolizyjnych tras np. toru zasilania wigeenergetycznego obiektu z sigci
LAN - Wykonawca kadorazowo dokona uzgodnienia zmiany sposobu proweaze
toru kablowego z przedstawicielem Zamawiago - podajc alternatywny sposéb
rozwigzania danego problemu.

Okablowanie poziome magistrale nale prowadzé w korytarzach w nowo
projektowanych kanatach kablowych; Koryta kabloweymocow& do scian lub
stropu za pomagckotkéw rozporowych. Maksymalna odlegéopomidzy miejscami
mocowania koryta daciany nie powinna hy wicksza n 0,4m. W przypadku
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pomieszczeé w ktorych zainstalowany jest sufit podwieszanytniegge maliwosé

prowadzenia instalacji w przestrzeni goley sufitowej. Koryta kablowe nalg

podwieszé do stropu pomieszczenia z wykorzystaniem zawiBsibor typu oraz
odlegtcgci pomkdzy zawiesiami, nalg poprzedat obliczeniami catkowitego
obciazenia instalacji. W obu przypadkach Wykonawca pognnprowadzi koryta

kablowe bezkolizyjnie z innymi instalacjami i gdzeniami. Przéfgia przezsciany

naleey wykona& w rurach ostonowych, w celu dodatkowego zabezpigiez kabli
przed fizycznym uszkodzeniem.

Wszelkie przepusty wykonane pauey strefami ogniowymi powinny zosta
wypetnione barierami ogniowymi posiadeymi atest Narodowego Instytutu Zdrowia
Publicznego oraz Instytutu Technik i Budowlane;.

Wszdzie tam, gdzie to niiwe nalezy instalow& punkty PL wybierajc optymalna

trag; kabli, faczac nasgpny punkt w gsiednim pomieszczeniu przez wywiercony
otwoOr w Scianie dziatowej. Wszystkie wykonane otwory w saop i scianach
dzialowych powinny by zabezpieczone zgodnie z wymaganiami zabezpieczenia
przeciwpaarowego.

W gtéwnych trasach kablowych w korytach kablowyethezy uwzgkdni¢c 20% zapas
na dodatkowe kable.

2.1.3.4. Wymagania dla PL

Okablowanie zostanie wykonane w topologii gwiazdwszystkie kable w
poszczegodlnych budynkach zostandoprowadzone do waiwego Punktu
Dystrybucyjnego (PD), ktory dolzie znajdowat si w danym budynku w miejscu
wskazanym przez Zamawigpgo. Gniazda w pomieszczeniach agleamontowa
na wysokdci nie mniejszej i 30 cm od podiogi, w puszkach natynkowych lub
bezpdgrednio w korycie kablowym, w miejscach wskazanychep Zamawiajcego.
Wykonawca powinien ograniczyilos¢ skrzyzowan kabli teleinformatycznych z
przewodami elektrycznymi, a w przypadku koniecgmnopoprowadzenia kabli
sieciowych i padowych réwnolegle odseparowge z wykorzystaniem przegrod
kablowych. W przypadku s&tki miedziane] nalgy bezwzgédnie przestrzedga
wynikajacego z normy ograniczenia zwanego z maksymalndiugaicia tacza
sieciowego. Wszystkie kable sieciowe mgleoznakowéd w czytelny sposob, w
odlegtaici ok. 0,3m od ich kacoéw. Odpowiednie oznakowania muasznaleé Sie
takze na gniazdach w pomieszczeniach oraz na patadigmmnw PD. Kable powinny
by¢ zgodne z oznaczeniami punktow abonenckich zgamstandardem prajym w
danym budynku, w uzgodnieniu z Zamaw@jm.

Kable naley zakaiczy¢ w gniazdach oraz w panelach kregych zainstalowanych w
Punktach Dystrybucyjnych, zgodnie z standardem SE8®TIA. Panele krosujce
oraz gniazda naky opisa w jednolity sposob, zgodnie z prziym standardem. W
pkt. PL moduty RJ45 musgzy¢ wykonane w standardzie Keystone Jack; co pozwala
na ich monta w kazdym dosg¢pnym osprzcie, modut RJ45 powinien zapewni
uniwersalné¢ rozwigzania (taki sam modut po stronie gniazda i po strgranelu
krosowego/modularnego). Prowadzenie kabla w poroeesgach, do gniazda
koncowego - w kanatach natynkowych (nalezastosowa osprzt z uchwytem
Mosaic). Naley stosowa kable w powtokach trudnopalnych. Przyprowadzenas t
kablowych zachow@abezpieczne odlegioi od innych instalacji. Odlegéci micdzy
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instalacjami naley zachowa zgodnie z wymogami normy EN 50174-2. Zdejmowanie
ptaszczalizolacji kabla i rozplatanie par przewoddéykona zgodnie z norm EN
50174 oraz wymogami producenta. Oznakowanie konmpomewykon& zgodne z
normg EN 50174; kable uloy¢, uporadkowa oraz wykona polaczenia uziemiagce
zgodnie z normp EN 50174 i z wymogami producenta. Wszystkie kgdaeinny by
oznaczone numerycznie, w sposob trwaty, tak ochgtgmiazda, jak i od strony szafy
montaowej. Te same oznaczenia rngleumieicic w sposob trwaty na gniazdach
sygnatowych PL w punktach pragizeniowych aytkownikdéw oraz na panelach.

Moduty Keystone mog by¢ montowane w gniazdach natynkowych lub w kanatach
kablowych w ramkach wielokrotnych tylko poprzez odfednie adaptery zgodne ze
standardem Mosaic 45.

2.1.3.5. Wymagania dla Punktéw Dystrybucyjnych (GPD)

Punkty dystrybucyjne stanowvzamkngte, szafy 19" wypos@ne w sieciowy ospet
pasywny (panele krosowe w kolorze czarnym) i aktywelementy utatwiace
prowadzenie kabli krosowych (wieszaki, organizepypétchcordow w kolorze paneli
krosowych),elementy Zkepiajpce w kolorze czarnym oraz listwy zasikeg
przeznaczone do zasilania sieciowych ademm aktywnych. W punktach
dystrybucyjnych przewidziano zastosowanie peahikow sieciowych. W szafach
19" Wykonawca zainstaluje pola krosowe uthwiajace zmiag przeznaczenia
gniazda znajddgego st w punkcie kacowym.

W kazdym budynku olgtym opracowaniem natg doprowadzi wszystkie kable do
wiasciwych punktow dystrybucyjnych. Kable sieciowe awgtwprowadzone do szafy
z wykorzystaniem przepustow kablowych. Preferowgst wprowadzenie weki
kabli przez wpust dolny, jeli zaistnieje taka potrzeba dopuszczalne jest
wprowadzenie kabli przez przepust gorny. W szafmeny pozostawdé zapas
technologiczny kabla ok. 2m, pozwaley na swobodne wykonanie prac
instalacyjnych oraz ew. przesucie szafy.

Wszelkie elementy okablowania pasywnego orazadamenia aktywne instalowane w
szafie powinny zostapofczone z szym uziemiapca szafy 19" za pomaclinek
uziemiapcych. Szafa 19" wraz z jej elementami Wykonawclaqzy z uziemieniem
budynku.

2.1.3.6. Wymagania dotyczce kompletnaci wykonania

Wykonawca musi posiada odpowiedni status np. Licencjonowanego
Przedstbiorstwa do Projektowania i Instalacji, nadany mpgdnio przez Producenta
okablowania, potwierdzony umaw regulupca warunki udzielania gwaranciji
systemowej przez producenta. Ponadto wykonawca tyspodowé osobami
posiadagcymi imienne dyplomy potwierdzgje ukaczenie kurséw kwalifikacyjnych
w zakresie: instalacji, pomiaréw, nadzoru, wykryveaoraz eliminacji uszkodae
projektowania okablowania strukturalnego, zgodniaozmami m¢dzynarodowymi
oraz procedurami instalacyjnymi producenta okablowa Dokumenty maj by¢
przedstawione Zamawigemu przed podpisaniem umowy. Dyplomy spdeone w
jezyku obcym nalgy dostarczy wraz z tlumaczeniem nagzyk polski,
poswiadczonym przez wykonawc
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Oferowany system okablowania strukturalnego musi dilyjety programem min. 25
letniej gwarancji systemowe.

Wszystkie elementy systemu okablowania miedzianegaattowodowego powinny
by¢ opracowane (tj. zaprojektowane, wykonane i widrne do oferty rynkowej) przez
jednego producenta, jako kompletne ragania, celem uzyskania maksymalnych
zapasow transmisyjnych. Wymagae,siaby wszystkie elementy okablowania (w
szczegolnéci: panele krosowe, gniazda, kabel, kable krosqglgy czotowe gniazd,
prowadnice kablowe) byly oznaczone takim samymeogsystemu lub nazwtego
samego producenta. System okablowania strukturalnagsi obejmowa kompletne
rozwigzanie dla techniki miedzianejswiattowodowej, telekomunikacyjnej oraz szaf
teleinformatycznych wraz z osptem. Wszystkie powssze elementy musgz
stanow€ jeden i petny system okablowania i pochddz jednorodnej oferty
handlowej od jednego producenta. Elementy systenkablowania powinny
szczegolnie by nastawione na uniwersakip skalowalné¢, tatwaos¢ w montau oraz
prostot i przejrzystaé¢ cataci rozwiazan.

Producent oferowanego systemu okablowania strdkega musi speinia
wymagania jakéciowe potwierdzone certyfikatem ISO 9001: 2008 werd w
zakresie dziatalnei handlowej osprgem i okablowaniem teleinformatycznym w tym
systemem okablowania strukturalnego jak i produkéwiattowodowych i
miedzianych ziczy kablowych oraz podzespotéw dla teleinformatyki.

Wszystkie komponenty systemu okablowania muby¢ zgodne z wymaganiami
obowiazujacych norm: ISO/IEC 11801 2 Ed. oraz EN 50173 2.Bdntusi by
potwierdzone odpowiednimi certyfikatami. Najezapewnt rowniez certyfikat z
niezalenego laboratorium posiadapgo odpowiedni akredytacje potwierdzagy
zgodndc¢ tacza klasy EA z normANSI/TIA-568-C.2 (2009-08) w zakresie testigza

2 konektorowego Permanent Link.

2.1.3.7. Warunki wykonania i odbioru robot

2.1.3.7.1. Ogo6lne warunki wykonania i odbioru robét — prace
projektowe

*  Wymaga st od Jednostek Projektowych konsultacji roboczych z
Zamawiajcym oraz zorganizowania spotkev celu ucislenia przygtych
rozwiazan projektowych, standardu wykozenia i wyposzenia.

» Udzielania wyjanien , uzupetnié@ do dokumentacji projektowej w terminie
max do 3 dni od zgtoszenia przez Zamaydago.

» Stawiania si na obiekt na wezwanie Zamawieggo, przy czym wezwanie
lub zawiadomienie powinno byrzestane (fax./e-mail) min. na 2 dni robocze
przed terminem spotkania. W przypadku nie waaywania st z powy.szego
obowiazku Zamawiajcy, wynikie z tego tytutu straty pokryje z zatrzymego
zabezpieczenia nalgtego wykonania umowy. Zamawagl nie kedzie
ponosit kosztow pobytu na budowie bez wezwanid ma wezwanie
Wykonawcy robot.

» Opracowania i pobyty na miejscu realizacji zadavyaikajace z poprawienia
btedow i uzupetnienia dokumentacji stanaeéj podstaw do realizacji rob6t
Jednostka Projektowa wykonuje nieodptatnie.
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2.1.3.7.2. 0Ogolne warunki wykonania i odbioru robét — prace
budowlane

1. Zamawiajcy bedzie wymagat, aby organizacja robét, jé&kozytych
materiatéw i jaké¢ wykonania byty zgodne z przedstawionymi we
wszystkich dokumentach przetargowych wymaganiasamawiajcy
bedzie kontrolowat w tym zakresie dziatania Wykonawcy

2. Wykonawca robat jest odpowiedzialny za ja&kach wykonania oraz za
zgodnd¢ z Programem Funkcjonalnazidkowym, SIWZ,
Dokumentagj projektows, poleceniami Zamawiagego, Irkyniera
Kontraktu, Inspektora Nadzoru oraz szildudowlan.

3. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialzadzenia, w
ramach niniejszego zamowienigdb zgodne z zatwierdzarprzez
Zamawiajcego dokumentagjprojektows i specyfikacjami
technicznymi a take obowazujacymi przepisami i normami.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigédnie z
umowa i sciste przestrzeganie harmonogramu rob6t, orazkzdgga
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot,crazigodnéc z
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacjhteicznych,
projektu organizacji robét oraz poleceniami adezapcego realizag)
umowy.

5. Zamawiajicy przewiduje bigaca kontrok wykonywanych robat.
Zamawiajcy bedzie ocenid zgodnd¢ materiatow i robot z
wymaganiami ogélnymi zawartymi w SIWZ, Programem
Funkcjonalno W@ytkowym, dokumentagjprojektows oraz Umovs.

6. Na wykonawcy spoczywabedzie zapewnienie odpowiedniego dla
charakteru wykonywanych projektéw oraz prowadzonytiot,
personelu technicznego (projektantéw z uprawnieniki@rownika
budowy i robét w poszczegdlnych biach) o czynnych
uprawnieniach do petnienia samodzielnych funkcpwdownictwie w
specjalnéciach wymaganych przy realizacji calego zaméwienia.

7. Na wykonawcy spoczywabedzie catkowita odpowiedzialdé za:

* organizac robot,

e zabezpieczenie 0sbb trzecich,

e ochrore srodowiska,

* warunki bhp,

e zabezpieczenie terenu robét,

» zabezpieczenie gjdw komunikacyjnych przylegtych do terenu
robét od nasgpstw prowadzonych rob6t do dnia
bezusterkowego odbioru kcowego przedmiotu zamowienia.
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8. Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia placu robot w okresie
trwania realizacji ado zakaczenia prac i odbioru ostatecznego. Koszt
zabezpieczania nie podlega dodatkowej zaptacie.

9. Wykonawca zobowzany jest usuw@z obiektu wszelkie ugglzenia i
sprzty kolidujace z wykonywanymi pracami, o ile jest to zhaove.
Pozostate spety nalezy zabezpieczyprzed zanieczyszczeniami i
pytami. Koszt zabezpieczenia sghz ponosi Wykonawca.

10.0 fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykeoa
bezzwltocznie powiadomi Zamawagggo i zainteresowanych
uzytkownikow oraz pokryje koszty naprawy.

11.Materiaty nieodpowiadage wymaganiom jakciowym zostan przez
Wykonawe wywiezione z terenu budowy.

12.Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdugic nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, wykonawca wykonuje namnaagzyko,
liczac sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.

13.Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu
gdy keda one wykorzystane do roboét, byty zabezpieczonedorze
zanieczyszczeniami, zachowaty swigkas¢ i wkasciwosé do robot i
byty dostpne do kontroli.

14.Zamawiajcy maze ustalé nastpujace rodzaje odbioréw:

* Odbidr robot zanikowych i ulegajych zakryciu.

» Czesciowy po wykonaniu wczaiej uzgodnionych prac
z inwestorem.

* Odbior kaxcowy.

15.Wywo0z gruzu i ewentualnych odpadéw powstatych wdi@robot
oraz utylizacji odpadéw niebezpiecznych Wykonawokatha we
wilasnym zakresie. Wymagane jest usuwaniegaw
komunikacyjnych zanieczyszareelem zachowania bezpieéséva.
Odpady niebezpieczne najezutylizowa na wtasny koszt i we
wilasnym zakresie. Drogi transportu materiatéw buldowch oraz
odpadow zostanustalone z przedstawicielami Zamaw@ggo.

2.1.3.7.3.  Mozliwe do wystgpienia utrudnienia w wykonywaniu prac

* obiekt jest czynny

» w obiekcie cat dole wykonuje swoje prace personel medyczny

» w obiekcie stale przebywsapacjenci

e czasowe ograniczenia w dggie do pomieszcze

e ograniczenia i obostrzenia dotyce zgody na prace hakave,
uciazliwe 1 brudne

e prace na wysokai
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2.1.3.7.4. Wymagania dotyczce materialow

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych przywotamestam konkretne
normy i przepisy, ktore spetdiamap materialy, spra i inne towary oraz
wykonane i zbadane roboty,cda obowhzywa postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania przywotanych ndrrmprzepisow o ile w
warunkach kontraktu (umowy) nie postanow¢ $naczej. W przypadku, gdy
przywotane normy i przepisy odnaszi¢ do konkretnego kraju lub regionu, mog
by¢ rébwniez stosowane inne odpowiednie normy zapevaogjrowny lub wyszy
poziom wykonania i przywotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zanmaeigo. Ranice pomedzy
przywotanymi normami a ich proponowanymi zamienmkanusz by¢ doktadnie
opisane przez Wykonaw¢ przedizone Zamawiajcemu do zatwierdzenia.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywapoiaot budowlanych, maj
spetnid wymagania polskich przepisow, a Wykonawcadde posiadat
dokumenty potwierdzage, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z
regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i pog@daymagane parametry.
Specyficzne wyroby budowlane wytwarzane wedlug @daskrelonych w
dokumentacji projektowej lub w specyfikacjach teckanych kkda wymagaty
przeprowadzenia baflgpotwierdzajcych,ze spetniag one oczekiwane parametry.
Koszty przeprowadzenia tych badabchzaja Wykonawe, a potrzeba tych bafla

I ich czstotliwos¢ okresla specyfikacje techniczne.

2.1.3.7.5.  Warunki gwarancji

Okres gwarancji &dzie zgodny z swiadczeniem Wykonawcy zionym

w ofercie. Warunki gwarancijigola zgodne z umowa w szczegolrii

zalkcznikiem nr 4 do umowySzczegotowe warunki gwarancjigkiojmi)
2.2.Czgs¢ informacyjna PFU

2.2.1. Dokumenty  potwierdzajace zgodnéé zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow

Wykonawca uzyska niegztdne decyzje administracyjne fgi wymagane) zwizane
z wykonaniem przedmiotu zamoOwienia wlasnym kosztenstaraniem. Wszelkie
niezledne dokumenty Wykonawca przegjoZamawiajcemu do akceptacji i podpisu.
Zamawiajcy udzieli petnomocnictw Wykonawcy, z ktérym zostamawarta umowa

2.2.2. Oswiadczenie zamawiagcego stwierdzajce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajcy oswiadcza,ze posiada stosowne prawo do dysponowania nierucicianoi
na potrzeby przeprowadzenia pracetyggh niniejszym PFU
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2.2.3. Przepisy prawne i normy zwhzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

Dokumentacja projektowa oraz przeprowadzone praceznspetnida obowhzujace
przepisy Prawa Budowlanego, przepisy technicznaimehe, przepisy zweane i
obowigzujace normy tj. w szczegolsoi:

1. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 20bku zmienigce
rozporzdzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy oaniacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonaniadbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalnaytkowego.

2. Rozporadzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr Z2@%® z dnia 5
listopada 2002 roku w sprawie Wspoélnego Stownikendaien

3. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2006Kku w sprawie

okreslenia metod i podstaw spadzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania

planowanych kosztow prac projektowych oraz planowhrkosztow robot
budowlanych okrdonych w programie funkcjonalnazytkowym.

ustawy Prawo Budowlane oraz wydanych na jej podstavzporadze.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie ypzgndndgci.

Rozporadzenie Prezesa Rady Ministrow z 25 sierpnia 20RQ6 vo sprawie

podstawowych wymagabezpieczastwa teleinformatycznego.

7. Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 gnial 1998 roku w
sprawie bezpiechstwa i higieny pracy na stanowiskach wypase/ch w
monitory ekranowe.

8. Ustawa z 16 lipca 2004 roku Prawo Telekomunikacyjne

9. Ustawa o ochronie niektorych praw konsumentéw odgrowiedzialnéci za
szkod: wyrzadzor przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 20R0.ro

10.Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo ZamoWigblicznych.

11.Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®200ku w sprawie
informacji dotycacej zdrowia oraz planu bezpieéstwa i ochrony zdrowia.

12.Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008u w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania robot widaych.

13.Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 roku w sprawie przeciwparowego zaopatrzenia w wedraz drog
pozarowych.

14.Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid &rzenia 1997 roku
w sprawie ogolnych przepiséw bezpietzigva i higieny pracy.

15.Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwc®20oku w sprawie
dziennika budowy, monta i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtosien
zawierajcego dane dotyaze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia.

16.Normy europejskie - oznacaajormy przygte prze Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Stagdacji Elektrotechnicznej
(CENELEC) jako ,Standardy europejskie (EN) " lubkdanenty ,harmonizacyjne
(HD)” zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tychaoizaciji.

17.Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budawd-montaowych (czs¢ |
Roboty ogélnobudowlane ITB, wyd. Il)

18.Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008u w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania robot widaych.

19. Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét bwtbno-montaowych.
Instalacje elektryczne. Wydawnictwo "Arkady" 1990

o gk
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20.PN-IEC 60364:2000 Instalacje elektryczne w obiektiagdowlanych.

21.PN-EN 50174-1: 2002 Technika informatyczna. Ingjal@kablowania.
Specyfikacja i zapewnienie jaso

22.PN-EN 55022: 2011 Kompatybildéelektromagnetyczna. Dopuszczalny poziom i
metody zaktoce radioelektrycznych wytwarzanych przez agzenia
informatyczne.

23.PN-EN 61000-6-1:2002 - wersja angielska. Kompaiyid elektromagnetyczna
(EMC) -- Wymagania ogolne dotygze odpornéci na zaburzenia Srodowisko
mieszkalne, handlowe i lekko uprzemystowione.

24.PN-EN 61000-6-4:2002 - wersja angielska. Kompaty®d elektromagnetyczna -
- Wymagania ogolne dotygeze emisyjnéci.

25.PN-EN 50310:2006 - wersja angielska. Stosowanigcpei wyréwnawczych i
uziemiapcych w budynkach z zainstalowanym sgpem informatycznym.

26.PN-EN 50364:2012 - wersja polska. Ograniczenie @kggi ludzi w polach
elektromagnetycznych wdzen pracuacych w zakresie estotliwosci od 0 Hz do
300 GHz, wykorzystywanych do elektronicznego nadzstykutéw (EAS),
identyfikacji z wykorzystaniem fal radiowych (RFIDpodobnych zastosowa

27.BN-8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogélne badaniainagania.

28.PN-T-01003 Stownictwo telekomunikacyjne. Teleforhazwy i okrdlenia..

29.PN-T-06700 Bezpiechstwo pracy przy promieniu emitowanym przezadezenia
laserowe. Klasyfikacja spgil. Wymagania i wytyczne dlazytkownika.

30.BN-3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Opasknaczeniowe.

31.BN-6353-03 Folia kalendrowana techniczna z uplastygmego polichlorku
winylu.

32.ZN-TP S.A.-002 Telekomunikacyjne linie kablowdalekosizne. Linie
optotelekomunikacyjne. Ogolne wymagania techréczn

33.ZN-TP S.A.-005 Kable optotelekomunikacyjne. Wymagarbadania.

34.ZN-TP S.A.-006 Zicza spajanéwiattowoddéw jednomodowych. Wymagania i
badania.

35.ZN-TP S.A.-007 Zczki swiattowodowe i kable stacyjne. Wymagania i badania.

36.ZN-TP S.A.-008 Ostony ztzowe. Wymagania i badania.

37.ZN-TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kaldoWwgolne wymagania
techniczne.

38.ZN-TP S.A.-012 Kanalizacja pierwotna. Wymaganiadania.

39.ZN-TP S.A.-013 Kanalizacja wtérna i ruragi kablowe. Wymagania i badania.

40.ZN-TP S.A.-017 Rury kanalizacji wtérnej i ruragu kablowego (RHDPE).
Wymagania i badania.

41.ZN-TP S.A.-018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepust.

42.ZN-TP S.A.-020 Ziczki rur. Wymagania i badania.

43.ZN-TP S.A.-021 Uszczelki kodow rur. Wymagania i aai.

44.ZN-TP S.A.-024 Zasobniki gztzowe. Wymagania i badania.

45.ZN-TP S.A.-025 Tamy ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania.

46.WTE-ZDBt-22 Wymagania techniczno - eksploatacyjaekable
optotelekomunikacyjne jednomodowe, ZDBL, Warszawa.

47.Instrukcja TP S.A. T-01. Odbiér i utrzymanie kabjaha linii
optotelekomunikacyjnych.

48.DT-ZDBL-43 Pomiar ttumiennii, lokalizacja niejednorodsoi i uszkodzé
telekomunikacyjnych kabkwiattowodowych reflektometrem, ZDBt, Warszawa.

49.DT-ZDBL-45 Wstpna technologia wykonywaniaagkzy kabliswiattowodowych
z wykorzystaniem mufy MS. CzDDrjZDBt, Warszawa.
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50.DT-ZDBt-47 jak wyzej, CzD DD, ZDBL, Warszawa.

51.DT-ZDBL-51 jak wyzej, CzD DIl, ZDBL, Warszawa.

52.DT-ZDBL-57 Technologia pneumatycznego zgeania (z wpychaniem)
kabli $wiattowodowych do kanalizacji, ZDBt, Warszawa.

53.1T-ZDBL-52 Wstpna instrukcja zacinania kaBiviattowodowych do kanalizacji
kablowej oraz budowy kanalizacji wtérnej, ZDBL, \Baawa

54.1T-ZDBL-55 Wstpna instrukcja uktadania kalliviattowodowych w ziemi i w
wodzie, ZDBt, Warszawa.

55.1T-ZDBL-60 Instrukcja uktadania kabdwiattowodowych kanatowych, ZDBt.

56.I1SO/IEC 11801 Information technology. Generic aajpfor customer premises

57.EN 50173-1 Information technology. Generic cablygtems Part 1: “General
requirements”

58. ANSI/TIA/EIA 568-B.2 Commericial Building Telecommications Cabling
Standards Part 2”

59.PN-EN 50173-1 Technika informatyczna. Systemy okabhia strukturalnego.
Cze$¢ 1: Wymagania ogolne

60.PN-EN 50173-2 Technika informatyczna. Systemy akabhia strukturalnego.
Cze$¢ 2: Pomieszczenia biurowe

61.PN-EN 50173-1 Technika informatyczna. Systemy akabhia strukturalnego.
Cze$¢ 1: Wymagania ogolne

62.PN-EN 50173-5 Technika informatyczna. Systemy akabhia strukturalnego.
Czeé¢ 5: Centra danych

63.PN-EN 50174-1 ,Technika informatyczna. Instaladfaldowania. Cgs¢ 1:
Specyfikacja i zapewnienie jas@.” Norma zawiera informacje, ktorymi nale
si¢ kierow&, aby zapewrdi prawidtowe funkcjonowanie sieci okablowania.
Okresla rodzaje kabli i zicz oraz miejsce ich stosowania dla zapewnienia
najwyzszej trwatdci budowanej sieci. Wprowadza ona zalecenia éieo
planowania i instalowania sieci, 0znaczania, tesitaz napraw eksploatacyjnych.

64.PN-EN 50174-2 ,Technika informatyczna. Instaladfaldowania. Cgs¢ 2:
Planowanie i wykonawstwo instalacji wextre budynkéw.” Norma zawiera
szczegoOtowe opisy dotygze planowania oraz instalacji ekranowego i
nieekranowanego okablowania strukturalnego mie@garoraz
swiattowodowego. Zaleca sposoby zapewnienigewaych parametrow
elektromagnetycznych sieci, prowadzenia uziénoaz zabezpieche
przepeciowych. Norma szczegétowo omawia sposoby #ekania i prowadzenie
kabli swiattowodowych.

65.EN 50346:2002 “Information technology. Cablingtaikgtion — testing of
installed cabling”. Norma europejska opigg procedury testowania systemow
okablowania strukturalnego.

66.PN-EN 1047-2+A1:2013-07 - wersja angielska. Ponueszia i urzdzenia do
przechowywania wartai -- Klasyfikacja i metody badaodporndci ogniowej --
Czes¢ 2: Pomieszczenia oraz pojemniki do przechowywaniaikow informacji

67.PN-EN 50131-1:2009 — Systemy alarmowe - Systempajzpcji wlamania i
napadu - Cg¢ 1: Wymagania systemowe

2.2.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbdne do zaprojektowania
robo6t budowlanych

Inne posiadane informacje i dokumenty nigite do zaprojektowania robot
budowlanych:
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2.2.4.1. Kopia mapy zasadniczej

Wykonawca przed przygtieniem do prac projektowych we wiasnym zakresieska
aktualm map do celéw projektowych dla rozbudowy, przebudowy Wdraznienia
kanalizacji teletechnicznej,§ieroboty te lzda wymagaty takiej mapy.

2.2.4.2. Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb
posadowienia obiektow

Nie dotyczy.

2.2.4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow
Nie dotyczy.

2.2.4.4. Inwentaryzacja zieleni
O ile wystpi taka potrzeba przy ewentualnej rozbudowie, pudelwie lub
udraznianiu kanalizacji teletechnicznej wykonanie invagtzacji zieleni ley po
stronie Wykonawcy.

2.2.4.5. Dokumenty z zakresu ochronysrodowiska
Dane dotyczce zanieczyszcheatmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakoetwonysrodowiska — nie dotyczy.
Wykonawca przed przygtieniem do prac projektowych we wiasnym zakresieska
dokumenty z zakresu ochrosspodowiska, niezédnych bada, raportow, ekspertyz
dla rozbudowy, przebudowy lub udraenia kanalizacji teletechnicznejslieroboty te
beda wymagaty takich dokumentéw.

2.2.4.6. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych u@zliwosci
Nie dotyczy.

2.2.4.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow budowlanyh
Wykonawca we wiasnym zakresie i na wkasny koszbdaknwentaryzaciji
architektonicznej obiektu ofipgo niniejszym PFU. Dodatkowo Wykonawca
zinwentaryzuje instalacje i wdzenia technologiczne podlegeg¢ rozbudowie.
Informacg z inwentaryzaciji o ktérej mowa vigj, Wykonawca przeka
Zamawiagcemu w formie pisemnej w terminie 7 dni od jej zakzenia.

2.2.4.8. Dokumenty zwigzane z przyhczami
Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunkntéczne i realizacyjne zwzane
z przyhczem telekomunikacyjnym o ileeizie to konieczne natg uzyska w imieniu

Zamawiajcego. Zamawiacy w takim przypadku przeka stosowne
petnomocnictwa.
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Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunkinitéczne i realizacyjne zwzane
z przyhczeniem obiektu do istniggych sieci wodoaigowych, kanalizacyjnych,
cieplnych, gazowych, energetycznych oraz drég saoamwych, kolejowych lub
wodnych - nie dotyczy.

2.2.4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwizane
z budowy i jej przeprowadzeniem

Roboty budowlanedala prowadzone w czynnym obiekcieytieczndgci publicznej.
Wykonawca ma obowkek zabezpieczenia terenu budowy — frontu robét i
znajdupcego st na nim mienia, swoim kosztem i staraniem do czessatecznego
zakaczenia robot i ich protokolarnego odbioru przez Zemajacego. Roboty &da
zorganizowane w sposob untiviajacy wykonywanie funkcji Zamawiagego,
zapewniajcy bezpieczistwo osbéb zatrudnionych oraz przebyaegch w obiektach
Zamawiajcego. Godziny robot oraz sposob korzystania z metlykonawca bdzie
uzgadniat z Zamawiagym przed rozpoeziem prac.

3. Rozdziat 2 — Dostosowanie pomieszate

3.1.Czes¢ opisowa

3.1.1. Zakres opracowania

1. Wykonanie prac dostosowawczych w trzech pomieszagbnw celu
dostosowania rejestracji poradni do potrzeb e-Tierap

3.1.1.1. Opis i zakres prac dostosowawczych w trzech pomieszniach
szpitala Nowowiejskiego przy ul. Nowowiejskiej 27 veelu dostosowania
rejestracji poradni do potrzeb e-Terapii

1. Pomieszczenie nr 71, wymaga gruntownych prac dostasczych. Na
podiodze s zniszczone plytki PCV, ktére nale zerwa oraz przygotowa
nowe podige pod now wykiadzire, odporm, nascieranie.Sciany maj liczne
pekniccia. Kolorystykascian jest wyptowiata, szara po bytym biatym kolarze
Do dswietlenia pomieszczenia s lampy $wietlowkowe 2x36W, cgsto
migaja i hatasuj. W miejsce daych podwojnych drzwi zostanie postawiona
scianka oraz zostarzamontowane jedne drzwi. Stan techniczny zlewank
jest dostateczny, dlatego ztezachodzi konieczrid wymiany na now
umywalke, bater¢ i osprzt wiacznie z wymian glazury oraz wykonania
zabudowy ptytami gips-karton pionowych rur.

2. Pomieszczenie nr 71A wymaga gruntownych prac dostawczych. Na
podiodze g zniszczone ptytki PCV, ktére nale zerwa& oraz przygotowa
nowe podige pod now wykiadzire, odporm, nascieranie.Sciany maj liczne
pekniccia. Kolorystykascian jest wyptowiata, szara po bytym biatym kolarze
Do dcswietlenia pomieszczenia st lampy swietlbwkowe 2x36W, czsto
migaja i hatasug.
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3. Pomieszczenie nr 66 wymageac dostosowawczych aby obstuga pacjentéw byta
prowadzona w nowatorskiej formule. Praogld polegaty nautworzeniu dwaoch
niezalenych gabinetéw dla psychologdswiadczicych porady na potrzeby
Poradni Zdrowia Psychicznego. Aktualdigany & pokryte panelami PCV i
nie wymagai wymiany. Podtoga jest w bardzo dobrym stanie piakiward,
wyktadzim typu ,tarkett”

3.1.1.2. Wykonanie adaptacji holu na parterze szpitala Nowowejskiego
przy ul. Nowowiejskiej 27 celem dostosowania rejesicji poradni do
potrzeb e-Terapii

Prace dostosowawcze w holgdh polegaty na montau $cianki wykonanej w
gornej czsci ze szkla bezpiecznego oraz w dolnegsck z zabudowy z piyty
laminowanej (lada rejestracyjna, blat roboczy gkxrsonelu poradni, zabudowa
otwierana aluminiowa jako wgjiowe do rejestracji poradni ).

Do lady recepcyjnej guzie przymocowana konstrukcja  rurkowa z
wypetnieniem szklanym, na ladziedzie mana dokonywa notatek przez pacjenta,
przekazywania dokumentaciji.

W czsci dolnej kedzie zamontowany blat roboczy, na ktorymddb sie
znajdowaly komputery, monitory, akcesoria biurowad blatem roboczymeba
znajdowaly st trzy zabudowy z ptyty laminowanej, 3 szufladowe.

Do pomieszczenia rejestracjedzie mana wefé przez nowe zamontowane drzwi
aluminiowe. Drzwi kda sic znajdowaty mgdzy scianka meblowo-szklag a sciam z
oknami od ul. Nowowiejskiej 27.

Na podtog nalery potazy¢ wyktadzirg otrzyman od Zamawigcego wczénie
dokonujc odpowiedniego przygotowania pogdo

3.1.2. Opis szczego6towych wymagaw stosunku do przedmiotu zaméwienia

3.1.2.1. Wykonanie prac dostosowawczych w pomieszczeniu 71

a) Modernizacja éwietlenia z wymian gniazd 230V oraz wEznikow Gwietlenia,

b) Malowaniescian i sufitu wraz z przygotowaniem,

c) Montaz drzwi wegciowych z holu gidbwnego wraz z postawienigeranki,

d) Przygotowanie podim pod wykladzin (zerwanie piytek PCV, wylanie
samopoziomuyjce] wylewki, monta wyktadziny obiektowej PCV za pomsc
kleju wraz z wywingciem brzegow néciarg,

e) Zabezpieczenie wyktadziny PCV substarmplimerows,

f) Montaz umywalki z szafly, syfonem i batesiz wysok wylewka,

g) Montaz glazurysciennej,

h) Wykonanie zabudowy pionowych rur CW, ZW i rury kbhracyjne;.
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L.p. Zakres prac Opis prac, materiatdw budowlanych

1 | Modernizacja éwietlenia z wymian | Demonta dwoch opraw
gniazd 230V oraz wkznikow | swietlowkowych oraz dwoéch lam
oswietlenia, wiszacych, monta czterech lamg

wiszacych z tworzywa - gwint E27
zarbwkami energooszednymi  11W,
pie¢ gniazd 230V, trzy wiczniki
oswietlenia,

2 | Malowanie scian | sufitu wraz Powierzchnigcian — 120 m2
Z przygotowaniem Powierzchnia sufitu — 22 m2

Kolorystyka  do uzgodnienia
Zamawiagcym w trakcie wykonywanig
prac,

3 | Montaz drzwi wegciowych z holu Drzwi [90cm] — petne biate z wktagki
glbwnego wraz z postawieniepklamka. Scianka z bloczku gazoweg
scianki o wymiarach ok. 140x90 [cm] wraz

otynkowaniem i pomalowaniem,

4 | Przygotowanie podia pod| Koniecznad¢ uzycia wyktadziny
wyktadzire ( zerwanie ptytek PCV, obiektowej PCV odpornej na ¢ste
wylanie samopoziomagej wylewki, | uzytkowanie ( kolorystyka dq
monta wyktadziny obiektowej PCV uzgodnienia z Zamawiggym w trakcie
za pomog kleju wraz z wywingciem | wykonywania prac) oraz powierzchni
brzegéw n&ciarg, wyktadziny ok. 22 m2. Wywiricie

brzegow wyktadziny PCV néciare min
15 [cm],

5 | Zabezpieczenie wykiadziny PCV Zabezpieczenie wyktadziny PC
substangj polimerowa

6 | Montaz umywalki z szafl, syfonem i| Szeroké¢ umywalki - 50 [cm],
batery z wysok wylewka,

7 | Montaz glazurysciennej, Glazura scienna w Kkolorze jasnyn
(kolorystyka i wymiar piytek dg
uzgodnienia z  Zamawigym) -
powierzchnia 110x170 [cm],

8 | Wykonanie zabudowy pionowych ruiVykonanie ,pilastra” zabudowy ptytan

CW, ZW i rury kanalizacyjnej. gips-karton. Orientacyjny  wymiar
zabudowy 50x30x370 [cm] wraz z jed
rewizja.

3.1.2.2. Wykonanie prac dostosowawczych w pomieszczeniu 71A

a) Modernizacja éwietlenia z wymian gniazd 230V oraz wkznikow Gwietlenia
. Jedna oprawa 2x36W i zwis. Wymiémia dwie lampy wisgce,
b) Malowaniescian i sufitu wraz z przygotowaniem,
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PCV, wylanie

samopoziomujce] wylewki, monta wyktadziny obiektowe] PCV za pomsc
kleju wraz z wywingciem brzegdw néciarg,
d) Zabezpieczenie wyktadziny PCV substarmplimerows,

Zakres prac

Opis prac, materiatdw budowlanych

Modernizacja éwietlenia z wymian
gniazd 230V oraz wkznikow
oswietlenia . Jedna oprawa 2x36W
zwis. Wymiené na dwie lampy
wiszace

Demonta jednej oprawyswietlowkowej
i jednej lampy wisacej, monta dwoch
lamp wiszcych z tworzywa - gwint E2]
z zarbwkami energooszezinymi 11W,
dwa gniazda 230V, jeden adznik
oswietlenia

~

Malowanie scian i sufitu wraz 2

przygotowaniem

Powierzchnigcian — ok. 48 m2
Powierzchnia sufitu — ok. 12m2

Przygotowanie podia pod
wyktadzire ( zerwanie plytek PCV
wylanie samopoziomage] wylewki,
monta wyktadziny obiektowej PC\
za pomog kleju wraz z wywingciem
brzegow n&ciare

Koniecznd¢ uzycia wyktadziny
, 0biektowej PCV odpornej na ¢te
uzytkowanie ( kolorystyka do
uzgodnienia z Zamawigym w trakcie
wykonywania prac) oraz powierzchnia
wyktadziny ok. 12 m2.

Wywini¢cie brzegow wyktadziny PCV
nasciare min 15 [cm]

Zabezpieczenie wyktadziny PCV

Zabezpieczenie wyktadziny PC

substangj polimerowa

\Y

3.1.2.3. Wykonanie prac dostosowawczych w pomieszczeniu 66

a) Postawienigcianki dziehce] duze po

mieszczenie na 2 niezale z oddzielnym

wejsciem §cianka z bloczku gazowego o powierzchni ok. [17m2 ]

b)
c)
d)

na nowo powstate pomieszczenia,
e)

Potazenie instalacji elektrycznej, mortgniazd podwojnych 230V,
Montaz drzwi 90 [cm] do niezalanego pomieszczenia,
Modernizacja instalacji elektrycznej$wietleniowej z podziatem wEznikdw

ok. 100x500 [cm] ), wylanie samopozioracg] wylewki, monta wyktadziny
obiektowej PCV za pomadleju wraz z wywingciem brzegdw néciarg,

f)

Zabezpieczenie wykitadziny PCV substarmplimerowa.

Przygotowanie podi@a pod wykitadzin ( zerwanie wyktadziny o wymiarach

Zakres prac

Opis prac, materiatdw budowlanych

Postawienie scianki dziehce] due
pomieszczenie na 2 niezahe z

Scianka z bloczka gazowego
wymiarach ok. 500x330 [cm] wraz
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oddzielnym wejciem cianka z| otynkowaniem i pomalowaniem 34 [m2
bloczku gazowego o powierzchni gkkolorystyka do uzgodnienia z
[17m2 ], Zamawiagcym w trakcie wykonywanig
prac,

e

=

2 | Polazenie instalacji elektrycznej,Polazenie instalacji elektrycznej

monta gniazd podwadjnych 230V puszkami po obu stronachicianki
dzialowej, monta gniazd podwojnych
230V po dwa z kadej strony,

N

3 |Montaz drzwi 90 [cm] dol Demonta okna, przygotowanie otworu
niezalenego pomieszczenia, pod monta jednej sztuki drzwi 90 [cm]|
do niezalenego pomieszczenia - petne
biate z wkitadlg i klamka,

4 | Modernizacja instalacji elektrycznejUtworzenie  nowych  miejsc  pod

oswietleniowej z podziatem wiaczniki céwietlenia wewntrz nowych
wiacznikow na nowo powstatedwoch pomieszczeniach, moata lamp
pomieszczenia wiszacych z tworzywa - gwint E27 g

zarbwkami energooszednymi  11W.
Montaz czterech gniazda 230V |-
podwojne, monta dwoch whcznikéw
oswietlenia (  po jednym na
pomieszczenie)

5 | Przygotowanie podia pod| Koniecznd¢ uzycia wyktadziny
wyktadzire ( zerwanie wyktadziny 0 obiektowej PCV odpornej na ¢zte
wymiarach ok. 100x500 [cm] ),uzytkowanie ( kolorystyka do

wylanie samopoziomagej wylewki| uzgodnienia z Zamawiggym w trakcie
w miejsce zerwanej wyktadzinywykonywania prac). Powierzchnia
montaz wyktadziny obiektowej PCV wyktadziny ok. 39 rfi

za pomog kleju wraz z wywingciem | Wywiniecie brzegow wyktadziny PC
brzegdw nd&ciare nasciarg min 15 [cm].

6 | Zabezpieczenie wykitadziny PCV Zabezpieczenie wyktadziny PCV
substangj polimerowa

3.1.2.4. Wykonanie prac dostosowawczych holu na parterze sipla
Nowowiejskiego przy ul. Nowowiejskiej 27 celem dossowania
rejestracji poradni do potrzeb e-Terapii

3.1.2.4.1.  Specyfikacja zabudowy :

a) cz:$¢ dolna zabudowy wykonana z ptyty laminowanej;

ptyta laminowana o gruBBoi 18mm (kolorystyka do uzgodnienia w trakcie reamdii
umowy)

obrzeza oklejone PCV

zabudowa kontenerowa 3 szufladowa na systemieasizidlyskowanych

gorny blat z ptyty
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b) cz$¢ goérna konstrukcja rurkowa z wypetnieniem:

» rurki @ 25mm metalowe, barwa chrom

e rozetki

* faczniki do szyby

» szkio bezpieczne VSG 44.2, szlifowane kgdnie

» uszczelka na kragdz szyby sylikonowa, barwa pra@czysta

c) zabudowa otwierana wykonana na konstrukcji ahiowej

» kolor profili RAL 9006 lakierowany, (kolor srebrny)
* wypelnienie - szklo bezpieczne VSG 44.2

» klamka

* zamek

3.1.2.4.2.  Specyfikacja otwieranej zabudowy konstrukcji aluminowej:

« zabudowa aluminiowa jednoskrzydiowa, dzielona syyeehie z dzieica poziomy
poprzeczl, otwierane na zewtrz

» zabudowa aluminiowa bez progu, w kompleciga@aexnica z profili aluminiowych,

» rama skrzydta i &ieznicy z profili aluminiowych,

» skrzydto zabudowy wypetnione szypojedynca 44.2, podzielone poprzecgk

* rama skrzydta i &ieznicy malowana proszkowo w kolorze biatym RAL 9006,

» zawiasy zabudowy markowej firmy,

» aprobata techniczna ITB na wyrob lub certyfikat asgrzajcy wyrob do stosowania,

* wyréb musi posiadapolski znak bezpiecastwa B lub europejski znak
bezpieczéstwa CE do stosowania w budownictwie.

e wymiary ramy (szerokd& 978cm x wysok& 2080 cm)

» szerokdéc¢ skrzydta 800 cm

* wysoka¢ montau klamki skrzydta od podi@ - 1050 cm

3.1.3. Opis szczegdtowych wymaga materiatdw budowlanych niezlednych do
realizacji przedmiotu zaméwienia.

3.1.3.1. Lampa wiszaca

+ Srednica: 28-32 cm,

*  Wysokas¢ catkowita: 195 - 215 cm,

e Wysoka¢ klosza : 24 — 28 cm,

« Swiatto kierunkowe, rozgaknik sufitowy: tworzywo PVC (polichlorek winylu),
klosz: plastik polistyrenowy, uchwyt klosza: podiglan,

* Gniazdozarowki — gwint E27.
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3.1.3.2. Zarbéwka energooszcgdna gwint E27

Klasa energetyczna: A,

Moc: 15 W — 18W - odpowiednik min 75 Yarowki tradycyjnej,
Napicie: 220 - 240 V,

Strumier swietlny: min 820 Im,

Trzonekzarowki: E27,

Typ: energooszeziny,

Ksztalt: spirala,

Temperatura barwowa (Kelvin): min 2700 (ciepta hiel
Zywotnasé: min 10 000 godzin.

3.1.3.3. Gniazdo podtynkowe instalacyjne 230V

Podwojne gniazdo z uziemieniem, odporna na zarys@an@az osiadanie kurzu,
kolor biaty,

poziom ochrony — IP20,

Obciazalnas¢ pradowa - 3680 W,

Materiat wykonania - tworzywo sztuczne,

Prad znamionowy - 16 A,

Nie wymaga ramki.

3.1.3.4. tacznik oswietlenia podwojny
podwojny hcznik umaliwiajacy wiaczanie i wyhczanieswiatia,

wykonanie - z trwatego tworzywa,
kolor — biaty.

3.1.3.5. Plyta gipsowo — kartonowa

Przeznaczenie ptyty : do stosowania w pomieszceknia ktérych wilgotné¢ wzgledna nie
przekracza 70%, w suchej zabudowiegtvn

3.1.3.6. Maskownica komorowa otwierana

Maskownica komorowa otwierana wymiar max 30x30, gimda ona tatwy dosip do
sciennych otworow rewizyjnych oraz whk wykonana z tworzywa PVC, bez wbudowanego
zamka.

3.1.3.7. Zaprawa tynkarska

Zaprawa tynkarska stgca do wykonania tynkdw wewtrznych na cegty, bloczki, pustaki.
Zaprawe mazna naktadarecznie i maszynowo.
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3.1.3.8. Gfadz szpachlowa

» gladz szpachlowa biata,

e czas schricia 1 warstwy 12h-14h,

* gruba¢ nakladanej warstwy do 10 mm

» zastosowanie - do przygotowald@an i sufitow wewatrz budynkéw , wykonanie
gtadkich , biatych i rownych powierzchni,

» szlifowanie powierzchni — lekkie.

3.1.3.9. Grunt gtebokopenetrujacy

e grunt gkbokopenetryjcy stuzacy do powierzchniowego wzmacniania wszelkich
podtazy nasakliwych takich jaksciany podtogi, sufity, wewatrz budynkow.

e Zastosowanie:
- wzmachia powierzchniowo podie zmniejszajc tym samym naskliwosé, co
zapobiega zbyt szybkiemu przesychaniu zaprawdyeh i farb.
- poprawia tym samym przyczepidagruntowanych powierzchni.

* temp. stosowania od +5 °C do +25 °C

* bezrozpuszczalnikowy

3.1.3.10. Farba

farba lateksowa matowa doian i sufitow :

» wodorozci@éczalna, matowa farba,

» dobrze kryjca i odporna na mycie waa dodatkiem detergentu,

* nie wykazugca wiaciwosci uczulapcych,

* przeznaczona jest do malowania ptyt kartonowo-giysh, tynkbw cementowo-
wapiennych, betonu,

» kolor farby do uzgodnienia na etapie realizacji,

* sposoOb naktadania farby ¢geel, watek, natrysk,

* rozcierczalnik — woda,

e zastosowaniesciany i sufity wewnitrz pomieszcze mieszkalnych, biurowych oraz
uzyteczndci publicznej,

» dodatkowe zalety : rekomendowana przez Polskie Towgéwvo Alergologiczne.

3.1.3.11. Wylewka samopoziomujca

Wylewka samopoziomaga od 20 do 60 mm :

e wytrzymata¢ — min 15 Mpa

* nadaje si pod: ptytki, kamié naturalny, parkiet, panele, wyktadziny PVC i
dywanowe

3.1.3.12. Wykiadzina obiektowa PCV
Wyktadzina elastyczna PCV:
* Przeznaczenie — biura, obiektiyteczndci publicznej,
*  Gruba¢ warstwyscieralnej — min 0,50 mm,
*  Grubac¢ catkowita wyktadziny — min 2,2 mm,
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Klasyfikacja wytkowa 1 — min 33.
3.1.3.13. Klej montazowy

Klej montazowy do klejenia elementéw wykonanych z drewna, foetaeramiki,
szkta, sklejki, materiatéw drewnopodobnych, PCW\WP&tyropianu, poliuretanu,
przeznaczony do wszystkich prac wytkaeniowych i montzowych, wodoodporny,
do stosowania wewtrz i na zewatrz pomieszcze

temperatura stosowani : od +5 °C do +30 °C

odpornad¢ temperaturowa : od -15 °C do + 60 °C

3.1.3.14. Bateria umywalkowa

kolor — chrom

spos6b montal — stojca
gtowica ceramiczna

kpl. wezykdw pokczeniowych
rodzaj korka — automatyczny,

3.1.3.15. Zestaw szafka z umywallg

materiat wykonania - ptyta (16-18mm) wiérowa lakierana i MDF lakierowany,
kolor lakierowania — biaty potysk,

sposOb montal — szafka stapa z jedn pétka wsrodku,
sposOb otwierania — jedne lub para drzwi,

szerokd¢ szafki pod umywal&k— 50 cm,

wysokas¢ 87,5 cm,

zawiasy puszkowe,

uchwyty drzwiczek — jedno lub dwu punktowe,
umywalka wykonana z ceramiki,

wymiar umywalki — 50 cm,

Sposob montal — nakladana na szatk

3.1.3.16. Syfon

syfon umywalkowy 50mm

maks. temperatura robocza — 90 °C
materiat wykonania - polipropylen
kolor — biaty

3.1.3.17. Glazura scienna
wymiary glazury - szerokd (18-25mm) wysok&t (28-35mm), grub& (5-8 mm)

kolor — jasny kremowy, do uzgodnienia w trakcidirsgji,
wykonczenie powierzchni —btyszgeza
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3.1.3.18. Klej do glazury

» klej z zastosowaniem do klejenia ptytek ceramicihryewntrz budynku, ngcianach
e temp. stosowania od +5 °C do +35 °C

3.1.3.19. Fuga do glazury

e rodzaj —elastyczna,

e temp. stosowania od +5 °C do +25 °C,

» zastosowanie - do uszczelniania i wypetniania dircaglatacyjnych w rejonach
sanitarnych.

3.1.3.20. Drzwi z oscieznica ,,90”

* wypelnienie — drewno sosnowe lub ptyta widrowana,
* lewa strona,

e grubas¢ drzwi od 35 do 45 mm.

» 3 zawiasy

3.1.3.21. Zamek wpuszczany do drzwi z wkiadlg
Zamek:

* wymiar zamka dopasowany do drzwi 90,
* typ-zatrzaskowy,
e material wykonania — stal
Wkiadka drzwiowa:
* materiat - stal
* rodzaj — bez gatki
* wymiar dostosowany do wktadki drzwi 90
e ilos¢ kluczy — min 3 szt

3.1.3.22. Tapicerka drzwiowa

» tapicerka drzwiowa szer. 90 cm wys. 200 cm
* wzor pikowania — dowolny
e material wyciszajcy — gabka o grubéci min 10 mm

3.1.3.23. Klamka drzwiowa

» kolor — biaty, nikiel lub srebrny,
e SposOb montal —sruby przelotowe,
e typ szyldu — klucz,

3.1.3.24. Przewdd elektroenergetyczny

» przewdd elektroenergetyczny YDYP 450/750V 3X1,5
o ilos¢ zyt—3

e przekrgj- 1,50 mm2

* napkcie - 450/ 750 V

» ksztalt — ptaski
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e materiat izolacyjny — PVC
* do uktadania na state

3.1.3.25. Bloczek gazobeton
e Wymiary produktu 7,5 x50 x 60 cm
3.1.3.26. Zaprawa murarska

e latwa i szybka w stosowaniu, dobra przyczegnaalecana grulo spoin 10 - 20 mm,
wysoka wytrzymatéc i trwatos¢, wodoodporna
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3.2.Czgs¢ Informacyjna
3.2.1. Wymagania dotyczce prac

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakavykonania prac wykonawczych. Ponadto
Wykonawca hdzie wykonywat roboty dostosowawcze zgodnie z piyyi w Polsce
normami, instrukcjami i przepisami.

Prace hda wykonywane z uwzghbnieniem przepisow dotyazych osob niepetnosprawnych,
w szczegOlngci takich jak:
» Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1998z. (J. 2016 Nr 0 poz. 290 z pd.
zm.) - art. 5 ust. 1 pkt 4.
* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®Q2 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiéadaudynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2015 Nr 0 poz. 1422) zawarte @rzepisy szczegotowe regujog
dostosowanie budynkow dla potrzeb osob niepetnaspreh.
* Rozporzdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospoddorskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakreésdormy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 zmp&m.).

3.2.1.1. Informacje ogdlne

a) Wykonawca przedstawi Zamawdagmu wykaz materiatdw, stosowanych przy
wykonaniu prac.

b) Wykonawca przed przygtieniem do wykonywania prac powinien dostatczy
harmonogram.

3.2.1.2. Prowadzenie prac

3.2.1.2.1.  Przekazanie terenu, organizacja robot:

Zamawiajcy przekae Wykonawcy teren wykonania prac dostosowawczych w
terminie okrélonym w umowie o wykonanie niniejszych prac oraZaie punkty poboru
wody, energii elektrycznej. Przed przyseniem do prac naky odebré protokolarnie front
robét od Zamawiagego. Pobor mediow dla celow realizacji prac jekitatny. Zamawiajcy
nie zapewnia pomieszazesocjalnych i magazynowych. Wykonawca jest zohaamny do
organizacji placu i zaplecza prac na wilasny kagamawiajcy wymaga rowniz biezacego
spratania i usuwania odpadéw do pojemnika ustawionaegezpWykonawe, jesli zajdzie
taka potrzeba. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzéélza ochron wykonanych prac do
odbioru kawcowego. Uszkodzone lub zniszczone podczas praceelynoraz urzdzenia
Wykonawca naprawi lub odtworzy na wtasny koszt.

3.2.1.2.2.  Zabezpieczenie terenu olgtego pracami budowlanymi:

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenugtdjo pracami w okresie
trwania realizacji przedsizigcia, & do zakdéczenia i odbioru kicowego prac. Wykonawca
podczas wykonywanych prac musi zabezpiéczistniepca infrastruktue przed
uszkodzeniem. Koszt zabezpieczenia terengtedpp pracami nie podlega @tinej zaptacie i
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przyjmuje s¢, ze jest whczony w wynagrodzenie. Odpady po pracach dostosomghi
nalezy gromadz¢ w specjalnie przystosowanych do tego celu pojeautikustawionych we
wskazanym przez Zamawisgpgo miejscu. Wykonawca prac jest odpowiedzialny za
utrzymanie czystei w miejscu prowadzenia prac jak i w otoczeniu jedew ktérych s
sktadowane materiaty potrzebne do wykonania pr&c ijadpady. W przypadku szkéd
powstatych podczas prac Wykonawcadhie zobowizany do ich naprawy lub zwrotu
kosztow naprawy.

Prace ohjte niniejsa specyfikacy naleey wykona w wysokim standardzie jakciowym

Wykonawca bdzie unik& uszkodzé i uciazliwosci dla oséb pracagych
w budynkach: nadmiernego hatasu, wibracji, zanispezgenia lub innych przyczyn
powstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania.

Wymagania dotyczce ochrony przeciwpdarowej:

Wykonawca zobovazany jest przestrze§agprzepisy o ochronie przeciwparowej.
Materiaty tatwopalne &da sktadowane przez Wykonawav sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami izabezpieczone przed dpstn 0s6b trzecich. Wykonawca ¢dzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowanezapem wywotanym, jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

3.2.1.2.3. Bezpieczdstwo i higiena pracy

Podczas realizacji prac Wykonawcadbie przestrzedga przepisow dotycgych
Bezpieczastwa i Higieny Pracy. W szczegokum Wykonawca ma obowkek zadbé aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpigch, szkodliwych dla zdrowia
i niespetniagcych odpowiednich wymaga sanitarnych. Wykonawca dostarczy na teren
objety pracami i ldzie utrzymywat wyposaenie konieczne dla zapewnienia bezpiéshsa,

a take zapewni wyposanie pracownikdw w wymagarodziez i sprzt ochronny. Wszystkie
koszty zwhzane z wypetlnieniem wymag@abezpieczéstwa okrélonych powyej, s
uwzgkdnione w cenie oferty.

3.2.1.2.4.  Ochrona i utrzymanie robo6t

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremobdét | za wszelkie materiaty i wdzenia
uzywane do robdét od daty rozpacia prac do czasu odbioru ostatecznego. Porfzalemiu
prac dostosowawczych Wykonawca zohgany jest do uposzlkowania terenu roboét
objetego pracami i usuetia negatywnych skutkow realizacji prac, odtworaeterenu do
stanu pocatkowego.

3.2.1.2.5.  Ochrona wiasndaci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochromstalacji i uradzen zlokalizowanych na terenie
prac. Zuwagi ha powgze zapewni on wgiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i wdzear w czasie trwania prac. W przypadku ich uszkodzenia
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Wykonawca powiadomi bezzwilocznie Zamawtgo oraz &dzie z nim wspotpracowat
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr Wykonawca &dzie
odpowiadé za wszelkie spowodowane jego dziataniem uszkodzerstalacji. W okresie
trwania prac dostosowawczych Wykonawedde: podejmowawszelkie uzasadnione kroki
majce na celu stosowaniezsio przepisow i norm dotygeych prowadzenia prac i na terenie
Budynku szpitala oraze¢hzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla osob lub wiasriai
spotecznej i innych, a wynikgych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastpstwie jego sposobu dziatania. Stasuge do tych wymaga bedzie miat szczegdlny
wzglad nasrodki ostranosci | zabezpieczenia przed mliovoscia powstania pzaru.
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3.2.1.3. Wymagania dotyczce materiatow

3.2.1.3.1. Wymagania ogolne

Przy wykonywaniu prac dostosowawczych mobgy¢ zastosowane wytznie
materiaty budowlane dopuszczone do obrotu i powszsgo lub jednostkowego stosowania
w budownictwie. Wszystkie materialy musby¢ nowe i nieaywane. Wszystkie prace
Wykonawca zrealizuje z materiatdbw wiasnych (zakogpeh przez siebie). Materiaty
przewidziane w ramach niniejszego zamodwienia powirsdpowiadd wymaganiom
obowigzujacych norm technicznych, aprobat technicznysiviadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwiéwiadectw higienicznych i innych okilenych w ustawie Prawo
Budowlane.

3.2.1.3.2.  Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane mgterwyroby, do czasu, gdy
beda uzyte do prac, byty zabezpieczone przed zanieczysmune oraz aby zachowaty swoj
jakaose¢, wiasciwosci.

Miejsca czasowego sktadowaniadh zlokalizowane w miejscach uzgodnionych z Dzialem
Technicznym Zamawiagego

3.2.1.3.3.  Sprzet

Wykonawca jest zobowzany do udywania sprztu, Kktory jest wymagany
technologicznie przy tego rodzaju pracach. Liczbgdajnagé¢ sprztu powinny gwarantow@a
przeprowadzenie prac dostosowawczych zgodnie zdaasasztuki budowlanej. Spiiz
bedacy wiasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma byutrzymany w
dobrym stanie i gotowéai do pracy.

3.2.1.3.4.  Wykonanie prac dostosowawczych

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie praodnje z dokumentagjPFU,
z zachowaniem obowzujacych przepiséw dotyerych bezpiecaestwa i higieny pracy,
umowa oraz obowdzujacymi przepisami m.in. ustawy Prawo budowlane, whkanm
technicznymi, obowizujacymi normami i przepisami. Wykonawca odpowiada za
prowadzenie prac zgodnie z warunkami umowy orajakes¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robot.

Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomiytkedy w czasie trwania prac,sje
wymaga tego ledzie Dziat Techniczny Zamawigjego. Sprawdzanie dokfadiod robot i
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bezpieczéstwa prowadzonych prac przez Dziat Techniczny Zamjawego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialgoi.

Dziat Techniczny Zamawiagego ma prawo wstrzymaprace, gdy stwierdzize jakaé
zabezpieczenia bezpieéstwa pracownikbw podczas prowadzonych prac lub o0so6b
postronnych odbiega od normy, do czasu uzupetniprza@z Wykonawg odpowiednich
zabezpiecae Wykonawca bhdzie mogt wznowd prace po wczmiejszej akceptacji
zabezpiecze

3.2.1.3.5.  Decyzje i polecenia Dziatu Technicznego Zamawiggego

Dziat Techniczny Zamawiagego upowaniony jest do inspekcji wszystkich robot i
kontroli wszystkich materiatow dostarczonych nateprowadzonych prac. Decyzje Dziatu
Technicznego dotyaze akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementoladt oparte &da
na wymaganiach sformutowanych w umowie, PFU. W paziku opanien w realizacji robot
stwarzajcych zagraenie dla finalnego zakazenia robo6t, Zamawiggy ma prawo
wprowadz¢ dodatkowego podwykonawaa okrélone roboty na koszt Wykonawcy

3.2.1.4. Kontrola jako $ci rob6t

a) Wykonawca jest odpowiedzialny, za jdkgrac. Celem kontroli jakai robét xdzie
zapewnienie osgniccia zalaonej jakaci robdt, zgodnej z warunkami umowy,
wymaganiami PFU zatwierdzonymi przez Zamawgdago. Wykonawca jest odpowiedzialny
za peha kontrok prac i jakdci materiatow.

b) Odbiory prac dostosowawczych :

Odbior koncowy robot

Odbiorowi kaicowemu podlega ocena rzeczywistego wykonania prac
dostosowawczych w odniesieniu do ichsdp jakasci i wartcsci oraz usuricie wszystkich
uszkodze, ktére nasipity w trakcie wykonywania prac. Catkowite zalozenie prac oraz
gotowaci do odbioru kacowego hkdzie stwierdzona przez Wykonagvdezzwiocznym
powiadomieniem na fainie o tym fakcie. Odbiér dulzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pézniej jednak ni w ciagu 2 dni roboczyctod daty powiadomienia o tym fakcie Dziat
Techniczny Zamawiagego.

Na 7 dni przed wyznaczonym przez Zamawdago terminem odbioru koowego
prac Wykonawca zobowazany jest do dostarczenia Zamawtgmu prawidtowej
dokumentacji powykonawczej /w formie papierowejlekéronicznej/. Odbioru kicowego
prac dokona komisja wyznaczona przez Zamaw&go w obecniwi Wykonawcy. Komisja
odbierajca prace dokona ich oceny jdkmwej na podstawie przedionych dokumentow,
ocenie wizualnej oraz zgodie wykonania prac z PFU i projektem. W toku odbioru
koncowego prac komisja zapozna girealizacj ustalé przyjetych w trakcie odbiorow prac
dostosowawczych.
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Dokumenty odbiorowe

W wyznaczonym terminie do odbioru dmwego Wykonawca jest zobaaany
przygotow& nastpujace dokumenty:

« Swiadectwa jakéci, atesty, deklaracje jakciowe wbudowanych materiatéw wydane przez
dostawcow(producentow materiatow),

» obmiary prac dostosowawczych,
* projekt powykonawczy,
* inne dokumenty wymagane przez Zamasdgago.

W przypadku gdy pod wzgllem wyzej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru kawowego, komisja w porozumieniu z Wykonawwayznaczy
ponowny termin odbioru prac dostosowawczych .

Dokumentacja odbiorowa powinnadgpkta, posiada ponumerowane strony z ze¢onym
spisem zawartei w segregatorze. Dokumentacja must Ipyzejrzysta, czytelna i wykonana
w sposéb schludny.

Kazdy atest, deklaracja zgodim i inny dokument powinien l@yczytelny, posiadaopis o
tresci "Materiaty zostaty wbudowane do............. " geli jest to kopia posiadapiecatke
»Za zgodnd¢ z oryginatem”) oraz opieeowane i podpisane przez Wykonawc

Uwagal!! Nieczytelna i niekompletna dokumentacja powykonawcza bedzie podstawg
do nieprzystgpienia ze strony Zamawiajgcego do czynnosci odbioru korcowego.

3.2.1.5. Uwagi

Wykonawca jest zobowzany zrealizowa& przedmiot zamowienia spetria;
wymagania ustawy Prawo budowlane(tekst jedn. DZZ2006r., Nr 156, poz. 1 118 z 0
zm.), Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury zdnial2 kwietnia 200w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiaglaudynki i ich usytuowanie(Dz. U. z2002r., Nr 75,
po0z.690 z pon. zm.), innych ustaw i rozpaidzen, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej
I sztuki budowlane.
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