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1.0 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem opracowania jest modernizacja oddziatéw szpitalnych:

- oddziat IV - zlokalizowany na | pietrze miedzy klatkg schodowg 3 i 5

- oddziat V - zlokalizowany na Il pietrze miedzy klatkg schodowa 3 i 5

- oddziat Il - zlokalizowany na Il pietrze miedzy klatka schodowg 3 i 5

zabytkowego budynku Samodzielnego Wojewddzkiego Zespotu Publicznych Zaktadéw Psychiatrycznej Opieki
Zdrowotnej przy ul. Nowowiejskiej 27 w Warszawie. Modernizacja obejmuje remont wejscia, oraz klatki schodowe nr 3,
nr 4, nr 5, dostosowanie pomieszczen wymienionych oddziatéw do obecnie panujacego prawa, wymogami higieniczno

sanitarnymi, ppoz., BHP i Stotecznego Konserwatora Zabytkow.

1.2 Charakterystyczne dane liczbowe - stan projektowany

- llo$¢ kondygnacji podziemnych: 1

- llo$¢ kondygnacji nadziemnych: 4

- Powierzchnia objeta zakresem opracowania: 2184,72 m?
- Wysoko$¢ budynku 22m

- ilos¢ klatek schodowych 5

- kubatura brutto budynku 49,170 m3

Zestawienie powierzchni uzytkowych oddziatow bedacych w zakresie niniejszego opracowania:

- Kondygnacja ll 712,70 m?
- Kondygnacja lll 729,98 m?
- Kondygnacja IV 742,04 m?

1.3 Opis ogdiny rozwigzan projektowych

Rezultatem zaproponowanych zmian projektowych, oprécz podniesienia waloréw funkcjonalnych i uzytkowych jest

podniesienie architektonicznych waloréw wpisanego do rejestru zabytkdw.
1.4 Zakres opracowania
Zakres opracowania dotyczy modernizacji wnetrz czesci budynku (trzech oddziatéw szpitala) mieszczacych sie na

kondygnacjach I, Ill, IV. Przewidziane w projekcie prace wynikajg z koniecznosci spetnienia wymagan ochrony

pozarowej zawartych w ekspertyzie pozarowej dla catego budynku oraz aktualnych norm i przepiséw.



Dokumentacja w zakresie przebudowy zwigzanej z wymogami ochrony przeciwpozarowej obejmuije:

- Wydzielenie szesciu stref pozarowych $cianami i stropami oddzielenia pozarowego,

- Obudowe poziomych i pionowych drog ewakuacyjnych - doprowadzenie klasy odporno$ci scian i
stropow do klasy odporno$ci ogniowej wymaganej przepisami

- Zastosowanie samozamykaczy w drzwiach znajdujacych sie w $cianach oddzielenia pozarowego oraz
wyjéciach na drogi ewakuacyjne w miejscach zawezajacych droge ewakuacyjng,

- Wymiane i uzupemienie istniejgcych hydrantéw wewnetrznych.

- Poszerzenie otwordw drzwiowych,

- Likwidacje fragmentow $cian zawezajacych szeroko$ci drog ewakuacyjnych

- Budowe $cian dziatowych wydzielajacych wybrane pomieszczenia od ciggdw komunikacyjnych (drog

ewakuacyjnych).

Z uwagi na zakres opracowania niniejsza dokumentacja nie uwzglednia wydzielenia pozarowego przegrodami o
odpowiedniej odporno$ci pozarowej klatek schodowych nr 3, 4, 5 na parterze oraz w piwnicy (bedacych poza zakresem
opracowania). Zaleca sie, aby podczas przysztych prac budowlanych wydzieli¢ pozarowo klatki schodowe na tych

kondygnacjach.

Zakres robdt remontowych objetych opracowaniem:

1.4.1 Remont oddziatéw

- Modernizacja i remont wybranych pomieszczen (wg rysunkéw rzutdw) w celu ich dostosowania do
aktualnych potrzeb uzytkownikéw,

- Wymiana slusarki drzwiowej,

- Wymiana lub rozbudowa istniejacych elementow instalacji sanitarnych, elektrycznych

i teletechnicznych,

1.4.2 Remont klatek schodowych

- W ramach remontu klatek schodowych przewiduje sie:

- Naprawe Scian i sufitdw z pomalowaniem,

- Wymiane instalacji c.o. (w tym grzejnikéw),

- Naprawe metalowych parapetéw z malowaniem,

- Remont czes$ci stopnic i podstopnic, naklejenie nowych tasm antyposlizgowych 3M,
- Montaz nowych drewnianych frezowanych poreczy,

- Oczyszczenie i pomalowanie istniejacej balustrady,



- Sprawdzenie stanu systemu klap oddymiajacych i wymiana uszkodzonych czesci.

1.4.3 Remont stolarki okiennej

- Kontrola stanu okien, systemdéw ich uchylania i otwierania, wymiane uszkodzonych czesci lub
catego systemu,

- Z uwagi na bezpieczenstwo pacjentéw, czes¢ okien w salach chorych nie ma w chwili obecnej
mozliwosci otwierania lub uchylania. W celu zapewnienia doptywu $wiezego powietrza do tych
pomieszczen, zastosowane zostang nawiewniki okienne,

- Wymieni¢ system oku¢ stuzacych do uchylania naswietli okiennych poprzez zastosowanie
sitownikéw mechanicznych,

- Oczysci¢ mechanicznie i odmalowa¢ kraty zabezpieczajgce w oknach.

Wspdtczynnik przenikania ciepta U dla istniejacych okien wynosi — zgodnie z deklaracjg producenta

- 1,1 W/(m2K), w zwigzku z tym nie przewiduje sie wymiany stolarki okiennej.

1.5 Konstrukcja budynku, materiaty

Istniejacy budynek wykonany jest w z cegty petnej o grubo$ciach 35cm -60 cm. W piwnicy wystepuja sklepienia z cegty
petnej, natomiast na pozostatych pietrach s to stropy Kleina oraz WPS-5.

W modernizowanym budynku, koncepcja materiatowa wykorczenia wnetrz, zgodnie z przeznaczeniem obiektu, zaktada
uzycie materiatow fatwo zmywalnych, wandaloodpornych, a takze zapewniajgcych bezpieczenstwo w codziennym

uzytkowaniu.

W pomieszczeniach chorych, lekarskich, na korytarzach itp. projektuje sie wyktadziny PVC, w pomieszczeniach

higieniczno-sanitarnych ptytki gresowe.

1.6 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doSwiadczenia i przy przestrzeganiu

zasad sztuki budowlane;.

1.7 Zakres roboét objetych ST



Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspoine dla robot budowlanych objetych

specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.8 Okreslenia podstawowe

llekro€ w ST jest mowa o:

1.8.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:
budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowle stanowigcg cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z

instalacjami i urzadzeniami, lub obiekt matej architektury;

1.8.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z

przestrzeni za pomocga przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.8.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek o
zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy
konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktorym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwdch lokali mieszkalnych albo
jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30% powierzchni

catkowitej budynku.

1.8.4. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
Sciekow, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejécia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze cze$ci budowlane urzadzen
technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako

odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajacych sie na cato$¢ uzytkowa.

1.8.5. obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegoinosci:
a)kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury, posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki.

1.8.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatoSci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy
ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty

kontenerowe.



1.8.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,

rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.8.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,

remoncie lub rozbiodrce obiektu budowlanego.

1.8.9. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robot budowlanych

polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

1.8.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w
tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod

$mietniki.

1.8.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumie przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z

przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.8.12. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy
z prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku

zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

1.8.13. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacg na rozpoczecie i

prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.8.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw cze$ciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze

dziennik montazu.

1.8.15. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.8.16. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a)obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi
Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b)bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu goriczego.



1.8.17. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacg jego

przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.8.18. wiadciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ

specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwo$ci okreslonych w rozdziale 8.

1.8.19. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym potaczeniu

stanowigcym integraing cato$¢ uzytkowa.

1.8.20. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000
r. 0 samorzadach zawodowych architektdw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z

pozn. zm.).

1.8.21. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego

terenu.

1.8.22. optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg

obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.8.23. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang, przeznaczong do
ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich

zakonczeniu.

1.8.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w

czasie wykonywania robot.
1.8.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong

budowe.

1.8.26. rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z

ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen,
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szkicodw i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiardéw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora

nadzoru budowlanego.

1.8.27. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i

prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

1.8.28. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rozne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.8.29. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli granice tolerancji nie zostaty okreSlone - z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego

rodzaju robot budowlanych.

1.8.30. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem

budowy.

1.8.31. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacq autorem dokumentacii

projektowe;.

1.8.32. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych

funkciji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.

1.8.33. czeSci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania

przewidywanych funkciji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.8.34. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumieC ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i

szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.8.35. grupach, klasach, kategoriach robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreSlone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z
16.12.2002 r., z pozn. zm.).

1.8.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajagca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor

powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacqg
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kontrole jako$ci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych,

badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.8.37. instrukciji technicznej obstugi (eksploatacii) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych
i maszyn, okre$lajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdtzaleznosé czynnosci obstugi, przegladdw i
zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi

(eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.7.38. istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw

interesu wspdlnego, jakie maja spetniaC roboty budowlane.

1.7.39. normach europejskich - oznaczajq normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzaciji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)" lub ,dokumenty harmonizacyjne

(HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacii.

1.7.40. przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczeg6towym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, oraz
wskazanie szczegdlowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i

zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

1.7.41. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem iloéci

i wymogow jako$ciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

1.7.42. WspoInym Stowniku Zamdwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot budowlanych, stworzonych
na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do
okre$lania przedmiotu zamowienia przez zamawiajgcych z o6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie
obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zaméwiefi publicznych przewidziato obowigzek stosowania

klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.7.43. Zarzadzajacym realizacjq umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot
i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjq nie jest

obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. OgéIne wymagania dotyczace rohot
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i

poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtéwnych obiektu
oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktdw pomiarowych do chwili odbioru

koricowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraC opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczeg6towych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacije projektowa;

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3.Zgodno$¢ robot z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig
zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzuje kolejnoS¢ ich waznosci wymieniona
w ,,Ogdlnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia
ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiardw sg wazniejsze od odczytu ze skali
rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjq projektowg i SST. Wielkosci
okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sq
odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i
wykazywa¢ zgodnos¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i
maja wplyw na niezadowalajacq jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy

budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontrakiu az do

zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot.
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $érodki niezbedne do ochrony robot,
wygody spoteczno$ci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykorczeniowych Wykonawca bedzie:

a)utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b)podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a)zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b)zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6.Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkeyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposobi zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
0s0b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot

albo przez personel wykonawcy.

1.5.7.0chrona wiasnosci publicznej i prywatne;

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem,
takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez

Zamawiajacego.
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1.5.8.Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczeri obcigzenia na 0$ przy transporcie gruntu, materiatow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo fadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i
tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych,

zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej

zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robot od daty

rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji parnstwowej i samorzadowe;j,
ktdre sq w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03. 2003 r. Nr 47,
poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie
w petni odpowiedzialny za wypetienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposdb ciagty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie

zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2.0 MATERIALY

2.1 Zrédta uzyskania materiatow do elementoéw konstrukcyjnych
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badar okreslonych w SST w celu udokumentowania, Ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetiajg wymagania SST w czasie postepu robot. Pozostate materiaty
budowlane powinny spetia¢ wymagania jakosciowe okre$lone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktdrych

mowa w Szczegdlowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2 Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zloza. Wykonawca przedstawi
dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zloza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym:
opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robot, chyba ze
postanowienia ogdlne lub szczegotowe warunkéw umowy stanowig inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu
wykopdéw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i
rekultywaciji terenu po ukofczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop6w na terenie budowy lub
z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagarn umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z

wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgacymi na danym obszarze.

2.3 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie

zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedq one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z

Inspektorem nadzoru.
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2.5 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania roznych rodzajéw materiatow do
wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody

Inspektora nadzoru.

3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacii
robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujgq mozliwo$¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,

nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

4.0 TRANSPORT

4.1 Ogéine wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkoéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru

w terminie przewidzianym w umowie.
4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w

odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie

odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod
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warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie
usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych

oraz dojazdach do terenu budowy.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1 Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadaé sie z cze$ci opisowej i graficzne;j,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektdéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wiekszych

gabarytach lub masie).
5.2 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robé6t zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami

SST, PZJ, projektu projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow

robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang,

jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdznigj niz w

czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej

sytuacji ponosi Wykonawca.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci
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Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjq projektowa, SST. Program
zapewnienia jako$ci winien zawiera¢:

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotoéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0séb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot,

- system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacii
Inspektorowi nadzoru,

-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatdéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw
itp.,

- sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow

robot.

6.2 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robot i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i bada materiatéw oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materiatow oraz robot z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sq
okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa, Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekciji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do

uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
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odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i

robot ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w

sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca

przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie potniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane
Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego

zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u zrédia ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacii
systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami
SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobieraC probki

materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty
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Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw i robot z dokumentacja projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub

dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1.posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu
zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2.posiadajq deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3.Polskg Norma lub

4.aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

5.znajdujq sie w wykazie wyrobdw, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sgq wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robot
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg

tych wymagan beda odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z §
45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na
biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot,

- terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegéinych elementéw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiordw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbioréw robot,
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- wyjadnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnieri do wydawania polecert Wykonawcy

robot.

[2] Ksigzka obmiardwKsigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementdw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub
w
SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jako$ci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora

nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a)pozwolenie na budowe,

b)protokoty przekazania terenu budowy,

c)umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d)protokoty odbioru robot,

e)protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g)plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
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Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie

Zamawiajacego.

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogo6lne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedq wpisane do ksigzki obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukofczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu

miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okre$lania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej

przedmiarze robot.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe

bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.
7.4 Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST. Bedzie

utrzymywa¢ to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie dokfadnos$ci wg norm zatwierdzonych przez

Inspektora nadzoru.
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8.0 ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a)odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b)odbiorowi przewodow kominowych, instalacii i urzadzen technicznych,

c)odbiorowi czeSciowemu,

d)odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),

e)odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancii.

8.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz ilosci tych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu
robot. Odbioru tego dokonuije Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilos¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi

ustaleniami.

8.3 Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru cze$ciowego robot dokonuje sie
dla zakresu robot okre$lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4 Odbior ostateczny (koricowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
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Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci. Catkowite zakorczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakoriczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego
robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikow badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego robot,
komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajgcych w poszczegélnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegoinych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan

przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1.dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2.szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

3. protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbioréw cze$ciowych,

5.recepty i ustalenia technologiczne,

6.dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7.wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakosci
(PZJ),

8.deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczehstwa zgodnie
z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetyczne;j,

gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,

10geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

11 kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich

wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej Obiektu z

uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbior ostateczny robot(koficowy) robot".

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogéine

Rozliczenie robét moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koicowym odbiorze lub

etapami okre$lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru obiektu.

Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu rob6t budowlanych stanowi wartos¢ tych robét

obliczona na podstawie ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Kwoty ryczattowe obejmujace roboty budowlane uwzgledniaja;

- robocizne bezpo$rednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyijny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytagczeniem podatku VAT.

9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:
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(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajacych z postepu robot, (b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z
wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(C)optaty/dzierzawy terenu,

(d)przygotowanie terenu,

(e)konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier, oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
(a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet,

(b)utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
(a)usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazddw, przejazddw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pozn. zm.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - 0 dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pozn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pozn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2 Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systeméw oceny zgodno$ci wyrobdw

budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu
ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposdbu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa

pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom I, II, Ill, IV, V) Arkady,

Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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B-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
| ROZBIURKOWE
Kod CPV 45111100-9-Roboty w zakresie burzenia
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1.0 Czes$¢ ogdlna

1.1 Przedmiot SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét

przygotowawczych i rozbiérkowych.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe przy zlecaniu i realizacji rob6t przygotowawczych i rozbiérkowych w

odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt. 1. 1 wymagan ogoinych.

1.3 Zakres robot objetych SST

- zabezpieczenie przebudowywanego budynku i terenu wokét przed dostepem osoéb postronnych

- prace rozbiérkowe wewnatrz budynku - wyburzenia wszystkich $cian w sanitariatach

1.4 Informacje o terenie budowy i zagospodarowaniu placu budowy

Przed przystapieniem do budowy nalezy przygotowac projekt organizaciji robot zgodnie z wytycznymi technicznymi
i bezpieczenstwa zawartymi w projekcie. W projekcie organizacji robot nalezy uwzgledni¢ metody zapewnienia
bezpieczenstwa prac budowlanych prowadzonych na terenie czynnego zaktadu pracy. Plac budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed przypadkowym wejsciem os6b z zewnatrz. Obejmuje to wykonanie fizycznego zamknigcia
terenu budowy (w miare mozliwosci) oraz wykonania innych zabezpieczen i oznakowania, umieszczenie tablic
ostrzegawczych i informacyjnych oraz wytyczenia stref niebezpiecznych w czasie prowadzenia prac przy skraju
placu budowy. Na terenie placu budowy nalezy wyznaczy¢ wejscie na budowe, miejsce zbidrki i ewakuacii.
Dodatkowo na tablicy informacyjnej placu budowy nalezy wskazaé miejsce przechowywania gasnic, apteczki i

umiejscowienia toalet.

1.5 Ogdéine wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace Robét podano w "Wymagania ogélne"

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z zataczonym rysunkiem, Specyfikacjg

Techniczna, poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie wykonywat roboty przewidziane projektem zgodnie z przyjetymi dostosowania normami,

instrukcjami, przepisami.
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Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram robot, wykaz

materiatow stosowanych przy wykonywaniu robét okreslonych umowa.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robét rozbiérkowych na podstawie pozwolenia na rozbiérke,

dokumentacji projektowej o projektu organizaciji robét, ktérego zakres nalezy uzgodnic z Inspektorem Nadzoru

Inwestorskiego.

2.0 Materialy

Materiaty nowe — brak

3.0 Wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ,Wymagania ogoine".
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie

organizaciji rob6t , zaakceptowanym przez Inzyniera (Inspektora Nadzoru).

4.0 Wymagania dotyczace srodkow transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w "Wymagania ogélne"

5.0 Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

5.1 Ogolne warunki wykonania robét.

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w "Wymagania ogéine"

5.2 Zakres wykonania Robét.

Na podstawie Dokumentaciji Technicznej nalezy wyznaczy¢ elementy przewidziane do rozebrania.

W przypadku elementdw konstrukcyjnych zastosowaé rozwiazania zabezpieczajace przed awariami budowlanymi.

Obszar robét nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami przepiséw BHP. Koniecznym jest

wyznaczenie strefy niebezpiecznej o minimalnej szeroko$ci 6m.
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Odpady transportowa¢ na zewnatrz budynku tak, aby nie zanieczyszczaty placu budowy. Do czasu wywiezienia,

odpady sktadowac w kontenerach. Odpady z rozbiorki nalezy segregowac.

5.3 Wywoz i utylizacja odpadow.

Odpady nalezy utylizowa¢ w sposob i w miejscu zgodnym z wymogami ustawy. Przed przystapieniem do
wykonywania robét rozbiorkowych nalezy wykonac :

- wszelkie niezbedne zabezpieczenia

- wygrodzenia stref bezpieczenstwa

- wygrodzenie i 0znaczenie miejsc sktadowania gruzu

-wyznaczy¢ i zabezpieczy¢ ciagi komunikacyjne.

Materialy z rozbiorki powinny zosta¢ wywiezione przez Wykonawca na wysypisko

odpaddw zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

6.0 Kontrola jakosci robét

Ogélne zasady kontroli jakosci podano w ,Warunki ogélne"
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie rozbieranych elementow oraz zgodno$¢ z obowigzujgcymi
przepisami.

Z utylizacji odpaddéw nalezy posiadac karty przekazania odpaddw zgodnie z wymogami ustawy.

7.0 Obmiar robat

Ogolne zasady obmiaru Robét podano w "Wymagania ogéine”

8.0 Odbior robot

8.1 Ogolne zasady odbioru Robét.

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ,Warunki ogélne".

9.0 Rozliczenie robot
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9.1 Ustalenia ogdine

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ,Warunki ogoine”

9.2 Platnosci

Nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w ST-B01. ,Warunki ogélne" Cena robot obejmuie :

- prace pomiarowe i pomocnicze

- transport wewnetrzny materiatow z rozbiérki i ich usuniecie na zewnatrz obiektow
- zabezpieczenie elementow konstrukcyjnych przed awarig

- zabezpieczenie zachowanych elementow przed uszkodzeniem

- przeprowadzenie demontazu wyznaczonych elementow.

- czyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach ,przetransportowanie odpadéw z miejsca rozbiorki do

konteneréw
- zatadunek i wytadunek gruzu
- koszt skladowania i utylizacji gruzu

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robét

10.0 Dokumenty odniesienia

10.1.Dokumentacja

10.2 Normy ,akty prawne ,aprobaty techniczne

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane

Szczegotowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych - Rozp. Min. Bud. i Przemystu Mat.

Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z pdzniejszymi zmianami

[Ustawa o odpadach — Dz.U nr 62 poz. 628 z 2001 r. z pdzn. Zmianami
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B-02.00.00 ROBOTY MURARSKIE MUROWE
Kod CPV 45262500
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1.0 CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

rob6t murowych w budynkach w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogélnych.

1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doSwiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz

przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3 Przedmiot i zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy wykonania konstrukcji murowych eksploatowanych w warunkach nie narazonych na
destrukcyjne dziatanie srodowiska korozyjnego i obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:

- przygotowanie zapraw,

- spajanie elementow murowych zaprawa.

Przedmiotem specyfikaciji jest takze okre$lenie wymagan odnosnie wkasciwosci materiatow wykorzystywanych do
rob6t murowych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbiordw konstrukcji murowych.

Wykaz elementdw objetych SST:

- wymurowanie $cian dziatowych

1.4 Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST

,Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze zdefiniowanymi ponizej:

Konstrukcja murowa - konstrukcja powstajaca na placu budowy w wyniku recznego spojenia elementéw

murowych zaprawg murarska.

Element murowy - drobno- lub Sredniowymiarowy wyrdb budowlany przeznaczony do recznego wznoszenia

konstrukcji murowych.
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Grupa elementéw murowych - elementy murowe o podobnej procentowej zawartosci otworoéw oraz ich kierunku

odniesionym do utozenia elementu w murze.

Otwor - uksztattowana przestrzen pusta, ktéra moze przechodzi€ lub nie przez caly element murowy.

Zaprawa budowlana - mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatkéw technologicznych,
jezeli sg wymagane. Zaprawy budowlane dzielg si¢ na: murarskie, tynkarskie i specjalne np. zaroodporne,

montazowe lub zalewowe.

Zaprawa murarska - zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementéw murowych w jedng konstrukcyjng

cato$¢ i wyrdwnywania naprezen wystepujacych w murach.

Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych - réznego rodzaju wyroby
metalowe, Zelbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach murowych jako elementy uzupetniajace

tj. kotwy, taczniki, wsporniki, nadproza i wzmocnienia (zbrojenie) spoin.

Inne wyroby i materialy wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych - materiaty i wyroby do

wykonywania zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np. przeciwmrozowe.

Warunki srodowiskowe - w zalezno$ci od stopnia narazenia konstrukcji na zawilgocenie rozréznia sie zgodnie z
PN-B-03002 pie¢ klas $rodowiska:

- klasa 1: Srodowisko suche np. wnetrza budynkéw mieszkalnych i biurowych, a takze nie podlegajace
zawilgoceniu wewnetrzne warstwy scian szczelinowych,

- klasa 2: $rodowisko wilgotne wewnatrz pomieszczen np. w pralni lub Srodowisko zewnetrzne, w ktérym element
nie jest wystawiony na dziatanie mrozu, facznie z elementami znajdujgcymi si¢ w nieagresywnym gruncie lub
wodzie,

- klasa 3: $rodowisko wilgotne z wystepujacym mrozem,

- klasa 4: srodowisko wody morskiej - elementy pograzone catkowicie lub czesciowo w wodzie morskiej, elementy
potozone w strefie bryzgéw wodnych lub znajdujace sie w powietrzu nasyconym sola,

- klasa 5: $rodowisko agresywne chemicznie (gazowe, ptynne lub state).

Mur w Scianie piwnicznej zabezpieczony w sposob nalezyty przed przenikaniem wody uwaza¢ mozna za

znajdujacy sie w $rodowisku klasy 2.

Wartos¢ deklarowana - warto$¢ dotyczaca wyrobu, okre$lona zgodnie z norma, ktérg producent jest zobowigzany

uzyskac przy zatozonej zmiennosci procesu produkcyjnego.
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Wytrzymatos$¢ srednia elementéw murowych na $ciskanie - $rednia arytmetyczna wytrzymato$¢ na $ciskanie

okre$lonej liczny elementéw murowych.
Znormalizowana wytrzymato$¢ elementéw murowych na $ciskanie - wytrzymato$¢ elementéw murowych na
Sciskanie sprowadzona do wytrzymatosci réwnowaznego elementu murowego w stanie powietrzno-suchym,

ktorego zarowno wysoko$¢ jak i mniejszy wymiar w kierunku poziomym wynoszg 100 mm.

Zaprawa murarska wg projektu - zaprawa, ktérej sktad i metoda wytwarzania zostaty podporzadkowane

osiggnieciu wymaganych wiasciwosci (podejscia ze wzgledu na wiasciwosci uzytkowe).

Zaprawa murarska wg przepisu - zaprawa wykonana wg wczes$niej okreslonej receptury, ktérej wtasciwosci

wynikaja z ustalonych proporcji sktadnikdw (podejscia ze wzgledu na recepture).

Czas korekty $wiezo zarobionej zaprawy - mierzony w minutach czas, w ktérym 50% przylegajacej ptaszczyzny
szescianu, umieszczonego na warstwie zaprawy rozprowadzonej na okreSlonym podfozu stanowigcym element
murowy i nastepnie uniesionego, jest pokryta przylegajacq zaprawa.

Spoina wsporna - pozioma warstwa zaprawy pomiedzy dwiema ptaszczyznami elementéw murowych.

Nadproze - belka przejmujaca obcigzenie z obszaru nad otworem w $cianie murowane;.

Nadproze pojedyncze - nadproze pracujace jako pojedyncza belka.

Nadproze ztozone - nadproze sktadajace sie z dwoch lub wiecej elementow konstrukcyjnych, z ktérych kazdy ma

strefe Sciskang i rozciggana.

Nadproze zespolone - nadproze zawierajace cze$¢ prefabrykowang oraz uzupetniajaca, wykonywang na miejscu

wbudowania.

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne powszechnie stosowane wymagania

dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6 Dokumentacja rob6t murowych
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Konstrukcje murowe nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacii, ktérej wykaz oraz podstawy prawne
sporzadzenia podano w ST ,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.

Dokumentacja powinna w szczegélno$ci zawiera¢ wymagania stawiane konstrukcjom murowym, wyrobom i
materiatom wykorzystywanym przy ich wznoszeniu, w zakresie:

- bezpieczenstwa konstrukci,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- wymagan ciepinych,

- wymagan akustycznych,

- trwatosci konstrukgji itp.

Konstrukcje murowe powinny by¢ zaprojektowane tak, by przez caty przewidywany okres uzytkowania w
okre$lonych warunkach srodowiskowych (klasie Srodowiska) i przy wtasciwej konserwacji odpowiadaty zatozonemu
przeznaczeniu. Przy okre$laniu trwatosci konstrukciji i doborze materiatow nalezy uwzgledni¢ warunki
Srodowiskowe, na dziatanie ktorych konstrukcja bedzie narazona oraz umiejscowienie elementu konstrukcyjnego w

budowli, a takze sposéb jego zabezpieczenia przez dziataniem niekorzystnych czynnikdw.

2.0 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1 Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogoline" Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2 Rodzaje materiatéw

Materialy i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich:

- elementy murowe,

- zaprawy murarskie,

- wyroby dodatkowe,

- inne wyroby i materiaty.

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny odpowiada¢ wymaganiom

zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1 Elementy murowe

2.2.1.1 Rodzaje elementéw murowych

Rozréznia sie nastepujace rodzaje elementéw murowych réznicowane z uwagi na:
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+ Surowiec uzyty do ich produkcji oraz ogélne zasady projektowania i wykonywania konstrukcii
murowych:

- ceramiczne o0 matej i duzej gestosci, odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 771-1,

- silikatowe, spetniajgce wymagania normy PN-EN 771-2,

-z betondw zwyktych i lekkich kruszywowych wedtug normy PN-EN 771-3,

-z autoklawizowanego betonu komérkowego, odpowiadajace wymaganiom PN-EN 771-4,

-z kamienia sztucznego wedtug normy PN-EN 771-5,

-z kamienia naturalnego, spetniajgce wymagania normy PN-EN 771-6.

» Surowiec uzyty do ich produkcji oraz projektowanie i wykonywanie konstrukcji murowych wedtug

indywidualnych zasad:

z betonodw lekkich z wypetniaczami organicznymi,

-z nieautoklawizowanego betonu komérkowego,

-z gipsu naturalnego i syntetycznego oraz z gipsobetonu,

- stosowane sporadycznie lub na skale doswiadczalng elementy z gliny niewypalonej, z tworzyw sztucznych,

produkowane wedtug norm krajowych lub aprobat technicznych.

*  Wielkos¢ elementow:

- drobnowymiarowe o wadze kilku kilograméw (cegty petne i drazone, bloczki petne) uktadane przy murowaniu
jedna reka,

- $redniowymiarowe o wadze kilkunastu lub dwudziestu kilku kilograméw (pustaki i bloki petne) uktadane oburgcz
przy murowaniu.

Elementy wielkowymiarowe, np. nadproza lub prefabrykowane bloki $cienne, ktére sg uktadane przez kilku murarzy

lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego, nie sg zaliczane do grupy elementéw murowych.

+ Wymagania stawiane tolerancjom wymiarowym:

elementy do murowania na zwykte spoiny,

elementy do murowania na cienkie spoiny.

» Zawarto$¢ otworow w elementach murowych:

- elementy grupy 1,

- elementy grupy 2,

- elementy grupy 3.

Elementy murowe przyporzadkowywane tym grupom powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 1 w
normie PN-B-03002.

+ Przeprowadzana kontrole produkcji (kategoria produkcji):
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- elementy kategorii I, do ktérej zalicza sie wyroby, ktorych producent deklaruje, ze majg one okreslong
wytrzymatos¢ na Sciskanie, a wyniki kontroli jakosci przeprowadzanej w zakladzie potwierdzaja, ze
prawdopodobienstwo wystapienia Sredniej wytrzymatosci na $ciskanie mniejszej od zadeklarowanej jest nie
wieksze niz 5%,

- elementy kategorii ll, do ktérej zalicza sie wyroby, ktérych producent deklaruje ich wytrzymato$¢ $rednia, a

pozostate wymagania kategorii | nie sg spetnione.

+ Ksztalt elementéw murowych:

-z gladkimi powierzchniami bocznymi do murowania na petne pionowe spoiny poprzeczne,

- z piérem i wpustem, przeznaczone do murowania $ciany bez wypetniania zaprawg pionowych spoin
poprzecznych,

-z dwoma uchwytami bocznymi lub z jednym uchwytem centrycznym.

* Role petniong w konstrukcji murowej:

podstawowe o ksztatcie prostopadtoscianu, spetniajace role gtéwnego elementu konstrukcyjnego,

uzupetniajace o réznorodnym ksztatcie, tj. narozniki, okapniki, daszki.

2.2.1.2 Wiasciwosci elementoéw murowych deklarowane przez ich producentow i przewidywane w dokumentacii

projektowej

+ Wymiary i odchyiki wymiarowe

Wedtug norm producent powinien podawa¢ nominalne wymiary dtugo$ci, szerokosci i wysokosci. Odchytki
wymiarowe charakteryzuje sie dwoma parametrami:

- wartoscig $rednig (réznica miedzy wartoscig Srednig pomiaréw i warto$cig deklarowang),

- rozpieto$cig wymiaréw (rdznica miedzy wynikiem najwiekszym i najmniejszym)

Producent elementow murowych powinien podac ich cechy zewnetrzne w zakresie potrzebnym do jednoznacznej
identyfikacji danego elementu i okreslenia jego przydatnosci do stosowania oraz ewentualnego wykorzystania

przez projektanta przy wykonywaniu obliczen statystycznych, akustycznych, ogniowych itp.

« Wady i uszkodzenia powierzchniowe
W odniesieniu do elementéw przeznaczonych do murowania na cienkie spoiny wymagane jest podanie przez

producenta maksymalnych dopuszczalnych odchylen ptasko$ci powierzchni ktadzenia (wspornych).

» Gestos¢

Gestos¢ brutto i netto oznaczana w stanie suchym powinna by¢ deklarowana wtedy, kiedy takie dane sg potrzebne
do oceny izolacyjno$ci akustycznej, nosnosci, odpornosci ogniowej lub izolacyjnosci ciepinej $cian.

» Wytrzymatos$é na Sciskanie
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Zgodnie z normami producenci powinni podawac $rednig wytrzymato$¢ na Sciskanie elementéw murowych.
Producent moze réwniez deklarowaé wytrzymato$¢ znormalizowana. Konieczne jest rowniez podanie kategorii

produkciji elementéw murowych.

« Trwato$¢ (mrozoodpornos¢)

Dobér grup elementéw murowych w projekcie powinien uwzglednia¢ przewidywane warunki Srodowiskowe i w
konsekwencji stopief narazenia na zawilgocenie konstrukcji murowych.

Konstrukcje murowe narazone na state zawilgocenie powinny by¢ odporne na:

- cykliczne zamrazanie i rozmrazanie,

- dziatanie siarczandw i chlorkdw.

Dobér elementéw murowych w réznych warunkach $rodowiskowych, zalecany w normie PN-B-03002, podano w

tablicy 1.

Tablica 1. Dobér elementéw murowych wg grup z uwagi na trwatosé

(grupy jak w pkt. 2.2.1.1. a klasy Srodowiska jak w pkt. 1.5. niniejszej specyfikacji)

Elementy murowe Klasa srodowiska

1 2 3 4 5
Ceramiczne 123 (1,23 1,2,39) 11,239 |1,2,39)
Silikatowe 1,2 1,21) 1,22) -3) -3)
Z betonu zwyktego i 1,2 1,21) 1,21) 1,22) 1,22)
kruszywowego lekkiego

2 Elementy licowe - odpowiednio do deklaracji producenta dotyczacej przydatno$ci elementu w
okre$lonych warunkach srodowiskowych lub elementy zwykte - przy nalezytym zabezpieczeniu przed
zawilgoceniem.

3 Nie stosuje sie.

Poniewaz pod pojeciem trwato$ci elementéw murowych nalezy rozumie¢ przede wszystkim mrozoodporno$é, wiec
kategorie odporno$ci elementdw murowych na cykle zamrazania i rozmrazania powinny by¢ skorelowane z
przewidywanym sposobem ich zastosowania. Rozr6znia sie nastepujace kategorie:

- kategoria FO, warunki obojetne ($ciany wewnetrzne, wewnetrzne warstwy $cian szczelinowych),

- kategoria F1, warunki umiarkowane (zewnetrzne elementy budynku narazone na zamrazanie i rozmrazanie, ale
zabezpieczone przed bezpos$rednim nasaczaniem),

- kategoria F2, warunki surowe (nieotynkowane przyziemie, nieotynkowane parapety, nieotynkowane kominy,

zasklepienia, zwiefczenia, wolno stojgce $ciany graniczne).

« Wiasciwosci cieplne
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W przypadku elementéw przeznaczonych do stosowania w konstrukcjach podlegajacych wymaganiom
izolacyjnosci ciepinej, producent powinien poda¢ informacje o wtasciwosciach cieplnych. Informacje te moga byé

oparte na wartosciach tabelarycznych, obliczeniach lub badaniach, zgodnie z PN-EN 1745.

¢ Absorpcja wody - zewnetrzne nietynkowane elementy budynku
W przypadku elementéw stosowanych do budowy zewnetrznych $cian licowych sprawdzana jest ich absorpcja

(nasigkliwos¢) 24-godzinna.

» Absorpcja wody - warstwy odporne na wilgo¢
W przypadku elementéw murowych stosowanych w konstrukcjach szczegélnie narazonych na silne zawilgocenie,

okre$la sie absorpcje (nasigkliwo$¢) za pomocg gotowania w wodzie.

« Absorpcja wody - poczatkowa wielko$¢ absorpcji wody
Jezeli jest to niezbedne, ze wzgledu na sposéb stosowania elementow, nalezy sprawdzaé poczatkowa wielkosé

absorpcji wody w czasie 60 sekund.

» Reakcja na ogien
Jezeli przewidywane zastosowanie wyrobu tego wymaga, producent powinien deklarowa¢ klase reakcji na ogien
elementu murowego. Jezeli element zawiera mniej niz 1% masy (objetosci) materiatéw organicznych, deklarowac

mozna klase A1 bez koniecznosci przeprowadzania badan ogniowych.

« Zawarto$¢ aktywnych soli rozpuszczalnych
W przypadku elementdw ceramicznych, zaleznie od przewidywanego zakresu zastosowania, bada sie zawarto$¢

aktywnych soli rozpuszczalnych.

* Rozszerzalno$¢ pod wptywem wilgoci

Jezeli normy tego wymagaja, to mozna przeprowadzi¢ badania zmian liniowych pod wptywem wilgoci elementéw
murowych.

W przypadku elementéw licowych, nalezy poda¢ tabelaryczng warto$¢ wspotczynnika dyfuzji pary wodne;j.

Tabelaryczny (normowy) wspotczynnik dyfuzji okre$la sie na podstawie gestosci materiatu.

«  Wytrzymatos¢ spoiny (charakterystyczna poczatkowa wytrzymatosé spoiny)

W przypadku elementdw murowych i zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach
konstrukcyjnych, powinna by¢ deklarowana charakterystyczna poczatkowa wytrzymatoSC spoiny na $cinanie.
Deklaracja moze byC oparta na warto$ciach stabelaryzowanych podanych w normach przedmiotowych lub na

wartoSciach wynikajacych z badan.

« Substancje niebezpieczne
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Konieczne jest przeprowadzanie badan promieniotworczosci naturalnej elementéw murowych. Badania te nalezy

wykonywac zgodnie z Instrukcjg ITB nr 234/95.

2.2.2 Zaprawy murarskie

2.2.2.1. Rodzaje zapraw murarskich

Rozréznia sie nastepujgce zaprawy murarskie réznicowane z uwagi ha:
»  Wiasciwosci ifllub zastosowanie:

- 0g6inego przeznaczenia (G),

- lekka (L),

- do cienkich spoin (T).

* Koncepcje projektowania zaprawy:
- zaprawa wg projekiu,

- zaprawa wg przepisu.

* Sposob produkcii:
- zaprawa wytwarzana w catosci lub czesciowo w zaktadzie, spetniajgca wymagania normy PN-EN 998-2,

- zaprawa wytwarzana na miejscu budowy, odpowiadajaca wymaganiom normy PN-B-10104.

Sktad materiatéwy zapraw ogélnego przeznaczenia, wytwarzanych na miejscu budowy (symbol
rodzaju):

- zaprawa cementowa (,c"),

- zaprawa cementowo-wapienna (,cw"),

- zaprawa wapienna (,w"),

oraz zaprawy mieszane np. cementowo-gliniana (,cgl").

* Proporcje sktadnikow (mierzong objetosciowo) w zaprawach ogélnego przeznaczenia, wytwarzanych na
miejscu budowy:

a) zaprawa cementowa (cement : piasek):

- odmiana 1:2 (symbol odmiany A), - odmiana 1:3 (symbol odmiany B), - odmiana 1:4 (symbol odmiany C),

b) zaprawa cementowo-wapienna (cement : wapno : piasek):

- odmiana 1:0,25:3 (symbol odmiany D), - odmiana 1:0,5:4 (symbol odmiany E), - odmiana 1:1:6 (symbol
odmiany F), - odmiana 1:2:9 (symbol odmiany G),

C) zaprawa wapienna (wapno : piasek)

- odmiana 1:1,5 (symbol odmiany H),

- odmiana 1:2 (symbol odmiany I),
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Dla zapraw murarskich produkowanych fabrycznie wytrzymatos¢ na $ciskanie powinna by¢ deklarowana przez

odmiana 1:4 (symbol odmiany J).

Wytrzymatosci na $ciskanie zapraw ogélnego przeznaczenia, wytwarzanych na placu budowy:
klasa M 0,25 przy wytrzymato$ci na $ciskanie nie mnigjszej niz 0,25 N/mm?,
klasa M 0,5 przy wytrzymato$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 0,5 N/mm?,
klasa M 1,0 przy wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 1,0 N'mm?2,
klasa M 2,5 przy wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 2,5 N'mm?2,
klasa M 5,0 przy wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 5,0 N'mm?2,
klasa M 10,0 przy wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 10,0 N/mm?2,
klasa M 15,0 przy wytrzymato$ci na $ciskanie nie mnigjszej niz 15,0 N/mm?,
klasa M 20,0 przy wytrzymato$ci na $ciskanie nie mnigjszej niz 20,0 N/mm?,

klasa M d przy wytrzymatosci na $ciskanie wigkszy od 25,0 N/'mm2,

producenta. Producent moze deklarowac¢ klase wytrzymato$ci na Sciskanie oznaczona literg ,M" i nastepujaca po

niej liczba klasy, co oznacza, ze wytrzymato$¢ na Sciskanie w N/mm? jest nie mniejsza od tej liczby.

Zalecane zgodnie z normg PN-B-10104 odmiany i klasy zapraw wytwarzanych na placu budowy w zaleznosci od

ich przeznaczenia podano w tablicy 2.

Tablica 2. Zalecane rodzaje, odmiany i klasy zapraw w zaleznosci od przeznaczenia

Przeznaczenie Symbol |Symbol |Klasa
rodzaju |odmiany
Sciany fundamentowe |konstrukcyjne |C ABC [odM10doM15 Md
i $ciany zewnetrzne
ponizej poziomu
terenu
CW D,E M 10; M 15
niekonstrukcyjne |C B,C M10; M 15
CW D,E M 10; M 15
Sciany zewnetrzne  [konstrukcyjne  |C A/B,C |odM10doM20
powyzej poziomu Cw D,E,F [odM5doM15
terenu
niekonstrukcyjne |C B,C M10;: M 15
CW EF M 5; M 10
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Sciany wewnetrzne  |konstrukcyjne  [C B,C M10; M 15
Cw D,E,F,GlodM2,5doM15
W H M1

niekonstrukcyjne |C C M 10
CW D,E,F,GlodM25doM5
W H,1,J [odM0,25doM 1

Dobdr zapraw z uwagi na warunki Srodowiskowe eksploatacji konstrukcji murowej z uwzglednieniem stopnia

narazenia na zawilgocenie przedstawiono zgodnie z normg PN-B-03002 w tablicy 3

Tablica 3. Dobér zapraw z uwagi na trwatos$¢

Klasa zaprawy |Klasa $rodowiska

1 2 3 4 5
1,0 + - - - -
3,0 + + - - -
>50 + + + +1) +1)

) Odpowiednio do deklaracji producenta

Do muréw zbrojonych powinny by¢ wykorzystywane zaprawy cementowe o wytrzymato$ci nie nizszej niz 5 N/'mm?,
a w przypadku muréw zbrojonych w $rodowisku wilgotnym - o wytrzymato$ci nie nizszej niz 8 N'mm2. Do muréw

zbrojonych nalezy stosowac zaprawy nie powodujace korozji zbrojenia.

2.2.2.2. Whasciwos$ci zapraw murarskich

Z uwagi na charakterystyczny dla zapraw proces wigzania, czyli stopniowego przechodzenia ze stanu ptynnego lub
plastycznego w stan staty, wtasciwosci zapraw muszg by¢ okreslane zaréwno dla suchych mieszanek jak i dla
zapraw $wiezych oraz stwardziatych. Wtasciwosci mieszanek suchych okreslane sg w odniesieniu do zapraw
wytwarzanych w zaktadzie (kontrola biezaca procesu produkcji). Wiasciwosci zaprawy $wiezej istotne sg dla
murarza i przebiegu rob6t murarskich, natomiast zaprawy stwardziatej decydujq o jakosci konstrukcji murowe.

Wiasciwos$ci zapraw murarskich deklarowane przez ich producentow i przewidywane w dokumentaciji projektowej

A. Wiasciwosci suchych mieszanek:
* Proporcje sktadnikéw suchej mieszanki

Proporcje sktadnikéw mieszanki suchej podaje sie w przypadku zapraw wytwarzanych na budowie. Wszystkie

sktadniki powinny odpowiada¢ warunkom technicznym ustalonym przez projektanta w dokumentaciji projektowe;.
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W przypadku zapraw fabrycznie wytwarzanych z reguty producent nie podaje sktadu. W takim przypadku

konieczne jest opisanie na opakowaniu przeznaczenia i sposobu stosowania zaprawy.

¢ Uziarnienie wypetniaczy
Podawanie maksymalnego rozmiaru kruszywa wymagane jest jedynie w przypadku zapraw przeznaczonych do

cienkich spoin (do 2 mm).
» Gestos¢ nasypowa mieszanki suchej
Podawanie gestosci nasypowe;j jest konieczne w przypadku projektowania zapraw wedtug przepisu, tzn. w

momencie okre$lania proporcji sktadnikow (objetosciowo lub masowo).

« Okres gwarancji mieszanki suchej

Normy nie okreslajg minimalnego okresu przydatno$ci mieszanki suchej zaprawy do stosowania, wigc wigkszo$¢

producentoéw przyjmuje minimalny okres gwaranciji trzy miesiace.

» Proporcje mieszania mieszanki z woda

W przypadku zapraw gotowych proporcje mieszania mieszanki suchej z wodg okre$la producent. W przypadku

zapraw wytwarzanych na placu budowy proporcje okresla sie na podstawie badan konsystencji Swiezego zarobu.

B. Wtasciwosci Swiezej zaprawy:

« Konsystencja i plastycznos¢ (rozptyw)

Konsystencje $wiezej zaprawy okresla sie za pomocg stolika rozptywu wg normy PN-EN 1015-3. Jedynie w
przypadku zapraw wytwarzanych na placu budowy, PN-B-10104 tymczasowo dopuszcza stosowanie
dotychczasowej polskiej metody oznaczania konsystenciji zaprawy, polegajacej na okresleniu gtebokosci
zanurzania stozka pomiarowego w zaprawie, zgodnie z PN-85/B-04500.

Konsystencja (w cm) Swiezej zaprawy, w zalezno$ci od rodzaju elementéw murowych, okre$lana wg PN-85/B-
04500, powinna wynosic:

1) elementy ceramiczne o nasigkliwo$ci do 6% -  5-7 cm,

2)elementy ceramiczne o nasigkliwosci powyzej 6% do 22% - 6-8 cm,

3)elementy ceramiczne o nasigkliwosci 22% - 8-10 cm,

4) elementy silikatowe - 6-8 cm,

5)elementy z betonu kruszywowego zwyktego - 5-7 cm,

6) elementy z betonu kruszywowego lekkiego - 7-8 cm,

7)elementy z autoklawizowanego betonu komérkowego - 8-9 cm,

8) elementy z kamienia naturalnego i sztucznego - 6-10 cm.

» Gestos¢ objetosciowa zaprawy $wiezej
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Badania gestosci zaprawy $wiezej nie jest obowigzkowe. Badania takie moga by¢ przydatne do alternatywnego
okre$lania zawartosci powietrza w zaprawie $wiezej. Wedtug dotychczasowych norm polskich oznaczanie polega
na okre$leniu czasu, po ktérym zaprawa zgestnieje na tyle, ze jej konsystencja zmniejszy sie 0 3 cm, a

plastycznosé o 4 cm.

» Czas zachowania wiasciwosci roboczych

Czas zachowania wtasciwosci roboczych zapraw produkowanych fabrycznie powinien by¢ deklarowany przez
producenta. Wyniki badan przeprowadzanych wedtug PN-EN 1015-9 powinny wykazywac czas nie krotszy niz jego
warto$¢ deklarowana.

Czas zachowania wtasciwo$ci roboczych zapraw wykonywanych na miejscu budowy, okreslany wedtug PN-EN
1015-9, nie powinien by¢ krotszy niz:

1)dla zapraw cementowych - 2 h,

2)dla zapraw cementowo-wapiennych - 5 h,

3)dla zapraw wapiennych - 8 h.

* Czas korekty Swiezo zarobionej zaprawy
Czas korekty powinien by¢ deklarowany w przypadku zapraw do murowania na cienkie spoiny. Ogélnie przyjmuje

sig, ze nie powinien by¢ krotszy niz 7 minut.

» Zawarto$¢ powietrza

Badanie zawartosci powietrza jest wymagane w odniesieniu do zapraw produkowanych fabrycznie, jedynie w
przypadku zapraw tynkarskich. Jezeli jednak jest to konieczne ze wzgledu na zastosowanie zaprawy murarskiej wg
przepisu, wprowadzanej do obrotu, to zakres zawartosci powietrza deklaruje producent. Badania przeprowadza si¢
zgodnie z PN-EN 1015-7.

Co do zapraw z kruszywami porowatymi dopuszczana jest rowniez mozliwo$¢ okre$lania zawartosci powietrza na
podstawie badania gestosci objetosciowej $wiezej zaprawy, zgodnie z PN-EN 1015-6.

Zawarto$¢ powietrza dla zapraw bez dodatkéw napowietrzajacych, wykonywanych na miejscu budowy, okreslana
wedtug PN-EN 1015-7, nie powinna by¢ wieksza niz:

1) 10% dla klas zapraw M 0,25 do M 5,

2) 13% dla klas zapraw M 10 do M d.

» Zawartos$¢ chlorkow

Norma PN-EN 998-2 zaleca, aby zawarto$¢ chlorkéw nie przekraczata 0,1% suchej masy zaprawy. W przypadku
zapraw stosowanych w konstrukcjach zbrojonych konieczne jest sprawdzenie zawarto$ci chlorkéw, zgodnie z PN-
EN 1015-17.
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C. Wtasciwosci stwardniatej zaprawy

» Gestos¢ ohjetosciowa zaprawy stwardniatej

Oznaczanie gestosci zaprawy w stanie suchym jest istotne przede wszystkim z uwagi na konieczno$¢ okre$lenia,

czy dana zaprawa nalezy do grupy zapraw zwykltych czy do grupy zapraw lekkich. Gestos¢ zapraw murarskich
lekkich nie powinna by¢ wieksza niz 1300 kg/m3. Gestos¢ zapraw zwyktych wytwarzanych na miejscu budowy,

okre$lana wedtug PN-EN 1015-10, zgodnie z normg PN-B-10104 nie powinna przekraczac:

1) zaprawy cementowej - 2000 kg/m3,

2)zaprawy cementowo-wapiennej - 1850 kg/m?,

3)zaprawy wapiennej - 1700 kg/m?.

+ Wytrzymato$¢ na $ciskanie i zginanie

Producent zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie powinien deklarowaé ich wytrzymato$¢ na $ciskanie lub
odpowiednig klase wytrzymatosci. Norma PN-EN 998-2 definiuje klasy: M 1, M 2,5, M5, M 10, M 20 i M d (dla
wytrzymatosci > 25 N/mm?).

Wytrzymato$¢ na $ciskanie zaprawy produkowanej fabrycznie, badana zgodnie z normg PN-EN 1015-11, nie

powinna by¢ mniejsza od deklarowanej wytrzymatoSci na Sciskanie lub deklarowanej klasy wytrzymatosci na

$ciskanie.

Normy nie wymagajq deklarowania wytrzymatosci na zginanie zapraw produkowanych fabrycznie.

Wytrzymatos$¢ na Sciskanie zaprawy wytwarzanej na miejscu budowy, badanej zgodnie z wymaganiami normy PN-

EN 1015-11, nie powinna by¢ mniejsza niz podana w tablicy 4.

Tablica 4. Wytrzymato$¢ na Sciskanie w zaleznosci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy

Rodzaj Symbol (Klasa zaprawy i wytrzymato$¢ na Sciskanie N/mm?
zaprawy odmian (M [M05{M1 [M25(M5 [M10 [M15 |[M20
y 0,25
Cementowa |A 20
B 15
C 10
Cementowo- |D 15
wapienna E 10
F 5
G 0,25
Wapienna H 1
I 0,5
J 0,25
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Tablica5. Wytrzymato$¢ na zginanie w zaleznosci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy
Wytrzymato$¢ na zginanie zapraw murarskich wytwarzanych na miejscu budowy, badana wedtug PN-EN 101511,

w zaleznosci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy, nie powinna by¢ mniejsza niz podana w tablicy 5.

Rodzaj zaprawy |Symbol  [Wytrzymato$¢ na zginanie w zaleznosci od klasy
odmiany |zaprawy N/mm2
M M M1 [M25M5 [M10 |[M15 [M20
02 (0,5
5
Cementowa  |A 5,0
B 4,5
C 3.4
Cementowo- |D 3,5
wapienna
E 2,5
F 1,6
G 08
Wapienna H 0,45
I 0,4
J 0,2
5

* Absorpcja wody (nasigkliwos¢)

Absorpcja wody (nasigkliwo$¢) w zaleznosci od rodzaju zaprawy wytwarzanej na miejscu budowy, badana wedtug
PN-85/B-04500, powinna wynosi¢ nie wiecej niz:

a)zaprawa cementowa - 10%,

b)zaprawa cementowo-wapienna:

-klasyM 2,51 M 5 - 14%,

-klasy M 10 i M 15 - 12%,

a) zaprawa wapienna - 15%.

W odniesieniu do zapraw wytwarzanych fabrycznie, przeznaczonych do stosowania w elementach zewnetrznych
budynku i narazonych na bezpo$rednie oddziatywanie warunkéw atmosferycznych producent deklaruje i bada
absorpcje spowodowang kapilarnym podcigganiem wody. Wyniki badan przeprowadzonych zgodnie z PN-EN

1015-18 powinny wykazaé, ze absorpcja wody nie jest wieksza od deklarowane;.

* Mrozoodpornos¢ (trwatos¢)

Trwato$¢ zaprawy okresla sie jako odporno$¢ na zamrazanie - odmrazanie.
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Zaprawy przeznaczone do stosowania w zewnetrznych elementach budynku powinny by¢ odporne na zamrazanie
- odmrazanie. Odporno$¢ na zamrazanie - odmrazanie (mrozoodporno$¢) zaprawy sprawdza sie wedtug metody
podanej w PN-85/B-04500.

Zaprawe okre$la sie jako odporng na zamrazanie - odmrazanie, jezeli po przeprowadzeniu wymaganych cykli
zamrazania - odmrazania spadek wytrzymato$ci na Sciskanie, badanej wedtug PN-EN 1015-11, jest nie wigkszy
niz:

1) 10% w przypadku zapraw cementowych,

2)20% w przypadku zapraw cementowo-wapiennych.

W przypadku zapraw wapiennych badania sie nie przeprowadza, przyjmuje sie, Ze nie sg odporne na zamrazanie

- odmrazanie.

« Promieniotwérczos$¢ (substancje niebezpieczne)
Konieczne jest przeprowadzenie badan promieniotworczosci naturalnej materiatéw budowlanych, w tym zapraw

budowlanych. Badania te nalezy wykonywa¢ zgodnie z Instrukcjg ITB nr 234/95.

» Wytrzymatos¢ spoiny

Wytrzymato$¢ spoiny, zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach konstrukcyjnych budynku,
okre$la sie jako poczatkowa wytrzymatoS¢ charakterystyczng na $cinanie spoiny.

Poczatkowa wytrzymato$¢ charakterystyczna na scinanie spoiny zapraw klasy M 1 do M d wytwarzanych na
miejscu budowy moze by¢ okreslana na podstawie:

1)badan potgczenia spoiny z elementem murowym wedtug PN-EN 1052-3,

2)wartosci tabelarycznych zawartych w zatgczniku C do normy PN-EN 998-2 wynoszacych:

- 0,15 N/mm? dla zapraw ogdlnego stosowania i lekkich,

- 0,3 N/mm2 dla zapraw do cienkich spoin.

W odniesieniu do zapraw wykonywanych fabrycznie producent powinien deklarowaé charakterystyczng
poczatkowag wytrzymato$¢ spoiny.

Deklaracja moze by¢ wydana na podstawie badar przeprowadzonych zgodnie z procedurg zapisang w PN-EN

1052-3 lub wedtug wczesniej podanych wartosci normowych zawartych w zataczniku C do normy PN-EN 9982.

« Reakcja na ogien

Producent powinien poda¢ klase reakcji na ogien zaprawy. Klasyfikacje reakcji na ogien zapraw przeprowadza sie
wedtug PN-EN 13501-1 nastepujaco:

1) zaprawy zawierajace frakcje jednolicie rozmieszczonych materiatdw organicznych, liczong masowo lub
objetosciowo < 1,0% (przyjmuje sie te wartos¢, ktora ma wieksze znaczenie), zalicza sie do klasy A1 reakcji na
ogien bez koniecznosci przeprowadzania badania,

2) zaprawy zawierajace frakcje jednolicie rozmieszczonych materiatow organicznych, liczong masowo lub
objetosciowo > 1,0% (przyjmuje sie te wartos¢, ktéra ma wigksze znaczenie), zalicza si¢ (deklaruje) do

odpowiedniej klasy reakcji na ogief na podstawie przeprowadzonych badan.
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* Przepuszczalnos$¢ pary wodnej
Wspdiczynnik przepuszczalno$ci (dyfuzji) pary wodnej zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w
elementach zewnetrznych budynku, wytwarzanych na miejscu budowy, przyjmuje sie wediug wartosci

tabelarycznych z PN-EN 1745, uzaleznionych od gestosci zaprawy, podanych w tablicy 6.

Tablica 6. Wspélczynniki dyfuzji pary stwardniatej zaprawy

Gestos¢ zaprawy kg/m®  |Wspotczynnik dyfuzji pary wodnej
do wnetrza materiatu z materiatu na zewnatrz
1500 5 20
1600 15 35
1800 15 35
2000 15 35

W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje, w zalezno$ci od gestosci
zaprawy, wspotczynnik przepuszczalno$ci pary na podstawie wartosci tabelarycznych podanych w tablicy A.12,

zawartej w normie PN-EN 1745.

» Wspétczynnik przewodzenia ciepta

Przy produkcji zapraw murarskich na placu budowy wspétczynnik przewodzenia ciepta przyjmuje sie wedtug
warto$ci tabelarycznych, uzaleznionych od gestosci zapraw, podanych w tablicy nr 3, zawartej w PN-B-10104.

W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje wspdtczynnik przewodzenia
ciepta. Deklaracja moze by¢ wydana, w szczegolno$ci dla zapraw lekkich, na podstawie badan przeprowadzanych
zgodnie z procedurg zapisang w pkt. 4.2 normy PN-EN 1745 lub na podstawie wartosci tabelarycznych
uzaleznionych od gestosci zapraw, zestawionych w tablicy A. 12, zawartej w normie PN-EN

1745.

2.2.2.3 Wyroby dodatkowe

Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w konstrukcjach murowych powinny spetniaé wymagania norm PN-
EN 845. Wymaganiom okre$lonym w normie PN-EN 845-1 powinny odpowiadac:

- kotwy,

- listwy kotwigce,

- wieszaki i wsporniki,

stosowane do wzajemnego taczenia ze sobg murdw oraz taczenia muru z innymi cze$ciami konstrukcji lub budowl,
takimi jak: Sciany, stropy, belki i stupy.

Wymagania podane w normie PN-EN 845-2 powinny spetniaé jednolite, pojedyncze oraz zespolone i ztozone

nadproza prefabrykowane o rozpigtosci do 4,5 m:
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- stalowe,

- betonowe,

- murowane.

Wymaganiom okreslonym w normie PN-EN 845-3 powinno odpowiada¢ zbrojenie do spoin wspornych murdw,
obejmujace siatki stalowe:

- spajane,

- wigzane,

- ciggnione.

Stal zbrojeniowa weglowa stosowana w konstrukcjach murowych powinna spetnia¢ wymagania podane w PN-B-
03264 a austenityczna stal nierdzewna w PN-89/H-84023-06.

2.2.3 Inne wyroby i materiaty

Do wznoszenia konstrukcji murowych mozna stosowacé inne wyroby i materiaty:

- cement spetniajacy wymagania norm PN-EN 197-1 i PN-EN 413-1,

- wapno budowlane odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 459-1,

- piasek i inne kruszywa mineralne, ktérych wtadciwo$ci odpowiadaj g wymaganiom normy PN-EN 13139,

- kruszywa lekkie do betondw i zapraw spetniajgce wymagania okreslone w PN-EN 13055,

- wode do betondw i zapraw zgodng z wymaganiami normy PN-EN 1008.

Stosowane spoiwa polimerowe i inne domieszki do zapraw powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm

polskich lub aprobat technicznych.

2.3 Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do rob6t murowych

Wyroby i materiaty do rob6t murowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

- sq zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykq podang w dokumentacji projektowej i specyfikacii
technicznej (szczegdtowe)),

- kazda jednostka tadunkowa lub partia elementéw murowych luzem jest zaopatrzona w etykiete identyfikacyjna,

- wyroby i materiaty konfekcjonowane sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia
zamkniecia) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania
wyrobdw,

- spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia rob6t murowych
powinien sie konczy¢ przed zakoriczeniem termindw przydatno$ci do stosowania odpowiednich wyrobdw).
Przyjecie wyrobow i materiatbow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub

protokotem przyjecia materiatéw.
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2.4 Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow do robét murowych

Materialy i wyroby do rob6t murowych powinny by¢é przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcig
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Place sktadowe do przechowywania elementéw murowych powinny byé wygrodzone, wyrdwnane i utwardzone z
odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wod opadowych oraz oczyszczone z zanieczyszczen.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobéw niemrozoodpornych lub opakowanych
powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i
przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby w miejscu magazynowania nalezy przechowywa¢ w partiach wedtug rodzajéw, typéw, odmian, klas i
gatunkdw, zgodnie z wymaganiami norm wyrobdw, w sposdb uporzadkowany, zapewniajacy tatwos$¢ dostepu i
przeliczenia. Elementy murowe nalezy przechowywac:

a)w jednostkach tadunkowych,

b)luzem w stosach (stupach) lub pryzmach.

Sposob uktadania jednostek tadunkowych, stoséw lub pryzm powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy PN-B
12030.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub
drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10, o ile dokument odniesienia lub instrukcja

producenta nie stanowig inaczej.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przechowywaé w zasobnikach (zbiornikach) do cementu.

Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywac¢ na sktadowiskach otwartych, w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym
zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach).

Jezeli nie ma mozliwo$ci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywac w szczelnych

i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych

lub w takich, w ktdrych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3.0 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdine" Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2 Sprzet i narzedzia do wykonywania rob6t murarskich

Do wykonywania rob6t murarskich nalezy stosowac:
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A. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréw oraz ptaszczyzn:

- pion murarski,

tate murarska,

tate wazona,

wagz wodny,

poziomnice uniwersalng,

- warstwomierz do wytyczenia pozioméw poszczegdlnych warstw i do zaczepiania sznura oraz do wyznaczania

kierunku,
- sznur murarski,
- katownik murarski,

- wykrdj.

B. Do przechowywania materiatéw budowlanych na stanowisku roboczym:
- kastre na zaprawe,

- szafel do zaprawy,

- szkopek do wody,

- palety na elementy murowe,

- wiadra.

C.Do obrdbki elementéw murowych:
- mtotek murarski,
- kirke,

oskard murarski,

przecinak murarski,

pucke murarska,

drag murarski,

specjalistyczne narzedzia do obrébki kamieni naturalnych.

D.Do murowania:

- kielnie murarska,

- czerpak,

- topate do zaprawy,

- rusztowania.

4.0 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
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4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogéine" Kod CPV 45000000-7, pkt
4

4.2 Transport i skladowanie materiatow

Wyroby i materiaty do robét murowych moga by¢ przewozone jednostkami samochodowymi, kolejowymi, wodnymi
i innymi.

Zatadunek i wytadunek elementéw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe nalezy prowadzi¢ urzadzeniami
mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek elementéw murowych przechowywanych luzem, wykonywany recznie zaleca sie prowadzi¢
przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu pomocniczego np. kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki.

Warunki transportu elementéw murowych pakowanych w jednostki fadunkowe lub przechowywanych luzem
powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczacych tych wyrobow oraz PN-B-12030.
Transport materiatéw do rob6t murowych w opakowaniach tez nie wymaga specjalnych urzadzen i $rodkéw
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczyC przewozone materiaty w sposdb wykluczajacy ich
zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych iloéci materiatow zalecane jest przewozenie ich na
paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.

Do transportu wyrobdw i materiatdbw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie
uzywa¢ samochoddéw zamknietych. Do przewozu wyrobéw i materiatbw w innych opakowaniach mozna
wykorzystywaé samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozami. Wapno gaszone w postaci ciasta
wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym

zawilgoceniem.

5.0 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robé6t podano w ST ,,Wymagania ogéine" Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2 Warunki przystapienia do rob6t murowych

Przed przystapieniem do murowania $cian nalezy odebraé¢ roboty ziemne i fundamentowe sprawdzajac zgodno$é
ich wykonania z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

Przed przystapieniem do wznoszenia muréw nadziemia nalezy sprawdzi¢, zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej

specyfikaciji, wymiary oraz katy skrzyzowan $cian fundamentowych.
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5.3 Ogolne zasady wykonywania robét murowych

Roboty murowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg specyfikacjg techniczng i
zasadami sztuki murarskiej.

O ile w dokumentaciji projektowe;j i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia wyrobow murowych
nie podano inaczej, to:

* mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania elementéw murowych i grubosci
spoin tak, aby Sciana stanowita jeden element konstrukcyjny,

* elementy murowe powinny by¢ uktadane na ptask, a nie na rab lub na stojaco,

* spoiny poprzeczne i podtuzne w sasiednich warstwach muru powinny by¢ usytuowane mijankowo,

« mury nalezy wnosi¢ mozliwie rbwnomiernie na catej ich dtugosci,

« elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

« przed wbudowaniem elementy murowe powinny by¢ moczone, jezeli takie wymaganie zawarto w dokumentach
odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu,

* stosowanie elementéw murowych potdwkowych przy murowaniu stupéw i filaréw, poza liczbg konieczng do
uzyskania prawidtowego wigzania, jest niedopuszczalne,

* liczba elementéw murowych potdwkowych nie powinna przekraczac:

- w murach konstrukcyjnych zbrojonych - 10%,

- w murach konstrukcyjnych niezbrojonych - 15%,

- w $cianach wypetniajacych, podokiennych i na poddaszu - 50%,

* konstrukcje murowe o grubo$ci mniejszej niz 1 cegta, murowane na zaprawy zwykte, mogg by¢ wykonywane
przy temperaturze powyzej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe mogg by¢ wykonywane przy minimalnej
temperaturze okre$lonej przez producenta zaprawy,

» wykonywanie konstrukcji murowych o grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza sie przy temperaturze ponizej
0°C pod warunkiem stosowania $rodkéw umozliwiajgcych wigzanie i twardnienie zaprawy, przewidzianych w
specyfikaciji technicznej, lub pod warunkiem dopuszczenia takiej mozliwosci przez producenta zaprawy,

» w przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢

zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

5.4 Organizacja rob6t murowych

5.4.1 Podstawowe zasady prawidtowej organizaciji robét murowych

sporzadzenie Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Rob6t
- wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy,

- praca na murach w pojedynke lub grupami (zespotami) o liczebno$ci dostosowanej do rodzaju budowy,

racjonaine urzadzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem materiatow budowlanych (najblizej

muru wolny pas szeroko$ci 600 mm, dalej materiaty, a za materiatami drogi transportowe),
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- wznoszenie muréw pasami o odpowiedniej wysokosci,

- zastosowanie odpowiednich rusztowan (technicznie niezbednych i ekonomicznie uzasadnionych),
- zaopatrzenie robotnikow we wlasciwy sprzet murarski i ochronny,

- dostarczanie materiatéw budowlanych do stanowiska roboczego w sposob wykluczajacy przestoje,

- zorganizowanie robot systemem ruchu rownomiernego (podziat budowy na dziatki).

5.4.2 Kategorie wykonania robot murowych na budowie

Kategoria A - roboty murarskie wykonuje nalezycie wyszkolony zesp6t pod nadzorem majstra murarskiego,
stosuje sie zaprawy produkowane fabrycznie, a jezeli zaprawy sg wykonywane na budowie to kontroluje sie
dozowanie sktadnikdw i wytrzymato$¢ zaprawy, natomiast jako$¢ robot kontroluje osoba o odpowiednich

kwalifikacjach, niezalezna od wykonawcy.
Kategoria B - warunki okres$lajace kategorie A nie sg spetnione a nadzér nad jakoscig robét moze kontrolowaé
odpowiednio wykwalifikowana osoba, upowazniona przez wykonawce.

Uwaga: Decyzje o kategorii wykonawstwa podejmuje projektant konstrukcji w dokumentacji projektowej.

5.5 Rodzaje wigzan cegiet w murze

pospolite (blokowe lub kowadetkowe),

krzyzykowe (weneckie),

polskie (wendyjskie lub gotyckie),

holenderskie,

wielorzedowe (amerykanskie).

Wigzanie muréw oraz ich stykow i naroznikow powinno by¢ wykonane zgodnie z przyktadami podanymi w pkt.
3.1.2. Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, cze$¢ A, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”,
wydanie ITB - rok 2006 a takze w normie archiwalnej PN-68/B-10020.

5.6 Sposoby murowania z cegiet, pustakéw lub bloczkéw

5.6.1 Sposoby murowania z uwagi na rodzaj spoin wsporczych
- na spoiny zwykte grubo$ci od 8 do 15 mm, - na spoiny pasmowe grubosci od 8 do 15 mm, - na spoiny cienkie

grubosci od 1 do 3 mm.

5.6.2 Sposoby murowania z uwagi na rodzaj ztacza pionowego
- zwykte z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych taczonych elementow,
- Z wypetnieniem kieszeni zaprawg, polegajace na dostawieniu do siebie na odpowiednig odlegto$¢ elementéw o

odpowiednim ksztatcie powierzchni bocznych i zalaniu zaprawg otworéw utworzonych na styku wyrobow,

57



-na piéro i wpust polegajace na dostosowaniu do siebie elementéw w taki sposdb, by piéra jednego elementu

weszty we wpusty drugiego elementu.

5.6.3 Techniki murowania na spoiny zwykte

- murowanie tradycyjne, na puste lub petne spoiny, -murowanie na wycisk, - murowanie na docisk.

5.6.4 OgoIne zasady murowania na cienkie spoiny

- elementy murowe pierwszej warstwy naktada sie bardzo doktadnie na mocnej zaprawie cementowej celem
wyeliminowania ich nierownomiernego osiadania,

- potozenie elementow pierwszej warstwy nalezy kontrolowac za pomocg poziomicy lub niwelatora,

- pierwszg warstwe elementéw mozna dodatkowo przeszlifowaé, szczegdlnie w przypadku bloczkéw z betonu
komérkowego,

- w celu umozliwienia rGwnomiernego rozprowadzenia zaprawy do cienkich spoin (klejowej) o pozadane] grubosci
(1 do 3 mm) uktada sie jg specjalng, dostosowang do szerokosci muru, kielnig z zabkowang krawedzia,

- potoZenie elementdw drugiej i kolejnych warstw mozna korygowac w ciggu pierwszych 7-15 minut od ich utoZenia
(czas korekty okre$la producent zaprawy).

Uwaga: Tworzac szczegdtowa specyfikacje techniczng dla konkretnej budowy (dokumentacii) nalezy wybrag i

wpisa¢ konkretny (wybrany z wyzej wymienionych) sposéb i technike murowania.

5.7 Og6lne zasady murowania $cianek dziatowych

5.7.1 Scianki dzialowe o grubosci 4 cegly nalezy murowa¢ na zaprawie cementowej o wytrzymatosci nie
nizszej niz 5 N/mm2. Przy rozpietosci przekraczajacej 5 m lub wysoko$ci powyzej 2,5 m powinny by¢ zbrojone.
Zbrojenie powinno by¢ zakotwione w spoinach nosnych na gteboko$¢ nie mniejsza niz 70 mm.

Scianka powinna by¢ potaczona ze $cianami konstrukcyjnymi za pomoca strzepi zazebionych krytych.

5.7.2 W budynkach o konstrukcji nosnej zelbetowej lub stalowej Scianki dziatowe oraz ostonowe sg
oddylatowane od stropdw i pionowych elementéw konstrukcyjnych. Potaczenie tych Scianek z elementami
konstrukcyjnymi wykonuje sie wiec za pomocg kotew stalowych.

5.8 Wymagania jakos$ciowe robét murowych

Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych, cze$¢ A, zeszyt 3 ,Konstrukcje

murowe", wydanie ITB-2006 rok roboty murowe powinny spetia¢ odpowiednie wymagania jako$ciowe, takie

jak:
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5.8.1 Obrys muru

Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanych wymiaréw nie powinny przekraczac:
- w wymiarach poziomych poszczegoinych pomieszczen £20 mm,
- w wysokosci kondygnacji 20 mm,

- w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku £50 mm.

5.8.2 Grubo$¢ muru

Grubosci murdw w stanie surowym powinny by¢ okreslone w dokumentaciji projektowej. Dopuszczalne odchytki
wymiarowe nie powinny by¢ wieksze niz:

- dopuszczalne odchytki uzytych elementéw murowych w przypadku muréw o grubo$ci, /i1 elementu
murowego,

- %10 mm, w przypadku muréw petnych o grubos$ci wiekszej niz 1 cegta,

- +20 mm, w przypadku muréw szczelinowych.

5.8.3 Wymiary otwor6w (w Swietle osciezy)

W przypadku otworéw o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza; ¢ szeroko$¢ + 6
mm, - 3 mm,

W otworach o wymiarach powyzej 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza;

» szeroko$é + 10 mm, - 5 mm,

e wysokos$¢ + 15 mm, - 10 mm.

5.8.4 Grubos¢ spoin

Normatywne grubosci i dopuszczalne odchytki grubosci spoin zwyktych wynosza;

- w spoinach poziomych: grubo$¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, - 2 mm,

- w spoinach pionowych: grubos¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, - 5 mm.

W przypadku stupéw konstrukcyjnych o przekroju 0,3 m?2 lub mniejszym, dopuszczalne odchytki grubosci spoin,
zaréwno poziomych, jak i pionowych, nie powinny przekracza¢ 2 mm.

W murach zbrojonych poprzecznie grubo$¢ spoiny powinna by¢ wieksza co najmniej 0 4 mm niz grubos¢ zbrojenia,
natomiast w murach zbrojonych podtuznie grubo$¢ spoiny powinna byé co najmniej 0 5 mm wieksza niz grubo$¢
zbrojenia. W murach nie przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania, spoiny powinny by¢ catkowicie
wypetnione zaprawa, az do lica muru.

W murach przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania nie nalezy wypetniaC spoiny poziomej zaprawg na
gteboko$¢ 5-10 mm, liczac od lica muru, a przy powierzchniach muru, przy ktérych jest umieszczone zbrojenie

zewnetrzne, na gtebokos¢ nie mniejsza niz 10 mm i nie wieksza niz 20 mm.
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Tablica 7. Dopuszczalne odchytki wykonania powierzchni i krawedzi muru

Rodzaj usterki

Dopuszczalne odchyiki

powierzchnie spoinowane

inne powierzchnie

1

2

3

Zwichrowania i skrzywienia

powierzchni

nie wiecej niz 3 mm/m i ogétem nie
wiecej niz 10 mm na catej powierzchni

$ciany pomieszczenia

nie wiecej niz 6 mm/m i ogétem nie
wiecej niz 20 mm na catej

powierzchni Sciany pomieszczenia

Odchylenie krawedzi od linii

proste;

nie wiecej niz 2 mm/m i nie wiecej niz

jedno na dtugosci 2 m

nie wiecej niz 4 mm/m i nie wiece;

niz dwa na dtugosci 2 m

Odchylenie powierzchni i

krawedzi muru od kierunku

nie wiecej niz 3 mm/m i ogoinie nie

wiecej niz 6 mm na wysokosci

nie wiecej niz 6 mm/m i ogdlnie nie

wiecej niz 10 mm na wysokosci

poziomego gérnych powierzchni

kazdej warstwy cegiet

wiecej niz 15 mm na catej diugosci

budynku

pionowego kondygnacji oraz 20 mm na cate; kondygnaciji oraz 30 mm na cafe;
wysokosci budynku wysokosci budynku
Odchylenie od kierunku nie wiecej niz 1 mm/m i ogétem nie nie wiecej niz 2 mm/m i og6tem nie

wiecej niz 30 mm na catej dtugosci

budynku

Odchylenie od kierunku
poziomego gérnej powierzchni

ostatniej warstwy pod stropem

nie wiecej niz 1 mm/m i ogétem nie
wiecej niz 10 mm na catej diugosci

budynku

nie wiecej niz 2 mm/m i ogétem nie
wiecej niz 20 mm na catej dtugosci

budynku

Odchylenie przecinaj acych sie
ptaszczyzn od kata

przewidzianego w projekcie

nie wiecej niz 3 mm

nie wiecej niz 6 mm

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogéine" Kod CPV 45000000-7, pkt.

6.2 Badania przed przystapieniem do rob6t murowych

Przed przystapieniem do robot murowych nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe oraz przeprowadzi¢

badania wyrobow i materiatow, ktére bedg wykorzystywane do wykonywania robot.
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6.2.1 Odbidr robdt poprzedzajacych wykonanie robét murowych

Roboty ziemne i fundamentowe nalezy odebraé zgodnie z wymaganiami odpowiednich szczegotowych specyfikacii
technicznych.

Przed przystapieniem do wznoszenia muréw nadziemia nalezy sprawdzi¢ zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji
wymiary oraz katy skrzyzowan $cian fundamentowych murowanych. Jezeli Sciany fundamentowe sg zelbetowe, to

sprawdzenia nalezy dokona¢ zgodnie z odpowiednig szczegdtowa specyfikacjq techniczna.

6.2.2 Badania materiatow

Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych:

- deklaraciji zgodnosci lub certyfikatéw,

- Zzapisdw dziennika budowy, protokotow przyjecia materiatéw na budowe,

- deklaraciji producentow uzytych wyrobow.

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne odpowiadajg
wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji techniczne;.

Materiaty, ktorych jakos¢ budzi watpliwosci moga byC zbadane na wniosek zamawiajacego przez niezalezne

laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

6.3 Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywanych rob6t murowych z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacii i instrukcjami producentéw. Badania te w szczegdlnosci powinny
dotyczy¢ sprawdzenia zbrojenia oraz wewnetrznych czesci muru ulegajacych zakryciu, a takze kontroli jakoSci
zapraw wykonywanych na budowie. Ponadto po wykonaniu stanu surowego budynku i stanu wykonczeniowego,
ale przed podtaczeniem urzadzen gazowych, trzondw kuchennych, piecéw, kominkdw nalezy sprawdzi¢ przewody

kominowe.

6.3.1 Sprawdzenie zbrojenia powinno obejmowaé kontrole: - $rednic zbrojenia z doktadnoscig do 0,5 mm,
- dtugosci catkowitej i poszczegdlnych odcinkow zbrojenia z doktadno$cig do 10 mm, - rozstawienia i wiasciwego

powigzania pretdw z doktadno$cig do 1 mm, - otulenia zbrojenia z doktadnoscig do 1 mm.

6.3.2 Sprawdzenie wewnetrznych czesSci muru ulegajacych zakryciu powinno w szczegdlnosci dotyczy¢
prawidtowos$ci wigzania elementow w murze, grubosci i wypetnienia spoin, liczby uzytych wyrobow utamkowych.
Badania te nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji

techniczne;.
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6.3.3 Kontrola jakosci zapraw wykonywanych na budowie powinna obejmowa¢ badania wskazane w pkt. 2.2.

niniejszej specyfikacji techniczne;.

6.4 Badania w czasie odbioru robat

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonania robot murowych, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacijg projektowa, specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi
w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci oceny robdt poprzedzajacych roboty murowe,

- jakosci wykonania robdt murowych.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t nalezy wykorzystaé wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do
robét i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robét.

Badania sprawdzajace jakos$¢ wykonania robot murowych, wedtug pkt. 4. Warunkéw technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych, cze$¢ A, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe", wydanie ITB-2006 r. oraz normy archiwalnej
PN-68/B-10020:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja - powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych
konstrukcji z dokumentacjq projektowa, specyfikacjg techniczng oraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacii
powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiaréw; pomiar
dtugosci i wysoko$ci konstrukcji przeprowadza sie z doktadno$cig do 10 mm; pomiar grubosci muréw i o$ciezy
wykonuije sie z doktadno$cig do 1 mm; za wynik nalezy przyjmowac $rednig arytmetyczna z pomiardw w trzech

réznych miejscach,

b) sprawdzenie prawidtowosci wigzania elementéw w murze, stykach i naroznikach - nalezy przeprowadza¢

przez ogledziny w trakcie rob6t na zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji,

c) sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia - nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar;
pomiar dowolnie wybranego odcinka muru z doktadnoscig do 1 mm nalezy zawsze wykonaé w przypadku murdw
licowych, natomiast w przypadku muréw nielicowych - gdy na podstawie ogledzin uznano, ze grubo$¢ spoiny moze
by¢ przekroczona; $rednig grubo$¢ spoin poziomych nalezy oblicza¢ przez odjecie przecietnej grubosci elementu
murowego od ilorazu wysoko$ci zmierzonego odcinka muru (0 wysokosci co najmniej 1 m) i liczby warstw
murowych; $rednig grubo$¢ spoiny poziomej nalezy okre$laC identycznie, mierzac poziomy odcinek muru; w
przypadku razacych roznic grubosci poszczegolnych spoin, sprawdzanie ich nalezy przeprowadza¢ oddzielnie, z

dokfadnoscig do 1 mm, na scisle okreslonych odcinkach muru,
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d) sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru korficowego - nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie
protokotow odbioru robdt spisywanych w trakcie wykonywania robét (pkt 6.3. niniejszej specyfikacii) i zapisow w
dzienniku budowy; protokoty i zapisy powinny dotyczyc¢:

- sprawdzenia $rednic zbrojenia, ktdre powinno by¢ wykonane suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm,

- sprawdzenia ditugosci zbrojenia (catkowitej i poszczegolnych odcinkéw), ktére powinno byé wykonane tasmg
stalowg z doktadno$cig do 10 mm,

- sprawdzenia rozstawienia i wiasciwego powigzania pretow oraz grubosci ich otulenia, ktére powinno by¢

wykonane z doktadnoscig do 1 mm,

e) sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi muru - nalezy
przeprowadzac przez przyktadanie w dwéch prostopadtych do siebie kierunkach, w dowolnym miejscu powierzchni
muru, oraz do krawedzi muru, taty kontrolnej dtugo$ci 2 m, a nastepnie przez pomiar z doktadnoscig do 1 mm

wielkoSci prze$witu miedzy tatg a powierzchnig lub krawedzig muru

f) sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru - nalezy przeprowadza¢ z doktadnoscig do 1 mm;

badanie mozna wykona¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrowa,

g) sprawdzenie poziomosci warstw murowych - nalezy przeprowadza¢ przyrzadami stosowanymi do takich
pomiardw np. poziomnicg murarska i tatg kontrolng lub poziomnicg wezowa, a przy budynkach o diugo$ci ponad 50

m niwelatorem,

h)sprawdzenie katéw pomiedzy przecinajacymi sie ptaszczyznami dwéch sasiednich muréw - nalezy
przeprowadza¢ mierzac z doktadnoscig do 1 mm odchylenie (prze$wit) przecinajacych sie ptaszczyzn od kata
przewidzianego w projekcie; odchylenie (przeswit) mierzy sie w odlegtosci 1 m od wierzchotka sprawdzanego
kata; badanie mozna przeprowadza¢ stalowym katownikiem murarskim, tatg kontrolng i przymiarem z podziatkg
milimetrowg, zmierzony przeswit nie powinien przekracza¢ wartoSci podanych w tablicy 7 niniejszej

specyfikacii,

i) sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania $cianek dziatowych, nadprozy, gzymsow, przerw dylatacyjnych -
nalezy przeprowadzac przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa i niniejszg

specyfikacjq techniczna,

j) sprawdzenie liczby uzytych wyrobow utamkowych - nalezy przeprowadza¢ w trakcie rob6t przez ogledziny i

stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji technicznej,

k) sprawdzenie przewodéw kominowych - poprzez sprawdzenie wlotow i wylotéw przewodow i prawidtowosci
ciggu po podtaczeniu urzadzen gazowych, trzonéw kuchennych, piecow ogrzewczych oraz kominkéw, a takze w

miare potrzeby wykonanie pozostatych badarn wymienionych w pkt. 6.3.5. niniejszej specyfikaciji techniczne;.
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Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej i
opisane w dzienniku budowy, protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz

wykonawcy.

7.0 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Og6lne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogéine" Kod CPV 45000000-7, pkt

7.2 Szczegotowe zasady obmiaru rob6t murowych

7.2.1 llosci poszczegoinych konstrukcji murowych oblicza sie wg wymiaréw podanych w dokumentaciji projektowej
dla konstrukcji nieotynkowanych.

Grubosci konstrukcji murowych z cegiet ustala si¢ wg znormalizowanych wymiaréw cegly 6,5 x 12 x 25 cm,

zgodnie z tablica 8.

Tablica 8. Grubosci konstrukcji murowych z cegiet

Grubo$¢ cian 1 1 1 1112 |, 13 |51 |4
w cegtach 4 2 2 2
Grubos¢ Scian

wcm 6,5 12 25 |38 |51 |64 |77 |90 |103

7.2.2 Jako wysoko$¢ fundamentu nalezy przyjmowac wysoko$¢ od spodu fundamentu do poziomu pierwszej

izolacji Sciany.
7.2.3 Fundamenty oblicza sie¢ w metrach szesciennych ich objeto$ci

7.2.4 Sciany oblicza sie

» w metrach kwadratowych ich powierzchni
7.2.5 Scianki dziatowe oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni

7.2.6 Wysokosci $cian murowanych na fundamentach

nalezy przyjmowa¢ od wierzchu fundamentu do wierzchu pierwszego stropu (nad podziemiem lub przyziemiem), a
dla $cian wyzszych kondygnaciji od wierzchu stropu do wierzchu nastepnego stropu.

Wysokosci innych scian np. $cian podparapetowych, Scian kolankowych i poddaszy, attyk nalezy ustalaé na

podstawie dokumentacji projektowe;.
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Wysokos¢ Scianki dziatowej nalezy przyjmowac jako wysoko$¢ od wierzchu fundamentu lub stropu, na ktérym

ustawiona jest $cianka do spodu nastepnego stropu.

7.2.7 Stupy, filarki i pilastry oblicza sie w metrach ich wysokosci.

7.2.8 Od powierzchni nalezy odejmowaé

- powierzchnie konstrukcji betonowych lub zelbetowych (z wyjatkiem prefabrykowanych nadprozy zelbetowych),
jesli wypetniajg one wiecej niz potowe gruboéci $ciany lub ich objeto$¢ przekracza 0,01 mé3,

- powierzchnie kanatéw spalinowych, dymowych lub wentylacyjnych murowanych z pustakéw i ewentualnie
obmurowanych cegtami lub ptytkami,

- powierzchnie projektowanych otworéw okiennych, drzwiowych i innych wiekszych od 0,5 m2Z powierzchni $cian
nie potraca sie:

- wszelkich bruzd instalacyjnych, niezaleznie od ich wymiarow,

- oparc€ piyt, sklepien i belek stropowych,

- czesci konstrukcji stalowych i drewnianych,

- nadprozy z cegiet lub prefabrykowanych,

- wnek na liczniki gazowe i elekiryczne, niezaleznie od ich wymiarow,

- przewodéw kominowych w Scianach wznoszonych facznie z przewodami. Przy potracaniu otwordéw i wnek z
powierzchni muru uwzglednia sie wymiary:

- dla otworéw bez o$cieznic: w Swietle muru,

- dla otwordw, w ktorych oScieznice sa obmurowywane réwnoczesnie ze wznoszeniem muru; w $wietle oscieznic,
- dla otwordw cyrklastych wedtug wymiaréw wpisanych w nie tréjkgtéw réwnoramiennych.

Od powierzchni scianek dziatowych nalezy odejmowac powierzchnie otworéw, liczone wedtug projektowanych

wymiarow w Swietle oscieznic, a w przypadku ich braku w Swietle muru.

7.2.9 Potrgcane otwory w $cianach murowanych, dla ktérych ustala si¢ odrebne ceny wykonania oSciezy, oblicza

sie w sztukach.

7.2.10 Kominy wolnostojace

Kominy wolnostojace oblicza sie w metrach sze$ciennych ich objetosci wedtug projektowanych wymiaréw
zewnetrznych komina. Wysoko$¢ komina przyjmuje sie od poziomu, od ktérego wystepuje on jako wolno stojacy,
do wierzchu komina. Wysokos¢ gtowic kominowych nad dachem przyjmuje sie od strony nizszej potaci.

Od objetosci komina nie odlicza sig objetosci przewoddw. Kanaty spalinowe, wentylacyjne i dymowe z pustakéw
oblicza si¢ w metrach ditugo$ci pojedynczego przewodu wedtug wymiaréw podanych w projekcie. Ewentualne
obmurowanie kanatéw oraz szpatdowanie konstrukcji oblicza sie¢ w metrach kwadratowych obmurowanej

(szpatdowanej) powierzchni.

65



7.2.11 Sklepienia ptaskie
Sklepienia ptaskie oblicza sie w metrach kwadratowych powierzchni ich rzutu na ptaszczyzne pozioma.
Powierzchnie rzutu oblicza sie w $wietle murdw lub podciagow, na ktorych opiera sie sklepienie. Z powierzchni

rzutu odejmuje sie powierzchnie otwordw wedtug ich projektowanych wymiaréw w Swietle.

8.0 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1 Ogo6lne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach murowych istotnymi elementami ulegajacymi zakryciu sg zbrojenia i wewnetrzne czesci muréw
wielorzedowych, szczelinowych oraz warstwowych.

Odbior zbrojenia i innych elementdw ulegajacych zakryciu musi by¢ dokonany w czasie rob6t murowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3., a wyniki badar poréwna¢ z wymaganiami
okre$lonymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ elementy ulegajace zakryciu za wykonane
prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng i zezwoli¢ na przystapienie do
nastepnych faz robét murowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny zbrojenie i inne elementy rob6t ulegajace zakryciu nie powinny
by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem materiatéw oraz rob6t ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy

(kierownik budowy).

8.3 Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci rob6t. Odbioru czesciowego robét dokonuje
sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie
przed odbiorem koricowym.

Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czeSciowego jest podstawg do dokonania cze$ciowego rozliczenia robét (Jezeli umowa takg

forme przewiduje).
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8.4 Odbior ostateczny (koricowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przediozonych
dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatdw i wyrobdw
budowlanych,

- protokoty odbioru rob6t ulegajacych zakryciu,

- protokoty odbiorow czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatdw,

- wyniki badan laboratoryjnych, badan kominiarskich i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przediozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacii
projektowej i pkt. 5. niniejszej specyfikaciji technicznej oraz dokonaé¢ oceny wizualne;.

Roboty murowe powinny byC odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty murowe nie powinny by¢ przyjete. W takim przypadku
nalezy przyjac jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustalic zakres prac korygujgacych, usung¢ niezgodnoSci robét z wymaganiami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej i pkt. 5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawi¢ roboty murowe
ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczefstwu konstrukcji i uzytkownika oraz trwatosci
elementéw murowych zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym
obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustaler umownych,

- w przypadku, gdy nie sq mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych robét murowych, wykonania ich ponownie i powtérego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynno$ci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokdt
powinien zawierag:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikoéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
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- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania rob6t murowych z zaméwieniem.
Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym a

wykonawca.
8.5 Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji murowych po uzytkowaniu w tym okresie
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej konstrukcji
murowych, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbiér ostateczny (koricowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania
potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w

wykonanych konstrukcji murowych.

9.0 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC TO WARZYSZACYCH

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne" Kod CPV
45000000-7, pkt 9.

9.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot tynkowych moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu rob6t i ich
koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw cze$ciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
obiektu.

9.3 Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robot murowych

Kwota ryczattu uwzglednia:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,
- obstuge sprzetu,
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie $cian,

stupow, komindw i $cian nie wyzszych niz 4,5 m,
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- zabezpieczenie rob6t wykonanych przed rozpoczeciem wznoszenia konstrukcji murowych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania rob6t murowych,

- przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy,

- ocene prawidtowo$ci wykonania robot poprzedzajacych wykonanie konstrukcji murowych,

- wymurowanie konstrukcji murowych,

- wykonanie narozy i stykéw $cian, bruzd, gniazd oporowych oraz szczelin dylatacyjnych,

- obmurowanie koncow belek,

- wykonanie, sprawdzenie i odgruzowanie przewodow w trakcie robdt,

- zamurowanie otwordw kontrolnych,

- robocizna zwigzana z obsadzeniem drzwiczek kontrolnych, wspornikdw, itp.,

- zamurowanie otwordéw komunikacyjnych,

- zamurowanie bruzd i przebi¢ po wykonaniu robét instalacyjnych,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzer powstatych w czasie murowania,

- oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajacych roboty wykonane przed rozpoczeciem wznoszenia
konstrukcji murowych,

- usuniecie gruzu i innych pozostato$ci, resztek i odpadéw materiatdbw w sposob podany w szczegdtowej
specyfikacji technicznej

- likwidacje stanowiska roboczego,

- koszty po$rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Kwota ryczaltu obejmuje réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania robét

na wysokosci powyzej 4,5 m od poziomu ich ustawienia oraz koszty pomostow i barier zabezpieczajacych.

10.0 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

1. PN-EN 197-1:2002 Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

PN-EN 413-1:2005 Cement murarski - Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczace elementéw murowych - Cze$¢ 1: Elementy murowe ceramiczne.

PN-EN 771-2:2006 Wymagania dotyczace elementéw murowych - Czes$¢ 2: Elementy murowe silikatowe.

N o o bk~ DN

PN-EN 771-3:2005 Wymagania dotyczace elementéw murowych - Cze$¢ 3: Elementy murowe z betonu
kruszywowego (z kruszywami zwyktymi i lekkimi).
8. PN-EN 771-3:2005/A1:2006 jw.
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9. PN-EN 771-4:2004 Wymagania dotyczace elementdw murowych - Cze$¢ 4. Elementy murowe z
autoklawizowanego betonu komdrkowego.

10.PN-EN 771-4:2004/A1:2006 jw.

11.PN-EN 771-5:2005 Wymagania dotyczace elementdw murowych - Cze$¢ 5: Elementy murowe z kamienia
sztucznego.

12.PN-EN 771-5:2005/A1:2006 jw.

13.PN-EN 771-6:2007 Wymagania dotyczace elementéw murowych - Cze$C 6: Elementy murowe z kamienia
naturalnego.

14. PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw - Cze$¢ 1: Kotwy, listwy kotwigce, wieszaki i
wsporniki.

15.PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do murdw - Cze$¢ 2: Nadproza.

16.PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 jw.

17 PN-EN 845-3:2004 Specyfikacja wyrobdéw dodatkowych do muréw - Czes¢ 3: Stalowe zbrojenie do spoin
wspornych.

18.PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw - Cze$¢ 1: Zaprawa tynkarska.

19.PN-EN 998-1:2004/AC:2006 jw.

20.PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw - Cze$¢ 1: Zaprawa murarska.

21.PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkciji betonu.

22 PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw - Pobieranie i przygotowanie prébek zapraw do badan.
23.PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(U) jw.

24 PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do murdw - Okreslenie konsystenciji Swiezej zaprawy (za pomocg
stolika rozptywu).

25.PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

26.PN-EN 1015-2:2000/A2:2007(U) jw.

27 PN-EN 1015-6:2000 Metody badan zapraw do muréw - Okre$lenie gestosci objetosciowej Swiezej zaprawy.
28.PN-EN 1015-6:2000/A1:2007(U) jw.

29.PN-EN 1015-7:2000 Metody badan zapraw do muréw - Okre$lenie zawartoSci powietrza w $wiezej zaprawie.
30. PN-EN 1015-9:2001 Metody badan zapraw do murdw - Cze$¢ 9: Okreslenie czasu zachowania wtasciwosci
roboczych i czasu korekty Swiezej zaprawy.

31PN-EN 1015-9:2001/A1:2007(U) jw.

32. PN-EN 1015-10:2001 Metody badarn zapraw do muréw - Czes¢ 10: OkreSlenie gestosci wysuszonej
stwardniatej zaprawy.

33.PN-EN 1015-10:2001/A1:2007(U) jw.

34 PN-EN 1015-11:2001 Metody badah zapraw do muréw - Czes¢ 11: Okre$lenie wytrzymatosci na zginanie i
Sciskanie stwardniatej zaprawy.

35.PN-EN 1015-11:2001/A1:2007(U) jw.
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36.PN-EN 1015-17:2002 Metody badan zapraw do muréw - Cze$¢ 17: Okreslenie zawartosci chlorkow
rozpuszczalnych w zaprawie.

37 PN-EN 1015-17:2002/A1:2005(U) jw.

38.PN-EN 1015-18:2003 Metody badan zapraw do murdw - Cze$¢ 18: Okreslenie wspdtczynnika absorpcji wody
spowodowanej podcigganiem kapilarnym stwardniatej zaprawy.

39.PN-EN 1052-3:2003 Metody badan muréw - Czes¢ 3: Okre$lenie poczatkowej wytrzymatosci muru na $cinanie.
40.PN-EN 1052-3:2004/A1:2007(U) jw.

41 PN-EN 1443:2005 Kominy - Wymagania ogdlne.

42 PN-EN 1457-2003 Kominy - Ceramiczne wewnetrzne przewody kominowe - Wymagania i metody badan.

43 PN-EN 1457:2003/A 1:2004 jw.

44 PN-EN 1457:2003/AC:2007 jw.

45.PN-EN 1745:2004 Mury i wyroby murowe. Metody okreslania obliczeniowych wartosci cieplnych.

46 PN-EN 1745:2004/Ap1:2006 jw.

47 PN-EN 1806:2006(U) Kominy - Gliniane / ceramiczne ksztattki kanatdw spalinowych do komindéw
jednosciennych -Wymagania i metody badan.

48.PN-EN 1857:2005 Kominy - Czesci sktadowe - Betonowe kanaty wewnetrzne.

49 PN-EN 1857:2005/AC:2007 jw.

50.PN-EN 1858:2005 Kominy - Czesci sktadowe - Ksztattki betonowe.

51.PN-EN 1996-1-1:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Czes¢ 1-1: Reguly ogoine dla
zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.

52PN-EN 1996-1-2:2005(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Cze$¢ 1-2: Reguty ogoine -
Projektowanie konstrukcji na wypadek pozaru.

53.PN-EN 1996-2:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Czes¢ 2: Uwarunkowania
projektowe, dobdr materiatow i wykonawstwo konstrukcji murowych.

54 PN-EN 1996-3:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Cze$¢ 3: Uproszczone metody
obliczania niezbrojonych konstrukcji murowych.

55.PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie - Cze$¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy.
56.PN-EN 13055-1:2003/AC:2004 jw.

57 PN-EN 13063-1:2006(U) Kominy - System kominow z glinianymi / ceramicznymi kanatami spalinowymi - Cze$¢
1: Wymagania i metody badan odpornosci na pozar sadzy.

58.PN-EN 13063-2:2005(U) Kominy - System kominow z glinianymi / ceramicznymi kanatami spalinowymi - Cze$¢
2: Wymagania i metody badan w warunkach wilgotnych.

59.PN-EN 13069:2005(U) Kominy - Gliniane / ceramiczne obudowy systeméw kominowych - Wymagania i metody
badan.

60.PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

61.PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

62.PN-EN 13229:2002 Wkiady kominkowe wraz z kominkami otwartymi na paliwa state - Wymagania i badania
63.PN-EN 13229:2002/A1:2005 jw.
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64.PN-EN 13229:2002/A2:2006 jw.

65.PN-EN 13229:2002/AC:2007 jw.

66.PN-EN 13501-1:2007(U) Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i Elementéw budynkéw - Czes¢ 1:
Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

67.PN-84/B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa - Podziat i zastosowanie wedtug wiasnosci fizyczno-
mechanicznych.

68.PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone - Projektowanie i obliczanie.
69.PN-B-03002:1999/Ap1:2001 jw.

70.PN-B-03002:1999/Az1:2001 jw.

71.PN-B-03002:1999/Az2:2002 jw.

72 .PN-88/B-03004 Kominy murowane i zelbetowe - Obliczenia statyczne i projektowanie.

73.PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - Obliczenia statyczne i projektowanie.

74 PN-B-03264:2002/Ap1:2004 jw.

75.PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone - Projektowanie i obliczanie.

76.PN-B-03340:1999/Az1:2004 jw.

77 .PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane - Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

78.PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogéinego przeznaczenia - Zaprawy o okre$lonej
sktadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu budowy.

79.PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty - Wymagania techniczne i
badania przy odbiorze.

80.PN-B-11200:1996 Materiaty kamienne - Bloki, formaki, ptyty surowe.

81.PN-B-11203:1997 Materiaty kamienne - Elementy kamienne, ptyty do oktadzin pionowych zewnetrznych i
wewnetrznych.

83.PN-B-11204:1996 Materiaty kamienne - Elementy kamienne - Plyty cokotowe zewnetrzne.

84 PN-B-11206:1996 Materiaty kamienne - Elementy kamienne, podokienniki wewngtrzne.

85.PN-B-11210:1996 Materiaty kamienne - Kamieni famany.

86.PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe - Pakowanie, przechowywanie i transport.

87 PN-B-12030:1996/Az1:2002 jw.

88.PN-B-12067:1999 Wyroby budowlane ceramiczne - Elementy ogrodzeniowe.

89.PN-B-19304:1997 Prefabrykaty budowlane z nieautoklawizowanego betonu komorkowego - Elementy
drobnowymiarowe.

90.PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania - Stal do zbrojenia betonu - Gatunki.

91 PN-H-84023-6/A1:1996 jw.

10.2 Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrébach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
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- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087
z pbzn. zmianami).
- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z

pdzn. zmianami).

10.3 Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. 22002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z
pozn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny zgodno$ci,
wymagan, jakie powinny spetiaé notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu
oznaczania wyrobdw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej
i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171 z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancii

niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z p6zn. zmianami).

10.4 Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - Wymagania ogéine Kod CPV 450000007,
wydanie Il OWEOB Promocja - 2005 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Cze$¢ A - Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 3
,Konstrukcje murowe", wydanie ITB - 2006 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, tom 1, cze$¢ 2, wydanie Arkady - 1990 rok
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v

B-03.00.00 ROBOTY MONTAZOWE
kod CPV 45223100-7

Montaz konstrukcji metalowych
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1.0 WSTEP

1.1 Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (STWIORB) sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru konstrukcji stalowej w budynkach w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan

ogdlnych.

1.2 Zakres stosowania STWIORB

Niniejsza szczeg6towa specyfikacja techniczna (STWIORB) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz

przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3 Przedmiot i zakres robot objetych STWIORB

Specyfikacja dotyczy wykonania konstrukcji stalowej

Przedmiotem specyfikaciji jest takze okre$lenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatdw wykorzystywanych do
rob6t montazowych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw konstrukcji stalowych.

Wykaz elementéw objetych STWIORB:

- prace montazowe zadaszen

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t podano w STWIORB B.00.00.00 ,Wymagania ogdine" pkt
1.5.
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,

STWIORB i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.0 MATERIALY

2.1 Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt
2.

2.2 Wymagania szczegotowe

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementéw konstrukcji stalowych powinna odpowiada¢
wymaganiom norm:

PN-EN 10020:2003 , PN-EN 10027-1:1994, PN-EN 10027-2:1994, PN-EN10021:1997, PN-EN10079:1996,
PN-EN10204+AK:1997, PN-90/H-01103, PN-87/H-01104, PN-88/H-01105

Wyroby walcowane - ksztattowniki:

- dwuteowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm; PN-91/H-93407, PN-H-93419:97, PN-H-93452:1997, PN-
EN 10024:1998,

- ceowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-H-934000:2003, PN-EN 10279:2003,

- katowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN10056-1:2000, PN-EN 10056-2:1998, PN-EN 10056-
2:1998/Ap2003,

- rury powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10210-1:2000, PN-EN 12102:2000. Wyroby walcowane -
blachy

- blachy uniwersalne powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-H-92203:199%4,

- bednarka powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-76/H-92325. Laczniki

Sruby, nakretki, nity i inne akcesoria do faczenia konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom norm:
PN-1SO1891:1999, PN-1IS08992:1996 a ponadito:

- $ruby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 1SO04014:2002, PN-61/M-82331, PN-91/M-82341,
PN-91/M-82342, PN-83/M-82343,

- nakretki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-83/M-82171,

- podktadki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 1S0887:2002, PN-ISO10673:2002, PN-

77/M82008, PN-79/M82009, PN-79/M-82018, PN-83/M-82039

Materialy do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ normie PN-EN752:2000, a ponadto:

- elektrody powinny odpowiadaé normie PN-91/M-69430

- drut spawalniczy normie PN-EN12070:2002

- topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-73/M69355
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Wszystkie uzyte materialy muszg posiada¢ atesty i certyfikaty, powinny trwate ocechowanie. Materialy nie
odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Kazdy rodzaj roboét w ktérym znajdujg sie nie dopuszczone do stosowania materiaty, Wykonawca wykonuje na

wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3 Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do wytadunku mniejszych
elementéw mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikéw. Elementy ciezkie, diugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg
zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy ukladaé w sposob umozliwiajacy
odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miare mozliwo$ci sktadowane w sgsiedztwie miejsca
przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich nadejciu, segregowac i uktadaé na
wyznaczonym miejscu, oczyszcza¢ i naprawiaC powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia same;
konstrukcji jak i jej powloki antykorozyjnej. Konstrukcje nalezy uktadac w pozycji poziomej na podktadkach
drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie. Elementy,
ktére po wbudowaniu zajmujg potoZenie pionowe sktadowac w tym samym potoZeniu.

Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.

taczniki (Sruby, nakretki, podktadki) sktadowaé¢ w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

2.4 Badania na budowie

Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

- jako$ci materiatow, spoin, otworéw na $ruby,

- zgodno$ci z projektem,

- zgodnosci z atestem wytworni

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancii.

- jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukciji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu

potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

2.5 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych

Do wykonywania powtok malarskich na powierzchniach stalowych dopuszczalne jest stosowanie wytacznie
systemowych zestawow malarskich zgodnych z dokumentacjg projektowg i posiadajgcych aprobate techniczng
ITB.

Farby do robét antykorozyjnych konstr. stalowych
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- farba podktadowa do gruntowania do metalu systemowa wysokiej jakosci
- farba nawierzchniowa do metalu systemowa wysokiej jakosci
Farby powinny by¢ pakowane i przechowywane zgodnie z PN-89/C-81400 oraz wg kart technologicznych

przyjetych zestawdw malarskich.

2.6 Wymagania szczegotowe

Stal profilowa ATESTY DLA STALI WG PN-EN-10204 Stal 18G2, S355JR - atest 31B

Stal St3S/ S235JR - atest 22

Profile rurowe wg PN-EN-10219 Potaczenia Srubowe zwykte kl. 5.8:

Sruby wg PN-M-82101

Nakretki wg PN-M-82144

Podktadki wg. PN-M-82005, PM-M-82009

Potaczenia sprezane $ruby kI 10.9

Sruby wg PN-M-82343, Nakretki wg PN-M-82171 Podktadki wg PN-M-82039

SPAWY - elektrody wg wytycznych doboru stali na konstrukcje spawane.

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowe;

ZESTAW EP 2.1 /1/2003/W - epoksydowy ISO 12944-5/S3.18/S4.20

PODKLAD: farba epoksydowa do gruntowania uniwersalna tiksotropowa.

llo$¢ warstw - 1, grubo$¢ warstwy : 100 {1 m

WARSTWA NAWIERZCHNIOWA: farba epoksydowa nawierzchniowa specjalna.

llo$€ warstw - 2, grubo$¢ warstwy : 50 {1 m

Zabezpieczenie p.poz konstrukciji stalowej

Zabezpieczenie p.poz. wykona¢ wedtug wytycznych zawartych w projekcie architektonicznym i operacie p. poz.
Jako zabezpieczenie P. poz stosowaC powtoki malarskie, natrysk lub obtozenie wetng i ptytami GKF, lub inne ptyty

p.pozarowe.

3.0 SPRZET

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowac

nastepujacy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzet do montazu konstrukcii:

- zuraw samochodowy lub stacjonarny na torowisku

- $rodek transportu do przewozenia elementoéw

- spawarki

- klucze dynamometryczne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na

Srodowisko i jako$¢ wykonywanych robot.
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Wykonawca na zadanie dostarczy Inspektorowi kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Dobér sprzetu montazowego do wykonania poszczegdlnych robédt jest czescig projektu technologii i organizacii

robét, ktdry nalezy wykonaé przed przystapieniem do robét i uzyskaé akceptacje Inspektora nadzoru.

4.0 TRANSPORT

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzagdzen stosowaé sprawne technicznie i srodki transportu.
Warunki transportu powinny zapewniaé zabezpieczenie elementdw przed wptywem szkodliwych czynnikéw
atmosferycznych.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jako$€ robot i wiasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢
wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1 Og6lne zasady wykonania roboét

Ogélne zasady wykonania robot podano w STWIORB B.00.00.00 ,Wymagania Ogdine" pkt.5.

5.2 Ciecie

Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekow i rozpryskow metalu po

cieciu. Miejscowe nierdwnosci zaleca sie wyszlifowac.

5.3 Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych temperatur oraz
promieni prostowania i giecia. W wyniku tych zabiegdw w odksztatconym obszarze nie powinny wystapi¢ rysy i
pekniecia.

5.4 Sktadanie zespotow

5.4.1 Czesci do sktadania
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Czesci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co najmniej w miejscach, ktdre po

montazu bedg niedostepne. Stosowane metody i przyrzady powinny zagwarantowa¢ dotrzymanie wymagan:

dokladndci zespotéw i wykonania patzer wedtug zadczonej tabeli.

Rodzaj odchyiki Element konstrukciji Dopuszczalnahydka
Nieprostoliniowd¢ Prety, blachownice, stupy, ezci |0,001 diugéci

ram lecz nie wgcej jak 10mm
Skrecenie pgta 0,002 diugéci lecz nie wicej

niz 10mm

Odchyiki ptaskéci potek, 2mm na dowolnym odcinku
scianeksrodnikow 1000m
Wymiary przekroju do 0,01 wymiaru lecz nie

wigcej niz 5 mm

Przesunjcie srodnika - 0,006 wysokawi
Wygiecie srodnika - 0,003 wysokai
Wymiar nominalny mm Dopuszczalna odchytka wymiaru mm
przytaczeniowy swobodny

do 500 0,5 2,5

500-1000 1,0 25
1000-2000 15 2,5
2000-4000 2,0 4,0
4000-8000 3,0 6.0
8000-16000 5,0 10,0
16000-32000 8,0 16

5.4.2 Pofaczenia spawane

Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby i
zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien widocznych gotym okiem. Kat ukosowania, potozenie i
wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki przyjmuje sie wedtug wtasciwych norm spawalniczych.
Szczeline miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac nie wieksza od 1,5mm.

Wykonanie spoin

Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubosé
mniejsza;

0 5% - dla spoin czotowych 0 10% - dla pozostatych.

Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg sie w granicach grubosci
spoiny. Niedopuszczalne sg peknigcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

Wymagania dodatkowe takie jak:

obrébka spoin

przetopienie grani

wymagana technologie spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.

Zalecenia technologiczne:

spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne

Wady zewnetrzne spoin mozna naprawiC uzupetniajagcym spawaniem, natomiast pekniecia, nadmierng

ospowato$¢, braki przetopu, pecherze nalezy usungé przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.
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5.4.3 Pofaczenia na $ruby

Dlugo$¢ Sruby powinna byé taka aby mozna bylo stosowa¢ mozliwie najmniejszg liczbe podkiadek, przy
zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwdr gtebiej jak na dwa zwoje.

Nakretka i teb Sruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylega¢ do taczonych powierzchni.
Powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokry¢é warstwg smaru.

Sruba w otworze nie powinna przesuwaé sie ani drgaé przy ostukiwaniu miotkiem kontrolnym.
5.5 Montaz konstrukcji

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjq techniczng i przy udziale $rodkdw, ktdre zapewnig osiggniecie
projektowanej wytrzymato$ci i stateczno$ci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji. Kolejne elementy
mogq by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementéw uprzednio zmontowanych.

Potaczenia wykonywac wg punktu 5.4.

6.0 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Wymagania ogéline

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000-01 ,Wymagania ogdlne pkt. 6. Celem
kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona jakoS¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru kopie Aprobat, Swiadectw, certyfikatéw na zastosowane materiaty. W przypadku stosowania materiatow
budzacych watpliwosci, zlej jakosci wykonawstwa, Inspektor Nadzoru, wstrzyma roboty i zobowigze Wykonawce

do usuniecia wad, zastosowania odpowiedniej jakosci materiatow.
6.2 Kontrola potaczen spawanych

Kontrola potaczen odbywa sie w nastepujacych etapach:

- kontrola wstepna,

- kontrola podczas spawania,

- kontrola wykonanych potaczen.

Ogledziny i badania zewnetrzne spoiny majace na celu stwierdzenie btedéw widocznych na zewnatrz,

- badania wnetrza spoiny bez jej zniszczenia,

- badania spoiny z catkowitym lub cze$ciowym jej zniszczeniem.

Jesli zostang wykryte wady spoin wystepujace na duzej powierzchni, to spoiny wadliwie wykonane musza by¢

wyciete i ponownie zatozone.
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6.3 Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i czestoscig
zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru, Kontroli podlega petny zakres robét, oraz asortyment stosowanych
materiatow.

Kontrola obejmuje:

- zgodnos¢ wykonanych robét z dokumentacja projektowa,

- sprawdzenie materiatéw i poréwnanie ich cech na zgodnos¢ z dokumentami dostarczonymi przez wytworce
(certyfikaty lub deklaracje zgodno$ci) oraz przez ogledziny zewnetrzne na budowie.

- roboty montazowe

- kontrola zachowania warunkéw bhp.

6.4 Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty, ktére posiadaja;

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi
na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz wtaéciwych przepisoéw i dokumentéw technicznych.

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskg Normg

Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete

certyfikacja.

7.0 WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

7.1 Wymagania ogéline

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogoine" pkt.7.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest 1 tona wykonanej konstrukcji

llo$€ robét okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacii

powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru, i sprawdzonych w naturze.
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8.0 ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét. Ocena i badania powinny by¢
wykonane zgodnie z programem badan zawartym w programie jakosci, obejmujacym wszystkie stosowane
materialy i wyroby oraz procesy wytwarzania i montazu. Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano ST 0
"Wymagania ogolne". Odbidr koncowy konstrukcji powinien obejmowac sprawdzenie i ocene dokumentéw kontroli i
badan z catego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i
wymaganiami normy PN-B-06200 oraz innych obowigzujacych norm technicznych (PN, EN-PN).

W szczegdlnosci powinny byé sprawdzone:

Podpory konstrukcji

Odchytki geometryczne uktadu

Jako$¢ materiatow i spoin

Stan elementow konstrukcji i powtok ochronnych

Stan i kompletno$¢ potaczen W protokole odbioru sporzadzonym z udziatem stron procesu budowlanego nalezy
podac co najmniej:

Przedmiot i zakres odbioru

Dokumentacje okreslajaca komplet wymagan

Dokumentacje stwierdzajaca zgodno$¢ wykonania a wymaganiami

Protokoty odbioru czesciowego

Parametry sprawdzone w obecnosci komisji

Stwierdzone usterki

Decyzje komisji

8.1 Zakres odbiorow

Odbiorom podlega kazdy etap wykonania konstrukcji a wigc:
Po wykonaniu konstrukgji przez wytwornie - odbioru dokonuje sie w wytworni
Po ukonczeniu montazu na placu scalania ha budowie

Odbiér koricowy po ustawieniu konstrukcji w potozeniu docelowym

8.1.1 Odbidr konstrukeji u Wytworcy

Po wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powinien by¢ dokonany odbior konstrukcji. Odbiér polega na
ogledzinach konstrukcji i sprawdzeniu wynikdw wszystkich badan przewidzianych w programie wytwarzania
konstrukcji. Wytworca powinien przedstawic:

Rysunki warsztatowe Dziennik wytwarzania Atesty uzytych materiatow
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Swiadectwa kontroli laboratoryjnej
Protokoty odbioréw czesciowych

Inne dokumenty przewidziane w procesie wytwarzania

8.1.2 Odbidr koncowy

Korcowy odbiér konstrukcji stalowej jest dokonywany po jej ukorczeniu. Do odbioru koncowego Wykonawca
powinien przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

Dokumentacje techniczng obiektu i robot

Protokoty badan kontrolnych lub zadwiadczenia (atesty) jako$ci uzytych materiatow

Protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

Zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robét

Pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzér techniczny Odbidr koncowy
powinien polegaé na sprawdzeniu:

Zgodnosci konstrukcji z dokumentacjq techniczng i Specyfikacjg techniczng Prawidtowosci ksztattu i gtéwnych
wymiaréw konstrukgji

Prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw sktadowych Prawidtowos$ci ztaczy miedzy
elementami konstrukcji

Dopuszczalno$ci odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego Protokét odbioru
koricowego zawiera:

Date, miejsce i przedmiot spisanego protokotu

Nazwiska przedstawicieli: Inwestora, Wytwércy konstrukcji, Wykonawcy montazu, Biura Projektdw opracowujacego
Rysunki Stwierdzenie zgodnosci wykonanego obiektu z Rysunkami i wymaganiami niniejszej Specyfikacii

Wykaz dopuszczonych do pozostawienia odstepstw od Rysunkdw, nie majacych wptywu na nos$no$¢, walory
uzytkowe i trwatos¢ obiektu

Stwierdzenie o dokonaniu odbioru i okreslenie warunkéw eksploatacii

8.2 Ocena wykonania elementow lub konstrukcji i zabezpieczenia antykorozyjnego

1) Jezeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzg wynik dodatni, nalezy uzna¢ wykonanie robét za wtasciwe. W
przypadku, gdy chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, nalezy uzna¢ cato$¢ robét albo tylko ich cze$¢ za
wykonane niewfasciwie.

2)W razie uznania cato$ci lub czesci robdt za wykonane niewtasciwie nalezy ustali¢, czy stwierdzone odstepstwa

od postanowiert dokumentacji i warunkow technicznych zagrazajg bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajg jej

uzytkowanie godnie z przeznaczeniem.
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3)Konstrukcje zagrazajace bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajace jej uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposéb prawidiowy oraz przedstawione do
odbioru.

Badania odbiorowe powtok malarskich :

Po wyschnieciu powtoki malarskiej nalezy sprawdzi¢ na zgodnos¢ z dokumentacja projektowg oraz specyfikacja
techniczna;

Wyglad powierzchni poprzez ocene wzrokowg pod katem jednolitosci barwy , sity krycia i takich wad jak
dziurkowanie, zmarszczenie , kraterowanie, pecherzyki powietrza , tuszczenie spekania zacieki

Wtasciwosci powtoki takich jak : grubo$¢ , przyczepno$¢ i porowato$¢ badanych przy uzyciu przyrzaddw i metod
podanych w dokumentaciji projektowej zgodnej z odpowiednimi normami

Grubo$¢ powtoki bada sie metodami nieniszczacymi zgodnie z PN-EN 1SO 2808:2000 lub PN-EN 1SO 2178:1998
Przyczepno$¢ powtoki do podtoza i przyczepno$¢ miedzywarstwowag bada sie metodami niszczacymi zgodnie z
PN-EN ISO 4624:2004 lub PN-EN 1SO 2409:1999

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacii
technicznej zabezpieczenia antykorozyjnego , opracowanego dla realizowanego przedmiotu zamdwienia opisane w

dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora oraz wykonawcy.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI Wymagania ogélne

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-01 ,Wymagania ogéine"
pkt.9.

Ptaci sie za wykonang i odebrang ilo$¢ 1 tony lub 1 kg wedtug ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- montaz konstrukcji bez wzgledu na sposob taczenia

- montaz konstrukcji na budowie

-oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw,

- likwidacja stanowiska roboczego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1) umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robot
2) zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
3) normy

4) aprobaty techniczne

5) inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
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Najwazniejsze normy:

1) PN-97/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

2)PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatos¢ powierzchni. Wartosci  liczbowe
parametrow.

3) PN-77/M-82002 Podktadki. Wymagania i badania.

4) PN-77/M-82003 Podktadki. Dopuszczalne odchytki wymiarow oraz ksztattu i potozenia.

5)PN-77/M-82008 Podkfadki sprezyste.

6) PN-79/M-82009 Podktadki klinowe do dwuteownikéw.

7)PN-79/M-82018 Podktadki klinowe do ceownikow.

8)PN-78/M-82005 Podktadki okragte zgrubne.

9)PN-78/M-82006 Podktadki okragte doktadne.

10)PN-84/M-82054/01 Sruby, wkrety i nakretki. Stan powierzchni.

11)PN-82/M-82054/02 Sruby, wkrety i nakretki. Tolerancje.

12)PN-82/M-82054/03 Sruby, wkrety i nakretki. Wiasnosci mechaniczne $rub i wkretow.

13)PN-82/M-82054/09 Sruby, wkrety i nakretki. Wiasnosci mechaniczne nakretek.

14)PN-85/M-82101 Sruby z tbem szesciokatnym.

15)PN-86/M-82144 Nakretki szeSciokatne.

16)PN-86/M-82153 Nakretki sze$ciokatne niskie.

17)PN-83/M-82171 Nakretki sze$ciokatne powigkszone do potaczen sprezanych.

18)PN-61/M-82331 Sruby pasowane z tbem szesciokatnym.

19)PN-91/M-82341 Sruby pasowane z tbem szeéciokatnym z gwintem krotkim.

20)PN-91/M-82342 Sruby pasowane ze tbem szesciokatnym z gwintem dtugim.

21)PN-90/H-01103 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

22)PN-88/H-84020 Stal weglowa konstrukcyjna zwyktej jakosci ogdlnego stosowania. Gatunki.

23)PN-83/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwyktej jakosci i niskostopowej
24)PN-94/H-92203 Blachy stalowe uniwersalne. Wymiary.

25)PN-84/H-93000 Stal weglowa i niskostopowa. Walcdwka, prety i ksztattowniki walcowane na goraco
26)PN-79/H-04371 Metale. Préba udarnosci w obnizonych temperaturach

27)PN-89/M-01134 Rysunek techniczny maszynowy. Uproszczenia rysunkowe Potaczenia spawane i
powierzchnie napawane

28)PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych. Przygotowanie
brzegbw do spawania

29)PN-73/M-69015 Spawanie tukiem krytym stali weglowych i niskostopowych Przygotowanie brzegéw do
spawania

30)PN-90/M-69016 Spawanie w ostonie dwutlenkiem wegla stali weglowych i niskostopowych. Przygotowanie
brzegbw do spawania

31)PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawanie tukiem krytym
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32)PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne wymagania i
badania

33)PN-88/M-69433 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskoweglowych i stali
niskostopowych o podwyzszonej wytrzymato$ci

34)PN-80/M-69420 Druty lite do spawania i napawania stali

35)PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia

36)PN-88/M-69710 Spawalnictwo. Préba statyczna rozciggania do czotowych ztaczy lub zgrzewanych
37)PN-57/M-69723 Spawanie. Proba statyczna rozciggania materiatu spoiny

38)PN-88/M-69720 Spawalnictwo. Préby zginania do czotowych ztgczy spawanych lub zgrzewanych
39)PN-88/M-69733 Spawalnictwo. Proba udarno$ci ztaczy spajanych doczotowo

40)PN-76/M-69774 Spawalnictwo. Ciecie gazowe stali weglowych o grubosci 5 - 100 mm. Jako$¢ powierzchni
ciecia.

41)PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwo$¢ ztaczy spawanych. Oznaczenia klasy wadliwosci ogledzin
zewnetrznych.

42)PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe budowlane - Potaczenia z fundamentami - Projektowanie i wykonanie
43)PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczenie grubosci powtoki

44)PN-EN ISO 4624:2004 Farby i lakiery. Préba odrywania do oceny przyczepnosci

45)PN-C 81608:199 Emalie chlorokauczukowe

46)Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB cz. C Zabezpieczenia i izolacje Zeszyt 3

Zabezpieczenia przeciwkorozyjne Warszawa 2004.
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vV

B-04.00.00 - SUFITY PODWIESZANE
Kod CPV: 45421146-9

Instalowanie sufitow podwieszanych
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1.0 WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

sufitbw podwieszanych w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogoinych.

1.2 Zakres stosowania SST

Ninigjsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robt wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy

uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3 Zakres robot objetych SST.

Roboty przewidziane projektem, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na

celu wykonanie sufitow podwieszanych.

2.0 MATERIALY

2.1 Wymagania ogéine

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV 45000000-7
,Wymagania ogolne" pkt 2

2.2 Wymagania szczegétowe

Obszar zastosowania

- Sciany dziatowe nienosne (z metalowa lub drewniang konstrukcja nosna)
- Sciany dziatowe nosne (z metalowa lub drewniang konstrukcja nosna)

- Sciany pozarowe (nosne lub nienoéne)

- Sciany zewnetrzne (noéne z drewniang konstrukcja nosna)

- Obudowy $cian /Sciany szachtéow
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- Poszycie $cian

- Suchy tynk

- Stropy podwieszane
- Poszycie stropow

- Jastrychy (poszycie stropow, scian skosnych i skoséw dachowych)

Panel wypetniajacy — element montowany pod rusztem konstrukcji no$nej. Element nie moze przenosi¢ zadnych

innych obcigzen poza cigzarem wtasnym.

Ruszt (Konstrukcja no$na) - podwieszona rama systemu, do ktérej montowane sq panele. Moze by¢ kompletnym

zestawem |ub sktadac sie z poszczegoinych elementow.

Sufit podwieszany- sufit zawieszony za pomoca klipséw do szyny wpinajacej podkonstrukcji clip . Konstrukcja clip-in
montowana do stropu lub do konstrukcji no$nej (stropu, dachu, belki i $ciany) w pewnej odlegtosci od znajdujacego sie

powyzej stropu lub dachu za pomocg zawiesi punktowych.

Element zawieszenia - czeS¢ rusztu, taczaca go z konstrukcjg nosng budynku
Zestaw sufitu podwieszonego - zestawienie co najmniej dwoch oddzielnych elementow zlaczonych w sposdb trwaty przy
montazu w obiekcie. Elementy zestawu mogg by¢ produkowane przez wiecej niz jednego producenta, ale powinny by¢

sprzedawane w taki sposdb, aby kupujacy mogt je naby¢ w jednej transakcji.

Dozwolone obcigzenie, przedstawione w ponizszych tabelach obowigzuje dla warunkéw Kklimatycznych w
pomieszczeniach mieszkalnych (wymaga si¢ wilgotno$ci wzglednej powietrza < 80 %). Podane wartoci odpowiadajg
jedynie dla srodkow wigzacych w ptytach gipsowo-wtoknowych. Dozwolone obcigzenie hakéw moze by¢ rézne dla
réznych producentdéw. Umocowanie hakéw moze byé wykonane niezaleznie od konstrukcji nosnej. Przy zastosowaniu
kotkdw rozporowych nalezy postepowac zgodnie z zaleceniami producenta. Przy maksymalnych rozstawach osiowych

tat no$nych nalezy wzig¢ pod uwage dane przedstawione w czesci 5.

Pojedyncze lekkie obcigzenia zawieszone na Scianie.
Pojedyncze lekkie obcigzenia zawieszone na cianie sg to obcigzenia, ktére dziatajg rownolegle z powierzchnig Sciany z
matg odlegtoscig od Sciany, np. obrazy lub dekoracje. Obciazenia tego rodzaju mozna powiesi¢ za pomocg gwozdzi,

haczykéw do obrazéw umocowanych jednym lub kilkoma gwozdziami lub wkretami (zob. tabelka na dole).

Lekkie lub $rednie obcigzenia wspornikowe

Lekkie lub $rednie obcigzenia wspornikowe to np. regaty, szafki zawieszone na $cianie, zawieszane witryny, tablice itd.
Obcigzenia tego rodzaju mogg by¢ umocowane do piyt gipsowo-widknowych za pomocg wkretéw lub kotkow
rozporowych rozpreznych do $cian réznego rodzaju. Nie jest przy tym koniecznie stosowanie dodatkowej konstrukcii

nosnej rozktadajacej obcigzenie, na przyklad faty drewnianej (zob. Srodkowa tabela)
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Podane wartosci dozwolonych obcigzen mozna dodawac, jesli odlegtoS¢ miedzy kotkami rozporowymi wynosi < 50 cm.
Przy mniejszych odlegtosciach migdzy kotkami rozporowymi nalezy przyja¢ dla kazdego kotka rozporowego wartos¢ 50
% dopuszczalnego dozwolonego obcigzenia. Suma poszczegdlnych obcigzen nie moze przekroczy¢ przy Scianach 1,5
kN/m a przy wolno stojacych obudowanych $cianach i wzajemnie niepotaczonych $cianach z dwiema konstrukcjami
wsporczymi 0,4 kN/m. Bezpieczenstwo $ciany lub obudowanej $ciany nalezy przy wyzszych obcigzeniach

wspornikowych ustali¢ zgodnie z normg DIN 4103, cze$¢ 1.

Ciezkie obcigzenia wspornikowe.
W przypadku mocowania cigzkich obcigzen wspornikowych, np. urzadzen sanitarnych (umywalki, WC zawieszone na
Scianie, sptuczki wiszace, bidety) nalezy do montowanych $cian zainstalowa¢ stelaze sanitarne, profile lub elementy

mocujace.

Na poszyciu stropow i stropéw podwieszonych ptytami obcigzenia moga by¢ bez problemu przymocowane. Nalezy w
tym przypadku stosowaé specjalnie do tego celu przeznaczone kotki skrzydetkowe oraz kotki sprezynowe. Wartosci
dozwolonego obcigzenia podane w tabeli 15 mogg by¢ dodane, jesli odlegtosci miedzy kotkami rozporowymi wynoszg <
50 cm. Przy mniejszych odlegto$ciach miedzy kotkami nalezy przyja¢ dla kazdego kotka rozporowego warto$¢ 50 %
dopuszczalnego dozwolonego obcigzenia. Dodatkowe obcigzenie nalezy wzigé pod uwage przy projektowaniu
konstrukcji nosnej stropu.

Sufit podwieszany monolityczny z ptyt wtdkno-cementowych mocowane na konstrukcji krzyzowej z profili CD 60,
Wskaznik pochtaniania dzwigku 1)0.7 aw

Masa zabudowy *)17 kg/m2

Grubos¢ zabudowy230 mm

Odporno$¢ na wilgo¢70 %

Maksymalny rozstaw wieszakéw x 900 mm

Maksymalny rozstaw profili gtownych y 1000 mm

Maksymalny rozstaw profili nosnych -poprzecznie do dtugosci ptyty 1-335 mm

|zolacyjno$¢ akustyczna 2) DNCW 33 dB

Wszystkie niezbedne elementy wykanczajace (listwy: drewniane, fornirowane, aluminiowe, ze stali nierdzewne;j;
cokoty; wieszaki mocujace; itp.) potrzebne do estetycznego i poprawnego wykoriczenia powierzchni $cian,
sufitdw, oSciezy drzwi, stykdw réznych materiatow, opraw oswietleniowych, gtosnikdw, tryskaczy, czujek ppoz., kratek

wentylacyjnych i pozostatych urzadzen instalacyjnych.

3.0 SPRZET

3.1 Ogdéine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdine" pkt 3
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3.2 Elementy do instalacji kotkéw, kotew i innych elektéw pozwalajacy na montaz zawiesi do elektow

konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentow)

- Narzedzia do instalacji zawiesi - nozyce do drutéw
- Narzedzia do instalacji profili no$nych i innych profili konstrukciji sufitu podwieszonego:
- Nozyce do blachy (prawe/ lewe lub uniwersaine)

- podesty robocze (w zaleznosci od wysoko$ci podwieszenia

4.0 TRANSPORT

4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogéine" pkt 4

Plyty powinny by¢ pakowane i przechowywane w sposdb zabezpieczajacy je przed zniszczeniem lub
uszkodzeniem okreslony w instrukgji producenta.

Transportu ptyt w ptaszczyznie poziomej dokonywac¢ za pomocg wozkdéw podnosnych. Pojedyncze ptyty przenosi¢ w
pozycji pionowej. Uzywane pojazdy poruszajace sie po drogach publicznych powinny spetnia¢é wymagania dotyczace

przepiséw i ruchu drogowego.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt 5

5.2 Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania $cianek i oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ zakohczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystapienie do wykonywania oktadzin po okresie wstepnego osiadania i skurczéw muréw, tj. po uptywie 4-6

miesiecy po zakornczeniu stanu surowego.

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadéw.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

Narozniki

Listwy przyscienne powinny byC przyciete (zwykle pod katem 450) oraz $ciSle dopasowane na wszystkich
potgczeniach naroznych. Potaczenia na wewnetrznych naroznikach przy uzyciu metalowych listew mogg sie naktadac,

jezeli nie istniejq inne specyficzne zalecenia.
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- Konstrukcja nosna

Jezeli nie obowigzuijg inne zalecenia, ptyty sufitowe powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 6

6.2 Badania w czasie wykonywania robét

6.2.1 Czestotliwo$¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405 ,Wymagania dla

piyt gipsowo-widknowych".

W szczegdlnoSci powinna by¢ oceniana:

- rownos¢ powierzchni piyt,

- prawidtowe wykonanie konstrukcji nosne;j,

- prawidtowe potaczenia ptyt z sufitem i podtozem,
- prawidtowe wykonanie otworéw drzwiowych,

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary ptyt (zgodne z tolerancja),

- wilgotno$¢ i nasigkliwosg,

- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia piyt.

6.2.2 Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i

akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7.0 WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogéine" pkt 7

7.2 Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie suchych tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugo$ci $cian w stanie surowym i
wysoko$ci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu wyzszej kondygnacii.
Powierzchnie pilastrow i stupdw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchnie suchych tynkow stropow ptaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle $cian surowych

na ptaszczyzne pozioma.
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Z powierzchni suchych tynkéw nie potraca sie powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen, jezeli kazda z nich jest

mniejsza niz 0,5 m2.

7.3 Wielkosci obmiarowe suchych tynkow okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem

zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7.4 W przypadku robét remontowych, dla ktérych nie opracowano dokumentacji projektowej wielkosci

obmiarowe okresla si¢ na podstawie pomiaréw w naturze.

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdine" pkt 8

8.2 Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot oktadzinowych z piyt
gipsowo-kartonowych. Jezeli odbior podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze

oczysci¢ i umyé woda

8.3 Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli

wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.

8.3.1 Wymagania techniczne

Oktadziny akustyczne $cian niezaleznie od swojej konstrukcji powinny spetnia¢ wymagania techniczno-uzytkowe

dotyczace:

. odporno$ci na uderzenia,

. nosnosci i sztywnosci,

. odporno$ci na zawilgocenie,

. ochrony cieplnej, akustycznej i przeciwpozarowej,
. trwatosci eksploatacyjnej i estetyki,

. higieny i zdrowotnosci.

8.3.2 Wymagania przy odbiorze

. odchylenie zamontowanej $ciany od pionu nie powinno przekracza¢ 3 mm,

. konstrukcja Sciany powinna pozwalac na prowadzenie przewodow elektrycznych i osadzanie osprzetu (gniazd
wtyczkowych, puszek rozgateziajacych itp.); ponadto prowadzone wewnatrz i na zewnatrz $ciany instalacje ciezkie
(przewody wentylacyjne, wodno - kanalizacyjne) nie powinny obcigzac jej konstrukcji podstawowej, konstrukcja styku

§ciany z podtoga powinna uniemozliwi¢ przesuniecie Sciany w skutek dziatan sit poziomych; konstrukcja styku
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Sciany ze stropem powinna eliminowac nacisk stropu na Sciane, wywotany jego ugieciem, Sciany i potaczenia
nalezy tak skonstruowaé, aby byty spetnione wymagania przeciwpozarowe i akustyczne, materiaty konstrukcyjne,
wypetniajace i uszczelniajgce powinny byé odporne na dziatanie czynnikdéw chemicznych i fizycznych, ztacza
elementow powinny by¢ niewidoczne, naroza $cian i styki z oscieznicami powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniami.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt
9.

Kwoty ryczattowe obejmujgce roboty budowlane uwzgledniaja;

. przygotowanie stanowiska roboczego,

. obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowe] obstugi,

. przygotowanie konstrukcji nosnej,

. obsadzenie drobnych elementéw,

. przymocowanie ptyt do gotowego rusztu wraz z przycigciem i dopasowaniem,
. oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych. PN-93/B-02862 Odporno$¢ ogniowa.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdw produkciji betonu.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-EN ISO 11654:1999Akustyka. ~ Wyroby  dzwiekochtonne uzywane w  budownictwie.  Wskaznik
pochtaniania dzwigku.

PN-EN 13964:2005/A1:2008 Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan.

PN-EN ISO 1182:2004 Badania reakcji na ogien wyroboéw budowlanych Badania nie palno$ci.

PN-EN 20354:2000 Akustyka - Pomiar pochfaniania dzwieku w komorze pogtosowe;.

PN-EN 14190:2007 Wyroby wytworzone w procesie obrobki ptyt gipsowo-kartonowych - Definicje, wymagania i
metody badan.

PN-EN ISO 4611:2003 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wptywu dziatania wilgoci i ciepta, rozpylonej wody oraz mgty
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solne.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdw zapewnienia jakosci i zarzadzania
systemami zapewnienia jakosci.

Informator-Poradnik ,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" - wydanie |V - Krakow 1996r.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Tynkowanie. Kod CPV 45410000-4. Oktadziny z
piyt gipsowo-kartonowych (Suche tynki gipsowe), OWEOB Promocja - 2005 r. Instrukcje techniczne producenta
stosowanych materiatow.

PN-EN ISO 3382-1:2009. Akustyka — Pomiar parametrow akustycznych pomieszczen. Cze$¢ |: Pomieszczenia
specjalne

PN-EN 1SO18233: 2006. Akustyka- Zastosowanie nowych metod pomiarowych w akustyce budynku i

pomieszczen

PN-87/B-02156. Akustyka budowlana. Metody pomiaru poziomu dzwieku A w budynkach.
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Vi

B-05.00.00 TYNKI WEWNETRZNE
kod CPV 45410000-4

Tynkowanie
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1.0 WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

tynkéw wewnetrznych w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt. 1. 1 wymagan ogélnych.

1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz
przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3 Zakres robo6t objetych SST

Roboty przewidziane projektem ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozZliwiajace i
majace na celu wykonanie tynkéw cementowych i oktadzin Scianw szczegdlnosci:

- tynk cementowo-wapienny kat. Il

- tynk cementowo-wapienny kat IV,

- tynk cementowy z dodatkiem hydrofobizujacym kat. Il

1.4 Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w
OST ,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Podtoze - powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podktad, na ktory naktada sie wyprawe.

Podktad - warstwa ochronna lub wyréwnujaca natozona na powierzchnie elementu budowlanego.

Wyprawa - stwardniata warstwa masy tynkarskiej natozona na podiozu.
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Tynk cementowy - nanoszona recznie lub mechanicznie wyprawa jedno- lub wielowarstwowa (dwu- lub
trzywarstwowa) o tacznej grubosci nie przekraczajacej 2-15 mm, stanowigca powtoke wyrdwnawcza, ochronng i

dekoracyjna.

Sucha mieszanka tynkarska - mieszanina spoiw mineralnych, wypetniaczy, domieszek lub dodatkow

modyfikujacych, ewentualnie pigmentow, przygotowana fabrycznie lub na placu budowy.

Masa tynkarska - masa otrzymana przez zarobienie woda lub specjalng substancjg suchej mieszanki tynkarskie;.

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwiaca, ktdra nadaje kolor masie tynkarskiej.

Okres przydatno$ci mieszanki - okres, w ktérym sucha mieszanka tynkarska przechowywana w opakowaniu

fabrycznym spetnia wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki.

Zaprawa cementowo - wapienna

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej. Przygotowanie zapraw do robot
murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢
wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25
i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy
nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaC wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad objetoSciowy zapraw nalezy dobiera¢
doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Zaprawa cementowa gotowa mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do 1mm oraz cementu. Skiad

poszczegoinych skladnikéw zaprawy wg. wymagan PN-90B/-14501.

a. Ogdine wymagania dotyczace rohot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine" pkt 1.5. 2.

Materiaty:

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania
ogolne" pkt 2.

Materiaty stosowane do wykonania tynkéw powinny mie¢:

1. oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg

wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng
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panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

2.deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okre$lonym przez Komisje Europejska, albo

3.0znakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze sq to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu
CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna, badz uznano za ,regionalny
wyréb budowlany",

4.okres przydatno$ci do uzycia podany na opakowaniu .

2.0 MATERIALY

2.1 Rodzaje materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania tynkéw cementowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w

dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.1.1 Suche mieszanki tynkarskie

Przygotowane fabrycznie powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych.

2.1.2 Masy tynkarskie
Do wypraw gipsowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10106:1997, PN-92/B-01302 lub aprobat

technicznych.

2.1.3 Zaprawy budowlane

Uzywane do przygotowania podfoza pod tynki oraz ewentualnego wykonania podktadéw pod wyprawy pocienione
powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte".

Do zapraw tych nalezy stosowac:

5.piaski odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 13139:2003 i PN-EN 13139:2003/ AC:2004,

6.cement odpowiadajacy wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002,

7.wapno sucho-gaszone (hydratyzowane) lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna
palonego. Ciasto wapienne powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych;

wymagania dla wapna okreslone sa w normie PN-EN 459-1:2003,

8.gips odpowiadajacy wymaganiom normy PN-B-30041:1997,

9.wode odpowiadajacq wymaganiom normy PN-EN 1008:2004; bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana

tylko wodociggowa woda pitna
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2.1.4 Masy wyréwnawcze i naprawcze

Masy do podtozy odpowiadajace wymaganiom aprobat technicznych.

2.1.5 Warunki przyjecia na budowe wyrobdw do robét tynkowych

Wyroby do robét tynkowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

1.sq zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacii
technicznej,

2.sg whasciwie oznakowane i opakowane,

3.spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

4.producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich réwniez karty katalogowe
wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobdw. Niedopuszczalne jest stosowanie do robét tynkowych
fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich nieznanego pochodzenia. Przyjecie materiatéw i wyrobdw na

budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy

2.1.6 Warunki przechowywania wyrobéw do robét tynkowych

Wszystkie wyroby do robét tynkowych pakowane w worki powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjq producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania
wyrobdw opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Cement, gips i wapno suchogaszone w workach oraz suche mieszanki tynkarskie i masy tynkarskie przygotowane
fabrycznie powinny byé przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach, uktadanych na paletach lub
drewnianej wentylowanej podiodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przechowywa¢ w zasobnikach (zbiornikach) do cementu. Kruszywa i
piasek do zapraw mozna przechowywac na sktadowiskach otwartych, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami kruszywa raz nadmiernym zawilgoceniem

(np. w specjalnie przygotowanych zasiekach)

3.0 SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 3.
Do mechanicznego wykonania zapraw i robdt tynkowych nalezy stosowac:

- mieszarki do zapraw,

- agregaty tynkarskie,

- betoniarki wolnospadowe,

- pompy do zapraw,

- przeno$ne zbiorniki na wode,
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- tynkarskie pistolety natryskowe,

- zacieraczki do tynkdw, pace metalowe

4.0 TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine" pkt 4 4.2. Transport
materiatow.

Wyroby do robét tynkowych mogag by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego
i innymi.

Zatadunek i wyladunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, uktadanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek
zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki,
wciagniki, wozki.

Srodki transportu do przewozu wyrobéw workowanych powinny umozliwia¢ zabezpieczenie tych wyrobéw przed
zawilgoceniem.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozami.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym

zawilgoceniem

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robot

Ogélne zasady wykonania rob6t podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 5.

5.2 Warunki przystapienia do rohét

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkarskich powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu

surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i

okienne.
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Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczéw murdw tj. po uptywie 4-6 m-cy po
zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek
ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw
zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.

W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1

tygodnia, zwilzane woda.

5.3 Wymagania dotyczace podtozy pod tynki gipsowe

Podtozem moze by¢ powierzchnia bezpo$rednio przeznaczona do otynkowania lub podktad, na ktéry naktada sie
wyprawe.

Tynki cementowe mozna wykonywac na podfozach:

- z betonéw zwyktych (w konstrukcjach monolitycznych i prefabrykowanych),

- z autoklawizowanych betondéw komorkowych,

- z zaprawy cementowej marki M4-M7,

- Z zaprawy cementowo-wapiennej marki M2-M7,

Podtoza powinny by¢ réwne, mocne, jednorodne, rownomiernie chtongce wode, szorstkie, suche, nie pylace, wolne
od wykwitdw, bez rys i peknie¢. Powierzchnia ewentualnego tynku podktadowego nie powinna by¢ wygtadzona lub
zatarta.

Nadlewki, nacieki i wystajace nieréwnosci podioza nalezy sku¢ lub zeszlifowaé. Rysy, raki, kawerny i ubytki
podtoza nalezy naprawi¢ zaprawg cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi, na ktére wydane sg aprobaty
techniczne. Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami nalezy usuna¢, zmywajac odpowiednimi
preparatami odttuszczajacymi albo stosujac $rodki mechaniczne (np. piaskowanie).

Z podtozy nalezy usunaC warstwe pylaca oraz odpylic powierzchnig. Wystajace lub widoczne nieusuwalne
elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie. Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny mieé
zaszpachlowane styki ptyt i wkrety mocujace.

Podktady z tynkéw zwyklych powinny spetniac wymagania PN-70/B-10100, odpowiednie do zatozonej w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej - odmiany i kategorii tynku podktadowego. Uwzgledniajac stan
podioza, wskazowki pochodzace od producenta mieszanki tynkarskiej oraz warunki atmosferyczne, w ktérych
naktadana bedzie wyprawa, konieczne moze by¢ wstepne przygotowanie podioza do tynkowania, poprzez jego
zwilzenie wodg zagruntowanie badz zastosowanie Srodkow zwiekszajacych przyczepnos¢ tynku do podtoza. Jako
$rodki zwiekszajace przyczepnos¢ tynku do podioza stosowane sa;

- obrzutka wstepna,

- zaprawy i szlamy zwiekszajace przyczepnost,

- substancje ptynne tzw. mostki adhezyjne.
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Dobér ewentualnych dziatan wstepnego przygotowania podioza musi byé zgodny z zaleceniami producenta

mieszanki tynkarskiej oraz wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej

5.4 Wykonanie tynkéw cementowych

Uktadanie tynkéw sktada sie z nastepujacych faz:

-Wyznaczenia powierzchni tynku.

Do tego celu uzywa sie pionu, sznura i gwozdzi, ktdre wbija sie co 1,5m wzdtuz diugo$ci i wysokosci Sciany.
Dokotfa wbitych gwozdzi wykonuije sie placki z zaprawy i wygtadza je rowno z gtéwka gwozdzi. Nastepnie miedzy
plackami narzuca sie pasy z zaprawy i cigga je rowno z powierzchnia plackéw. Pasy te spetniajg role prowadnic
przy narzucaniu i wyréwnaniu warstwy tynku. Zamiast prowadzacych mozna uzywaé prowadnice drewniane lub
stalowe.

-Wykonanie obrzutki.

Obrzutke wykonuije sie z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubo$ci nie przekraczajacej 3-4 mm na $cianach i 45 mm na
suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub pot cementowej obrzutki powinna wynosi¢ 10 — 12 ¢cm zanurzenia
stozka.

-Wykonanie narzutu.

Narzut stanowi druga warstwe tynku wykonywana po lekkim stwardnieniu obrzutki i skrop leniu jej woda. Grubo$¢
narzutu powinna wynosi¢ 8 — 15 mm, a gesto$¢ zaprawy nie powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia stozka. Po
naniesieniu narzutu nastepuje réwnanie go za pomoca faty. Narzut w narozach wykonuje sie za pomocg pac w

ksztafcie katownika.

Wykonanie gtadzi.

Gtadz wykonuije sie z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o przeswicie oczek 0,25-0,5 mm.
Zaprawa powinna by¢ bardziej ttusta ni_ do narzutu i mie¢ grubo$¢ 1 — 3 mm.

Zaprawe narzuca si¢ recznie i rozprowadza sie packa. Po stezeniu gladzi zaciera sie ja packa drewniana, stalowa
lub z filcem, zaleznie od rodzaju wykofczenia tynku. W czasie zacierania nalezy zwilzy¢ tynk, skraplajac go woda
za pomoca pedzla

Rodzaj i typ tynku a takze wymagania w zakresie mieszanki tynkarskiej okreslone sg w dokumentacji projektowej i
specyfikaciji techniczne;.

Tynki gipsowe moga by¢ jedno- lub wielowarstwowe (dwu- lub trzywarstwowe). Ze wzgledu na technike wykonania
i sposdb obrobienia powierzchni rozréznia sie nastepujace typy tynkéw cementowych:

- zaciggane i gtadzone - wykonywane przez zaciggniecie pacg wyprawy do uzyskania gtadkiej powierzchni lub w
przypadku mas zawierajacych okragte ziarna, zagtebien w ksztatcie rowkow,

- natryskowe - wykonywane metodg natrysku miotetka, pedzlem, agregatem tynkarskim lub pistoletem tynkarskim,

- wyttaczane - wykonywane przez modelowanie natozonej warstwy za pomocg rolki.

Ponadto przy wykonywaniu tynkdw nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad ogélnych:
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- mieszanke tynkarskg dobiera¢ tak, by zapewni¢ zgodno$¢ zatozonej w dokumentaciji projektowej i szczegétowej
specyfikacji technicznej grubosci tynku i jego poszczegoinych warstw (tynki wielowarstwowe) z zaleceniami
producenta wybranej mieszanki tynkarskiej,

- obowigzkowo stosowaé technike wykonywania i rezimy technologiczne (np. minimalne przerwy technologiczne)
oraz sposob obrobienia tynku zgodne z procedurami wykonawczymi zawartymi we wskazéwkach producenta
mieszanki tynkarskiej,

- profile tynkarskie dobiera¢ odpowiednio do ich przysztej funkcji (profile naroznikowe, stykowe, szczelinowe,
dylatacyjne itp.) oraz z uwzglednieniem zgodnosci materiatu z ktérego wykonany jest profil, z przewidywanym
rodzajem tynku,

- nie dopuszczaé do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami naroznikowymi

- elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadzaé rwnomiernie na catlym obwodzie,

- w miejscach narazonych na pekniecia zakladaé siatke, w naroznikach wypukiych i na krawedziach zaktadaé
katowniki aluminiowe perforowane.

- naciecia tynku (,kontrolowane pekniecia") wykonywac przed przystapieniem do ostatniego etapu wykoriczenia
tynku np. zacierania, wygtadzania; na $cianach wewnetrznych naciecia tynku sg niedozwolone.

- ewentualne zbrojenie tynku siatkg nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i
specyfikaciji technicznej oraz zaleceniami z instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej,

- Swieze tynki wewnetrzne w okresie letnim powinny by¢ chronione przed zbyt intensywnym dziataniem promieni
stonecznych i opadami deszczu, a w okresie zimowym przed mrozem,

- tynki wewnetrzne, po ich natozeniu, powinny mie¢ zapewniong dobrg wentylacje

5.5 Wymagania dotyczace tynkéw

5.5.1. Przyczepnos¢ tynku do podtoza polegajaca na mechanicznym potgczeniu sie zaprawy z podiozem powinna
zapewnic takie przyleganie i zespolenie tynku z poditozem, aby po stwardnieniu zaprawy nie wystepowaty
odparzenia, pecherze itp. Oznaczenie przyczepnosci tynku do podtoza nalezy wykonywaé wg PN-85/B-04500.
Wzajemna przyczepno$¢ poszczegolnych warstw w tynkach wielowarstwowych badana metodg kwadracikowania

powinna dawac wynik pozytywny i nie powinna by¢ mniejsza niz przyczepno$¢ catego tynku do podioza.

5.5.2. Odporno$¢ tynkéw na uszkodzenia mechaniczne. Miarg odporno$ci na uszkodzenia jest brak wypadania

kwadracikow przy badaniu mtotkiem Baronnie'go wg pkt. 6.4.2.1. niniejszej SST.

5.5.3. Grubo$¢ gotowych tynkoéw w zalezno$ci od rodzaju podtoza i mieszanki tynkarskiej, sposobu wykonania oraz
liczby warstw, powinna wynosi¢ 0,2-1,5 cm - z tym, Ze dla tynkéw jednowarstwowych grubo$¢ ta powinna wynosi¢
0,2- 0,4 cm, a dla wielowarstwowych 0,3-0,8 cm.w tynkach wielowarstwowych grubo$¢ kazdej warstwy powinna

zawiera¢ sie w granicach 0,1-0,5 cm.
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5.5.4. Cechy powierzchni otynkowanych. Powierzchnie tynkow powinny by¢ gtadkie lub mie¢ fakture wynikajaca z
techniki obrobienia powierzchni, a takze odznaczaé sie jednolitg barwg - bez smug i plam oraz przeswitéw podtoza.
Powierzchnie te nie powinny pylic.

Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworéw soli przenikajacych z podtoza, a
takze zacieki majace posta¢ trwatych sladdéw oraz wykwity plesni itp. sg niedopuszczalne.

Nie dopuszcza sie wystepowania pecherzy, rys i spekan na powierzchni tynku.

Powierzchnie tynkdw pokrytych powtokg malarska z farb wodnych lub wodorozcienczalnych powinny pozwala¢ na

ich renowacje bez uszkodzenia (rozmycia) tynku.

5.5.5. Prawidtowo$¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw

Powierzchnie tynkéw powinny by¢ tak wykonane, aby tworzyly regularne ptaszczyzny pionowe lub poziome
zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Krawedzie przecinania sie¢ powierzchni otynkowanych powinny by¢
prostoliniowe, a katy dwuscienne utworzone przez te powierzchnie powinny by¢ katami prostymi lub powinny byé
zgodne z katami przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne odchytki - jak dla tynkéw
wewnetrznych kat. Il wg PN-70/B-10100. Widoczne miejscowe nierdwnosci lub wgtebienia na gtadko otynkowane;
powierzchni, nie wynikajace z techniki wykonania, sg niedopuszczalne. Natomiast w przypadku tynkow na
elementach prefabrykowanych dopuszcza sie¢ widoczne skosy wyréwnujace uskoki w ptaszczyznie licowej,

wynikajace z dopuszczalnych dla tych prefabrykatéw odchytek wymiarowych lub z tolerancji montazu.

5.5.6. Wykonczenie narozy i obrzezy tynkéw oraz tynkow na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych.

Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkéw powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa.

Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykofczeniowymi, przy o$cieznicach i podokiennikach, powinny by¢

zabezpieczone przed peknigciami i odpryskami przez odciecie. W miejscach przebiegu szczelin dylatacyjnych tynk

powinien by¢ przeciety i wykoriczony stosownie do wymagar dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine" pkt 6.

6.2 Badania przed przystapieniem do robét tynkowych

Przed przystapieniem do rob6t tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktore bedg wykorzystywane

do wykonywania robot oraz kontrole i odbiér (miedzyoperacyjny) podiozy.
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6.2.1 Badania materiatow

Badanie materiatow przeprowadza sie po$rednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy dotyczacych przyjecia
materiatow na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysylce materiatow przez dostawce, potwierdzajacych
zgodno$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej robét tynkowych,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia, oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejsze;

specyfikacji technicznej.

6.2.2 Badania przygotowania podtozy

Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

a)wilgotnosci - poprzez ocene wygladu, probe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby pomiar
wilgotnosci szczatkowe] przy pomocy wilgotno$ciomierza elektrycznego,

b)réwnosci powierzchni - poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy taty,

c)przywierajacych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia - poprzez ocene wygladu i prébe Scierania,

d)obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podtoza - poprzez prébe drapania (skrobania) i dotyku,

e)zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami - poprzez ocene wygladu i prébe zwilzania,

f) chtonnosci podtoza - poprzez ocene wygladu oraz prébe dotyku i zwilzania,

g)obecno$¢ wykwitdw - poprzez ocene wygladu,

h)zluszczania i powierzchniowego odspajania podioza - poprzez ocene wygladu. Swieze podktady z tynku
zwyktego podlegajg badaniom zgodnie z PN-70/B-10100.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a nastepnie odnotowane w formie

protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru

6.3 Badania w czasie robot

Badania w czasie robot tynkowych polegajg na biezacym sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg

projektowg oraz wymaganiami specyfikacji technicznej i instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej.

6.4 Badania w czasie odbioru robét

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robot tynkowych, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjq projektowg i specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi
w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
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- prawidtowosci przygotowania podtoza,

- prawidtowos$ci wykonania tynkéw pocienionych.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do
robét i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robét.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ nie pdzniej niz przed uptywem 1 roku od daty ukoriczenia robét
tynkowych.

Badania w czasie odbioru tynkdéw pocienionych zewnetrznych przeprowadza¢ nalezy podczas bezdeszczowej
pogody, w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw:

a)czy zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robét potwierdzaja, ze przygotowane podtoza
nadawaty sie do potozenia tynku a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST,

b)czy w okresie wykonywania tynku pocienionego temperatura otoczenia w ciagu doby nie spadta ponizej 0°C

6.4.2. Opis badan

6.4.2.1. Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza nalezy przeprowadza¢ metodg podang w PN-85/B-04500.
Jako badania orientacyjne dopuszcza sie stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym mtotkiem (brak
gtuchego odgtosu $wiadczy o dobrej przyczepnosci). W przypadku tynkéw sprawdzenie nalezy wykona¢ na
tynkach suchych i po ich zwilzeniu woda.

Przyczepno$¢ miedzywarstwowa tynkdw wielowarstwowych nalezy sprawdzi¢ za pomocg przyrzadu zwanego
miotkiem Baronnie'go metodg kwadracikowania, tj. préba krzyzowego nacinania wyprawy i poddania jej
uderzeniom stempla o ciezarze 250 graméw przy badaniu po 7 dniach od wykonania tynkéw, a co najmniej 500

gramow - po 28 dniach. Brak wypadania kwadracikéw pod uderzeniem $wiadczy o dostatecznej przyczepnosci.

6.4.2.2. Sprawdzenie odpornosci tynkdw na uszkodzenia mechaniczne nalezy przeprowadza¢ miotkiem

Baronnie'go metoda kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST.

6.4.2.3. Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkdw nalezy przeprowadza¢ na podstawie $wiadectwa badania wg PN-

85/B-04500 odpornosci na dziatanie mrozu prébek stwardniatej zaprawy.

6.4.2.4. Sprawdzenie grubo$ci tynkdw. W pieciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej nalezy
wycigC probki kontrolne o wymiarach 2x2 ¢m lub o $rednicy okoto 3 cm w taki sposdb, aby podioze zostato
odstoniete lecz nie naruszone. Odstonigte podioze nalezy oczysci¢ z ewentualnych pozostatosci zaprawy. Pomiar
grubosci tynku powinien by¢ wykonany przymiarem z doktadnoscig do 1 mm. Za przecietng grubo$¢ tynku badane;
powierzchni otynkowanej nalezy przyjmowaé warto$¢ Srednig pomiaru w pieciu otworach.

6.4.2.5. Sprawdzenie wygladu i innych wtasciwosci powierzchni otynkowanych. Wyglad powierzchni otynkowanych
(barwa, obecnos¢ wykwitdw, spekan itp.) nalezy sprawdzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych. Gtadko$é

powierzchni oraz brak pylenia nalezy sprawdza¢ przez potarcie tynku dtonia. Odporno$¢ powierzchni
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otynkowanych na dziatanie opaddw atmosferycznych lub rozmywanie podczas renowacyjnych robét malarskich
nalezy sprawdza¢ w sposéb nastepujacy:

- powierzchnie tynku nalezy zwilzy¢é wodg za pomocg pedzla tawkowca i natychmiast przeprowadzi¢ probe
odpornosci na uderzenia metodg kwadracikowania, stosujac uderzenie stempla o ciezarze 250 graméw; préba ta

powinna da¢ wynik dodatni (brak wypadania kwadracikéw).

6.4.2.6. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow nalezy przeprowadzi¢ wg PN-
70/B-10100.

6.4.2.7. Sprawdzenie wykoniczenia tynkow na narozach i obrzezach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych
nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar réwnocze$nie z badaniem wygladu powierzchni otynkowanych
wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej ST.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji technicznej,
opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz

wykonawcy

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady obmiaru robét

OgolIne zasady obmiaru rob6t podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 7.

7.2 Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci $cian w stanie surowym i
wysokosci mierzonej od podioza lub warstwy wyrownawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnie pilastrow i
stupow oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchnie tynkéw stropow oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle Scian surowych na
ptaszczyzng pozioma.

Z powierzchni tynkow nie potraca sie powierzchni nieotynkowanych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.

Powierzchnie okfadzin ceramicznych oblicza sig¢ w m2.

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robét
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Ogélne zasady odbioru robot podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogoine" pkt 8.

8.2 Odbior podtoza i tynkow

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkarskich. Jezeli odbi6r
podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umyé woda.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania omoéwione w pkt. 6 daty wyniki pozytywne. Jezeli cho¢ jeden wynik badania jest
negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.

W takim przypadku nalezy przyjaé¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

tynk poprawic¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej
kategorii, w przypadku gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usungé tynk i ponownie wykonac roboty
tynkowe.

Dopuszczalne usterki tynkdw zwyktych podane sg w tablicy 1 w punkcie 6. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
a)trwate zacieki

b)wykwity

C)wypryski i specznienia

d)pekniecia

e)widoczne miejscowe nierdwnosci wynikajace z techniki wykonania tynku

8.3 Odbior podtoza pod ptytki ceramiczne

Wg ptytek posadzkowych.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogoine" pkt 9.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-86/B-02354 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartosci modularne i zasady koordynacji modularne;.
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PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguly.

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okre$lenia.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatéw zelbetowych. Wymagania w zakresie
wykonywania badania przy odbiorze.

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

PN-70/B-10026 Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego porowatego. Wymagania i
badania.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.

PN-B-10106:1997/ Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych (Zmiana Az1).
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-EN 197-1:2002 Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkciji betonu.

10.2 Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, cze$¢ 4) Arkady, Warszawa 1990
r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB czes¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 1:
Tynki. Warszawa 2003 r.
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Vil

B-06.00.00 POSADZKI, WYKLADZINY | PODLOGI
kod CPV 45430000-0
Pokrywanie podiég i Scian
kod CPV 45432100-5
Ktadzenie i wykltadanie podiog
kod CPV 45432111-5

Ktadzenie wykladzin elastycznych
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1.0 WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru

posadzek w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt. 1. 1 wymagarn ogélnych.

1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz

przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3 Zakres robo6t objetych specyfikacja

Roboty przewidziane projektem, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu
wykonanie:

- pokrycie podtog ptytkami (posadzki), ktére stanowig wierzchni element warstw podtogowych,

- pokrycie $cian ptytkami (okfadziny), ktére stanowig warstwe ochronng i ksztattujacg forme architektoniczng
oktadanych elementdw,

- pokrycie podtogi wyktadzina, do ktorej wykonania zostaty uzyte wyroby odpowiadajace wymaganiom norm lub
aprobat technicznych.

Specyfikacjia obejmuje wykonanie posadzek i oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odno$nie wtasno$ci materiatow, wymagarn i sposobow oceny

podtozy, wykonanie posadzek i oktadzin wewnetrznych i zewnetrznych z ptytek, oraz ich odbiory.

1.4 Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okre$leniami podanymi w SST
B.00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogoine" pkt 1.4

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robét
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Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w ST

,Wymagania ogdine" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze podanymi ponize;:

Podtoze - element budynku, na powierzchni ktérego wykonane beda roboty posadzkowe i oktadzinowe z ptytek.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierdwno$ci lub réznic pozioméw

powierzchni podtoza.

Warstwa wygtadzajaca - cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.

Warstwa gruntujaca - powtoka wzmacniajaca i uszczelniajaca podtoze oraz zwigkszajaca przyczepno$¢ powtoki

ochronne;.

Faseta - wyoblenie wykonane na pofgczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

1.6 Ogdlne wymagania dotyczace robo6t posadzkowych i oktadzinowych

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoine powszechnie stosowane wymagania
dotyczace robot podano w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

2.0 MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania
ogblne" pkt 2.
Woda (PN-EN 1008:2004):

Do przygotowania zapraw nalezy stosowa¢ wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest stosowanie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003):

Powinien spetnia¢ wymagania przedmiotowej normy a w szczeg6lnosci :

nie powinien zawiera¢ domieszek organicznych,

oraz mie¢ frakcje réznych wymiaréw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0mm,

piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
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Cement wg normy PN-EN 191:2002 (patrz SST B.04.02.00):

Wyroby podtogowe PCW oraz dywanowe:

Nalezy stosowaé wyktadziny przeznaczone do obiektow uzyteczno$ci publicznej o duzym natezeniu ruchu, o
przydatnosci 43 (zgodnie z EN 685-43). Ponadto wyktadzina musi spetnia¢ wymogi:

-minimalna grubo$¢ 2 mm,

-jednorodny materiat, zabezpieczona fabrycznie warstwg ochronng pozwalajaca na utrzymanie w czystosci,
-powinna posiadac atest na truzdnozapalno$¢ i atest higieniczny.

Masa zalewowa wg BN-74/6771-04:

Masa sktada sie z asfaltdw drogowych, widknistego wypetniacza mineralnego, maczki mineralnej i dodatkéw
uszlachetniajgcych.

Zastosowanie do szczelin dylatacyjnych o szerokosci wiekszej niz 5 mm. Kruszywo do posadzek cementowych i
betonowych

W posadzkach maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3 grubosci posadzki. W
posadzkach odpornych na $cieranie najwigksze dopuszczalne wielkosci ziaren wynoszg przy grubosci warstw 2,5

cm-10mm, 3,5 cm - 16 mm.

2.1 Wyroby gresowe

2.1.1 Plytka na $ciany

Ptytka na sciany (produkt referencyjny- np. RAKO COLOR ONE):
- ptytka ceramiczna o wym. 198x198mm,

- ptytka szkliwiona kolor Biaty, powierzchnia matowa,
- wzor ptytki monochromatyczny, jednobarwny,

- nasiakliwo$¢ ponizej 10%,

- wytrzymato$¢ na zginanie min. 12N/mmz2,

- sita tamigca powyzej 200N,

- odporno$¢ na pekniecia wiosowate,

- odporno$¢ na chemikalia domowego uzytku — GB,
- odporne na plamienia min. 3,

- spoina 1mm.

2.1.2 Plytka cokotowa wyoblona

Plytka cokotowa wyoblona naturalna GSP1K na $ciane (produkt referencyjny- np. RAKO COLOR TWO):
- ptytka ceramiczna o wym. 198x204mm,

- ptytka cokotowa szkliwiona kolor Biaty, powierzchnia matowa, wyoblona krawedz dolna

- nasiakliwo$¢ ponizej 10%,

- wytrzymatos¢ na zginanie min. 12N/mmz2,

- sita tamigca powyzej 200N,
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- odporno$¢ na pekniecia wioskowate,
- odporno$¢ na chemikalia domowego uzytku — GB,
- odporno$¢ na plamienia min. 3,

- spoina 1mm.

2.1.3 Naroznik cokotowy wyoblony zewnetrzny

Naroznik cokotowy wyoblony zewnetrzny naturalny GSERI na $ciane (produkt referencyjny- np. RAKO COLOR
TWO):

- naroznik ceramiczny o wym. 30x204mm,

- naroznik zewnetrzny szkliwiony kolor Biaty, powierzchnia matowa,
- nasigkliwo$¢ ponizej 10%,

- wytrzymatos¢ na zginanie min. 12N/mmz2,

- sita tamigca powyzej 200N,

- odporno$¢ na pekniecia wioskowate,

- odporno$¢ na chemikalia domowego uzytku — GB,

- odpornos¢ na plamienia min. 3,

- spoina 1Tmm.

2.1.4 Naroznik cokotowy wyoblony wewnetrzny

Naroznik cokotowy wyoblony wewnetrzny naturalny GSIRI na $ciane (produkt referencyjny- np. RAKO COLOR
TWO):

- naroznik ceramiczny o wym. 30x204mm,

- naroznik zewnetrzny szkliwiony kolor Biaty, powierzchnia matowa,
- nasiakliwo$¢ ponizej 10%,

- wytrzymato$¢ na zginanie min. 12N/mmz2,

- sita tamigca powyzej 200N,

- odporno$¢ na pekniecia wioskowate,

- odporno$¢ na chemikalia domowego uzytku — GB,

- odporno$¢ na plamienia min. 3,

- spoina 1mm.

2.1.5 Naroznik zewnetrzny naturalny

Naroznik zewnetrzny naturainy GSEAP na $ciane (produkt referencyjny- np. RAKO COLOR TWO):
- naroznik ceramiczny o wym. 198x198mm,

- naroznik zewnetrzny szkliwiony kolor Biaty, powierzchnia matowa,

- nasiakliwo$¢ ponizej 10%,

- wytrzymatos¢ na zginanie min. 12N/mmz2,

- sita tamigca powyzej 200N,
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- odporno$¢ na pekniecia wioskowate,
- odporno$¢ na chemikalia domowego uzytku — GB,
- odporno$¢ na plamienia min. 3,

- spoina 1mm.

2.1.6 Naroznik wewnetrzny naturalny

Naroznik wewnetrzny naturalny GSIAP na $ciane (produkt referencyjny- np. RAKO COLOR TWO):
- naroznik ceramiczny o wym. 24x198mm,

- naroznik zewnetrzny szkliwiony kolor Biaty, powierzchnia matowa,

- nasigkliwo$¢ ponizej 10%,

- wytrzymatos¢ na zginanie min. 12N/mmz2,

- sita tamigca powyzej 200N,

- odporno$¢ na pekniecia wioskowate,

- odporno$¢ na chemikalia domowego uzytku — GB,

- odpornos¢ na plamienia min. 3,

- spoina 1Tmm.

2.1.7 Ptytka na posadzke

Ptytka na posadzke (produkt referencyjny- np. RAKO COLOR TWO):
- ptytka ceramiczna o wym. 198x198mm,

- ptytka szkliwiona kolor Biaty, powierzchnia strukturalna,
- wzor ptytki monochromatyczny, jednobarwny,

- nasigkliwo$¢ ponizej 10%,

- wytrzymato$¢ na zginanie min. 12N/mma2,

- sita tamigca powyzej 200N,

- klasa ScieralnoSci PEI4,

- odporno$¢ na pekniecia wiosowate,

- odporno$¢ na chemikalia domowego uzytku — GA,

- odporne na plamienia min. 3,

- antyposlizgowo$¢ R10,

- spoina 1mm.

Ptytki gresowe musza by¢ uzupetnione nastepujacymi elementami:

- listwy przypodtogowe,

Ptytki pakowane sg w pudtach tekturowych zawierajacych ok.1 m2, na opakowaniu umieszcza sie: nazwe i adres

producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jako$ci, znaki ostrzegawcze dotyczace
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wyrobow tatwo thukacych sie oraz napis ,Wyréb dopuszczony jest do stosowania w budownictwie Swiadectwem

[TBnr.."

- Materiaty pomocnicze: zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania. 2.2.

- Uwaga: Polgczenia réznych warstw wykonczeniowych zabezpieczyC listwami  wykoniczeniowymi. W

pomieszczeniach suchych wykonaé cokoty 10 cm.

2.2 Wykfadzina

Wyktadzina: (produkty referencyjne- np. AxPro Carpets)

Heterogen 2 Homogen 1 Homogen 2 Homogen EL
Szerokos¢ rolki 2m 2m 2m 2m
Dtugosc rolki: 20m 20m 20m 20m
Wysokos¢ catkowita: 2,25 mm 2,0 mm 2,0 mm 2,0 mm
Waga: 2815 g/m2 3120 g/m2 2 850 g/m2 3120 g/m2
Odpornos¢ na Scieranie | <2,0 mm <40 <20 <20
Zgodnos¢ z: EN 660.2
Stabilno$¢ wymiarowa: | <0,4% <4.0% <4.0% <4.0%
Zgodnos¢ z: EN 434
Odporno$¢ na $wiatto: = 6 degree = 6 degree = 6 degree = 6 degree
Zgodnos¢ z: EN 20 105
- B02
Przewodnictwo cieplne: | 0.25 m2K/W 0.25 m2K/W 0.25 m2K/W 0.25 W/(m.K)
Zgodnos¢ z: EN 12 524
Dzwiekochtonnos¢: 5dB
Zgodno$¢ z: EN ISO
717-2
Odpornos¢ chemiczna: | OK
Zgodnos¢ z: EN 423
Zabezpieczenie PUR
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powierzchni:

Potencjat 106 <R <108
elektrostatyczny: Ohm
Zgodno$¢ z: EN 1081

Klasa uzytkowa: 34 -43

Zgodnos¢ z: EN 685

Wyktadzina homogeniczna - wiasciwosci (produkty referencyjne- np. TARKETT)

iQ ONE

iQ NATURAL

Typ wykfadziny

Homogeniczne pokrycie podtogowe z te

rmoplastycznych polimerow

Gr. catkowita

Gr. warstwy uzytkowej

Wyktadziny dywanowe- wtasciwosci (produkty referencyjne- np. TARKETT)

AP 900 filc 550 lub réwnowazny

Arcade filc 550 lub rownowazny

Struktura runa

Taftowany welur Saxony 1/10”

Tuftowany welur 1/10”

Standard produkcji wzoréw

Chromojet print

Chromojet print

Skfad wiokna

100% Poliamid 6.0

100% Poliamid 6.0

Podktad 75% PES, 25% PA nie tkany 75% PES, 25% PA nie tkany
Filc 550 g Filc 550 g

Szeroko$¢ rolki 400 cm 400 cm

Klasa uzytkowa Obiekty uzytecznosci publicznej Obiekty uzytecznosci publicznej

Zgodnie z norma; EN 1307 (33) (33)

Komfort LC2 LC2

Zgodnie z norma; EN 1307
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Gramatura catosci ~ 2510 g/m? ~ 2240 g/m?
Zgodnie z norma; ISO 8543

Wysokos¢ cato$ci ~11 mm ~10 mm
Zgodnie z norma; ISO 1765

Gramatura runa ~910 g/m? ~ 640 g/m?
Wysokos$¢ runa ~4.4 mm ~4 mm
Zgodnie z norma; ISO 8543

Gestosé runa "~0,15 g/m? ~0,12 g/m?
Zgodnie z normg; 1SO 8543

llo$¢ punktow iglowania ~169850 /m? ~ 316000 /m?
Zgodnie z normg; 1ISO1763

Elektrostatycznos¢ <2kV <2kV
Zgodnie z norma; 1SO 8302

Ttumienie dzwieku ~35dB ~37dB
Zgodnie z normg; 1ISO140-8

Wskaznik absorpcji dzwieku aw ~0,4 ~04
Zgodnie z norma; 1SO 354

Przewodzenie ciepta ~0,16 m2K/W ~ 0,13 m*K/W
Zgodnie z norma; ISO 8302

Reakcja na ogien Cfl-s1 Cfl-s1
Zgodnie z norma; EN 13501

Odpornos¢ koloréw na $wiatto 25 25
Zgodnie z norma;: DIN EN 1SO 105

B02

Odporno$¢ kolorow na wode 24 24
Zgodnie z norma;: DIN EN 1SO 105

EO01

Odpornos¢ koloréw na $cieranie =34 =234

Zgodnie z normg; DIN EN ISO 105
X12

2.3 Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do robét posadzkowych i oktadzinowych z plytek

Materialy i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki

a.sq zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykq podang w dokumentacji projektowej i specyfikacii

technicznej (szczegdtowe)),
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b.sq wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

c.spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

d.producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania
wyrobéw,

e.spetniajqg wymagania wynikajace z ich terminu przydatno$ci do uzycia (termin zakorczenia rob6t pokrywczych
powinien sie konczy¢ przed zakoriczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobow),

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t posadzkowych i oktadzinowych z ptytek materiatow nieznanego
pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub

protokotem przyjecia materiatéw.

2.4 Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow do robét posadzkowych i oktadzinowych

Wszystkie materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentow odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobdw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni
stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny byé przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a poni zej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub
drewnianej wentylowanej podiodze, w ilo$ci warstw nie wigkszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwo$ci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywac w szczelnych
i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych

lub w takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmienic sktad chemiczny wody.

3.0 SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania og6lne" pkt 3.

Roboty przewidziane projektem mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnie z zaleceniami

producentéw poszczegoinych materiatdw.
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4.0 TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,\WWymagania ogdlne" pkt 4.
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw powinny odbywac sie tak, aby zachowa¢ ich dobry stan

techniczny oraz wymagania stawiane poszczegoéinym materiatom przez producentow.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1 Og6lne zasady wykonania robot podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 5. 5.2.Warunki przystapienia

do robét

5.2.1.Przed przystapieniem do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek powinny by¢ zakoriczone

- wszystkie roboty stanu surowego facznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podtog,
- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych (szczegdlnie
dotyczy to instalacji podpodtogowych),

- wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawione i wykoriczone tynkiem lub masami naprawczymi.

5.2.2 Przystapienie do tych rob6t powinno nastapic po okresie osiadania i skurczu elementéw konstrukciji budynku,

tj. po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy stanu surowego.

5.2.3 Roboty posadzkowe i oktadzinowe nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz +5 st.C i temperatura

ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.

5.2.4 Wykonane posadzki i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwoch dni po utozeniu chroni¢ przed

nastonecznieniem i przewiewem.

5.3 Wykonanie posadzek z plytek

5.3.1 Podtoza

Podtoza pod posadzki z ptytek moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.

Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubo$ci minimum 50 mm. Podkfady
z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymato$¢ na $ciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa.
Minimalne grubosci podktadow z zaprawy cementowej powinny wynosic:

- podktady zwigzane z podtozem - 25 mm,

- podktady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm,
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- podktady ,ptywajgce" ( na warstwie izolacji ciepinej lub akustycznej) - 40 mm.

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakdw, peknie¢ i ubytkow, czysta, pozbawiona resztek
starych posadzek i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i $rodkami antyadhezyjnymi.
Zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych przygotowanymi przez ITB, podktad
powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigcg ptaszczyzne poziomg lub zgodng z zaprojektowanym spadkiem.
Powierzchnia podktadu sprawdzana 2-metrowg tatq przykladang w dowolnym miejscu nie powinna wykazywaé
przeswitow wiekszych niz 3 mm; odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie
powinno przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugo$ci lub szerokosci pomieszczenia.

W podktadzie nalezy wykonac, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej.
Na zewnatrz budynku powierzchnia dylatowanych pél nie powinna przekracza¢ 10 m2, a maksymalna dtugo$c¢
boku nie wigksza niz 3,5 m.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny by¢
wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokdt fundamentow pod maszyny, stupéw konstrukeyjnych oraz w styku
réznych rodzajow posadzek. Szczegdtowe informacje o uktadzie warstw podtogowych, wielkoSci i kierunkach
spadkéw, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustéw i innych elementéw powinny by¢ podane w dokumentacii
projektowe;.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materiatem wskazanym w projekcie. Dla poprawienia jakosci i
zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca si¢ zbrojenie podktadéw betonowych stalowym
zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podktadéw cementowych wtéknem polipropylenowym.

Duzym utatwieniem przy wykonywaniu posadzek z ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod wyktadzine warstwy
z masy samopoziomujacej. Warstwy (,wylewki") samopoziomujace wykonuje sie z gotowych fabrycznie
sporzadzonych mieszanek $cisle wedtug instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podtogi,

powoduje jednak oszczednos¢ kleju.

5.3.2 Uktadanie posadzek z ptytek

Przed przystapieniem do zasadniczych robot posadzkowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne materiaty,
narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiardw, gatunku i odcieni oraz rozplanowa¢ sposéb uktadania
plytek.

Potozenie plytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielko$¢ i szeroko$¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie plytki
powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowg szeroko$¢ wigksza niz potowa ptytki.
Szczegobinie starannego rozplanowania wymaga posadzka zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub
skladajaca sie z réznego rodzaju i wielkoSci ptytek.

Wybér kompozyciji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podioza oraz wymagan stawianych podtodze. Kompozycja
(zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej
lini.

Kompozycje klejacq naktada sie na podtoze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje" sie zebatg

krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klej aca powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywaé
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catg powierzchnie podtoza. Wielkos¢ zebow pacy zalezy od wielko$ci ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebdw i
konsystencja kompozycji klejacej sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod piytek i pokrywa minimum 65%

powierzchni ptytki.

Zaleca sie stosowac nastepujace wielkosci zebdw pacy w zaleznosci od wielkoSci ptytek:

f. 50 x 50 mm - 3 mm
g.100 x 100 mm - 4 mm
h.150 x 150 mm - 6 mm
i. 200 x 200 mm - 6 mm
j- 250 x 250 mm - 8 mm
k.300 x 300 mm - 10 mm
. 400 x 400 mm - 12 mm.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie
wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubos¢ warstwy kompozycii klejacej zalezy od rodzaju i réwnosci podtoza
oraz rodzaju i wielkosci ptytek i wynosi Srednio okoto 6-8 mm. Po natozeniu kompozycji klejacej uktada sie ptytki od
wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Naktadajac pierwsza ptytke nalezy jg lekko przesungé po podtozu
(okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisngé dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne plytki
nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisna¢ i mikroruchami odsunaé na szeroko$¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci
$wiezej kompozyciji klejowej po docisnieciu plytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Wigksze ptytki zaleca sie dobijaé
miotkiem gumowym. W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozyciji klejacej powinna pokrywaé
catg powierzchnig ptytki. Mozna to osiggnaé naktadajac dodatkowo cienkg warstwe kleju na spodnig powierzchnie

przyklejanych ptytek.

Dla uzyskania jednakowej wielko$ci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Zaleca sie nastepujace szeroko$ci spoin przy ptytkach o diugo$ci boku:

- do 100 mm - okoto 2 mm

- od 100 do 200 mm - okoto 3 mm

- 0d 200 do 600 mm - okoto 4 mm

- powyzej 600 mm - okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez usungé
wkiadki dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe. Po
utozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokoty. Szczegoty cokotu powinna okresla¢ dokumentacja projektowa.
Dla cokotéw wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy

do spoinowania.
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Do spoinowania plytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie piytek. Doktadny czas
powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.

W przypadku gdy krawedzie plytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je mokrym pedzlem (woda).
Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni posadzki
pacq gumowg. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadtymi i
uko$nymi do krawedzi plytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni plytek wilgotng gabka. Swieza zaprawe
mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje
sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka
temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie
zwilzanie ich wilgotng gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni
ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.

Dla podniesienia jako$ci posadzki i zwiekszenia odporno$ci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny mogg

by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

5.4 Wykonanie oktadzin

5.4.1 Podtoza pod oktadzing

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga byé:

- §ciany betonowe,

- otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych,

- ptyty gipsowo kartonowe.

Przed przystapieniem do rob6t oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ przygotowania podtoza.

Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek Srodkow antyadhezyjnych i starych powtok,
bez rakow, pekniec¢ i ubytkow.

Potaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne. W przypadku wystapienia
nierbwno$ci nalezy je zeszlifowaé, a ubytki i uskoki wyréwna¢ zaprawa cementowg lub specjalnymi masami
naprawczymi.

W przypadku Scian z elementow drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty
na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku okfadzin
wewnetrznych $éciana z elementéw drobnowymiarowych moze byé otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na
ostro marki M4-M7.

W przypadku podtozy nasigkliwych zaleca si¢ zagruntowanie preparatem gruntujgcym (zgodnie z instrukcjg

producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nastepujace wymagania:

- powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkow i thustych plam, oczyszczona ze starych powtok malarskich,
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- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone fatg kontrolng o
dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wiekszej niz 3 na ditugosci taty,

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na wysoko$ci kondygnaciji,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz 2 mmna 1 m.

Nie dopuszcza sie wykonywania okfadzin mocowanych na kompozycjach klejacych utozonych na podtozach
pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i

gipsowej marki nizszej niz M4.

5.4.2 Uktadanie ptytek (oktadzin)

Przed przystapieniem do zasadniczych rob6t oktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne materiaty,
narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiaroéw, gatunku i odcieni oraz rozplanowa¢ sposéb uktadania
ptytek. Potozenie plytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielkos¢ i przyjeta szerokos¢ spoin. Na jednej
$cianie ptytki powinny byé rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szeroko$¢, wieksza niz
potowa plytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga oktadzina zawierajaca okreslone w dokumentacji
wzory lub sktada sie z réznego rodzaju i wielkosci ptytek.

Przed ukfadaniem ptytek na Scianie nalezy zamocowaé prosta, gtadkq fate drewniang lub aluminiowg. Do
usytuowania faty nalezy uzy¢ poziomnicy. tate mocuje sie na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu ptytek.
Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejaca. Wybér kompozycji zalezy od
rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych oktadzinie.

Kompozycje klejacq naktada sie na podtoze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje" sie powierzchnie
zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klej gca powinna by¢ roziozona rdwnomiernie i
pokrywaé catg powierzchnie podioza. Wielo$C zebow pacy zalezy od wielkosci piytek. Prawidtowo dobrane
wielko$¢ zebdw i konsystencja kompozyciji sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum
65% powierzchni ptytki.

Zalecane wielkosci zebdw pacy w zalezno$ci od wymiarow ptytek podano w pkt. 5.3.2. Powierzchnia z natozong
warstwg kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-
15 minut. Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielkoSci
ptytek wynosi okoto 4-6 mm. Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z
rozplanowania, ze powinna znalez¢ sie tam cata plytka. Je$li pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy
zaczaC od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu. Uktadanie plytek polega na utozeniu
ptytki na Scianie, docisnieciu i ,mikroruchami" ustawieniu na wiasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej
wielkoSci spoiny. Dzieki duzej przyczepno$ci $wiezej zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt
,przyssania". Plytki o duzych wymiarach zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym.

Pierwszy rzad plytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny poditogowe;. Plytki tego pasa
zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednig wysokos¢. Dla uzyskania jednakowej wielko$ci spoin stosuje sie
wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Zalecane szeroko$ci spoin w zalezno$ci od wymiardw ptytek podano w pkt. 5.3.2. Przed catkowitym stwardnieniem

kleju ze spoin nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usuna¢ wktadki dystansowe. W trakcie uktadania plytek
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nalezy takze mocowaé listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtéw
instalacyjnych.

Drobne plytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnig licowa naklejane na papier przez co mozliwe jest klejenie nie
pojedynczej ptytki lecz wiekszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska sie do $ciany deszczutkg do uzyskania
wymaganej powierzchni lica. W przypadku oktadania powierzchni krzywych (np. stupéw) nalezy uzywac
odpowiednich szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejacej papier usuwa si¢ po uprzednim
namoczeniu woda.

Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny czas powinien
by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je mokrym pedzlem (woda).
Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po powierzchni oktadziny
pacq gumowg. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadtymi i
ukosnymi do krawedzi plytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni plytek wilgotng gabka. Swieza zaprawe
mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny otrzymuje
sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadkg gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng gabka. Przed przystapieniem do spoinowania
zaleca sig sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni plytek. Szczegélnie dotyczy to ptytek
nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.

Dla podniesienia jako$ci oktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny mogq
by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Dobér preparatéw powinien by¢ uzalezniony od rodzaju

pomieszczen w ktdrych znajdujg sie oktadziny i stawianych im wymaganiom. Impregnowane mogg by¢ takze ptytki.

5.5 Wykonywanie posadzek rulonowych i dywanowych

Do wykonania posadzek mozna przystapi¢ po catkowitym zakoriczeniu rob6t stanu surowego i wykonczeniowego

oraz robét instalacyjnych facznie z przeprowadzeniem préb cisnieniowych.

Przygotowanie podtozy:

-wyrdwnanie i naprawienie uszkodzonych warstw podktadowych, powierzchnie podktadow powinny byé
oczyszczone i zagruntowane preparatami, ktére charakteryzujg sie krétkim czasem wsigkania i schnigcia, powinna
by¢ wykonana warstwa samopoziomujgca, temperatura powietrza nie powinna by¢ nizsza niz 15 9C

-wyktadziny i kleje powinny by¢ dostarczone do pomieszczen, w ktérych bedg uktadane co najmniej na 24 godziny
przed uktadaniem,

-wyktadziny nalezy przykleja¢ przy uzyciu klejow zalecanych przez producenta okreslonej wyktadziny oraz w

obowigzujacych instrukcjach technologicznych,
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-posadzki z wyktadzin PCW i dywanowych nalezy przy $cianach wykonczy¢ listwami z PCW lub drewnianymi
(zgodnie z projektem), ktére powinny by¢ przyklejone na catej diugosci do podtoza i doktadnie dopasowane w

narozach wklestych i wypuktych.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogélne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST ,Wymagania ogdine" pkt 6.

Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub
znakiem jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét (cieplnych, wilgotno$ciowych).
Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

Wyniki kontroli materiatow i wykonania posadzek powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane

przez Inspektora Nadzoru.

7.0 OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowag jest m2. llos¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowe;.

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady dotyczace odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogoine” pkt 8.

Odbior powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na
podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Odbiér materiatdw i robo6t - powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych z wystawionymi atestami wytworcy. Nie nalezy stosowa¢ materiatdw przeterminowanych
(po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatow i robot powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy. Odbidr powinien
obejmowac:

-sprawdzenie wygladu zewnetrznego (ocena wzrokowa),

-sprawdzenie prawidtowo$ci uksztattowania powierzchni posadzki,

-sprawdzenie grubosci warstw posadzkowych,

-sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania stykdéw materiatdw posadzkowych za pomoca szczelinomierza lub
suwmiarki,

-sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podiogowych.
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9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 9.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia podtogowe z poli

(chlorku winylu).
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Vil

B-07.00.00 ROBOTY MALARSKIE
Kod CPV 45442100-8
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1.0 CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét malarskich realizowanych wewnatrz i na zewnatrz obiektéw budowlanych nie narazonych na

agresje chemiczng w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogélnych.

1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza szczeg6towa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej

oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3 Przedmiot i zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnetrznego (wewnatrz pomieszczen) i zewnetrznego
(wystawionego na bezposrednie dziatanie czynnikow atmosferycznych) obiektéw budowlanych nie narazonych
na agresje chemiczng i obejmuje wykonanie nastepujacych czynnoéci:

-przygotowanie podtoza pod powtoki malarskie poprzez zastosowanie dyspersyjnego gruntu systemowego.

- wykonanie powtok malarskich.

Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatéw wykorzystywanych do robot
malarskich, wymagan i sposobéw oceny podtozy, wymagan dotyczacych wykonania powtok malarskich

wewnetrznych i zewnetrznych powierzchni obiektow oraz ich odbiorow.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w
ST ,Wymagania ogoine" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze zdefiniowanymi ponizej:

Podtoze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np. muru, tynku,
betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka malarska.

Powloka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtozu,

decydujaca o whasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.
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Farba - ptynna lub potptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu -
barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier - niepigmentowany roztwér koloidalny (np. zywic, olejéw, poliestréw), ktory tworzy powtoke transparentng
po pokryciu nim powierzchni i wyschnigciu.

Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklistq powtoke.

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje kolor farbom lub emaliom.
Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentdw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem $rodkdéw

pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych - zawiesina pigmentdw i obcigznikdéw w spoiwie zywicznym,
rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyna lakowa, terpentyng itp.).

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozciericzalne wodg - zawiesina pigmentdw i obcigznikéw w spoiwie
zywicznym, rozciefczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta wodnego itp.),
pigmentéw, wypetniaczy oraz $rodkéw pomocniczych i modyfikujgcych, przygotowana w postaci suchej,
przeznaczonej do zarobienia wodg lub w postaci ciektej, gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspers;ji
wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz $rodkéw pomocniczych;

produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.

Grunt dyspersyjny — powtoka podktadowa w dyspersji wodnej pod farbe pozwalajaca uzyskaé dobrg

przyczepno$¢ kolejnych warstw farby, trwatos¢ i jednolitos¢ koloru oraz jednakowy potysk na catej powierzchni.

1.5 Ogdine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne powszechnie stosowane wymagania
dotyczace robot podano w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

Dobér materiatéw malarskich przeprowadzono w oparciu 0 norme PN EN 13300.

Wg normy PN EN 13 300 ,Wyroby lakierowe i systemy powtokowe stosowane do wewnatrz na mury i beton”,
farby i lakiery, klasyfikuje sie m.in. ze wzgledu na:

- przeznaczenie

- chemiczny charakter substancji btonotwérczej

- potysk

- najwigkszy rozmiar ziarna

- odporno$¢ na szorowanie na mokro
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- zdolnos¢ krycia.

1.6 Dokumentacja rob6t malarskich

Roboty malarskie nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji, ktéra powinna w szczegdlnosci zawierac:
- kolorystyke, wzornictwo i lokalizacje powtok malarskich,

- warunki uzytkowania powtok malarskich.

2.0 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1 Ogélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogolne"” Kod CPV 45000000-7, pkt 2.

2.2 Rodzaje materiatéw

Wszystkie materialy do wykonania rob6t malarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w

dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1 Materiaty do malowania wnetrz obiektow budowlanych Do malowania powierzchni wewnatrz obiektow
mozna stosowac

« farby dyspersyjne odpowiadajgace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

«farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace
wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

« emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace
wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

« farby na spoiwach:

- zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,

- zywicznych rozcienczalnych woda,

- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikuj gcymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek do zarobienia
woda,

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozciericzania woda, ktdre powinny odpowiadac¢

wymaganiom aprobat technicznych,
« lakiery wodorozcienczalne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81802:2002,

« lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktére powinny odpowiadaé

wymaganiom aprobat technicznych,
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« srodki gruntujace, ktdre powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.2 Materiaty do malowania zewnetrznych powierzchni obiektéw budowlanych Do malowania powierzchni
zewnetrznych obiektéw mozna stosowacé:

« farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81913:1998,

«farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace
wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

* emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace
wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

« farby na spoiwach:

- rozpuszczalnikowych zywicznych innych niz olejne i ftalowe,
- mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia woda,
- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda, ktére powinny odpowiadaé

wymaganiom normy PN-91/B-10102,

«farby i emalie na spoiwie zywicznym rozcieczalne woda, ktoére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat
technicznych,

«farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej, ktére powinny odpowiadaé
wymaganiom aprobat technicznych,

« srodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

* Bloker koncentrat:

Bloker przeznaczony do gruntowania chtonnych i porowatych podtozy takich jak tynki cementowo-wapienne i
cementowe, ptyty wioknisto-cementowe, beton, cegta, kamien. Poprzez gtebokie wnikanie, doskonate wtasnosci
blokujace dla transportu wody i hydrofobizacje powierzchni zabezpiecza je przed wysalaniem rozpuszczonych

substanciji z podtozy mineralnych. Moze by¢ stosowany na zewnatrz i do wewnatrz pomieszczen.

Dane techniczne:

Kolor Bezbarwny

Parametry techniczne Kryterium Norma/Wytyczne Wartos¢
Gestos¢ 2010,50C, [g/cm3] PN-EN ISO 2811-1 1,03
Czas schnigcia powtoki w 23+20C, [h] PN-C-81519 3h
Nanoszenie drugiej warstwy, [min] PN-C-81519 3h
Nanoszenie farby nawierzchniowej, [min] 6h

Zawartos$¢ czesci statych, [Y%owag.] PN-EN ISO 3251 24
Odczyn pH PN-C-04963 8+9
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Czas wyptywu (lepkos¢ umowna) 20+2

oC, kubek wyptywowy 4mm, [s]

Pn-C-81701 14

Klasyfikacja

PN-EN 1062-1 E1, S1, V1

Zastosowanie:

Jako grunt systemowy pod nizej wymienione farby na bazie kopolimerow akrylu.

» Sigma Clearcoat lub rownowazny

Aplikacja na petng wysoko$¢ Sciany.

Transparentny akrylowy lakier do betonu przeznaczony jest do ozdabiania i zabezpieczania nieobrobionego

podtoza mineralnego. Wyrdb przeznaczony jest do stosowania wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen. Zapewnia

ochrone przed karbonatyzacjg betonu.

Kolory

Bezbarwny / Péttransparentne kolory

wg NCS po uzgodnieniu z projektantem

Lepkos¢ Haake 23+1°C, [dPas] 17,0+ 21,0
Gesto$¢ 20+0,5°C, [g/cm?] 1,01 +1,03
Czas schnigcia powtoki w 23+2°C, [h] 3h
Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 16 h

Sposob nanoszenia

Pedzel lub natrysk

Zawarto$¢ czesSci statych, min. [%owag]

25

Wielkos¢ ziarna [um]

<100 Drobne (S1)

Wyglad powtoki Satynowy
Grubos$¢ powtoki na sucho [um] <50 (E4)
Wspdtczynnik przenikania pary wodnej Sq<0,14[m]

Duzy Klasa 1 (V1)

> 150 [g/(m?2 d)]
Duzy Klasa 1 (V+)

Przepuszczalno$¢ dwutlenku wegla Sq [m]

90 (Cy)

Przepuszczalno$é dwutlenku wegla [g/(m2 d)] [ < 5 (C1)

Klasyfikacja

Gz, E1, Sy, V4, C4

Rekomendowana ilo$¢ warstw

2
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Zalety:
- zachowuje naturalng strukture materiatu

- zabezpiecza wyglad podioza

- ze wzgledu na jej wiasnoéci hydrofobowe, poprawiajg sie wtasnosci izolacyjne $cian zewnetrznych
- zapobiega uszkodzeniom powierzchni w wyniku dziatania ujemnych temperatur

- ogranicza rozwoj glonow i grzybow

- ochrona betonu przed korozjg

Zastosowanie:

W pomieszczeniach pracy i administracji, Foyer na catym obiekcie.

Przygotowanie podtoza:

Podtoza betonowe zmy¢ doktadnie woda. Podtoze powinno by¢ suche, zwarte, wysezonowane, nosne, wolne od
zanieczyszczen i substanciji zmniejszajacych przyczepno$¢ oraz produktéw korozji zbrojenia. Sprawdzi¢ no$no$¢
podtoza, usuna¢ wystajace ziarno, piasek, uzupemi¢ ubytki, raki, pekniecia. Mikroorganizmy nalezy usuna¢ za
pomocy, preparatu grzybobojczego, miejsca zakazenia pozostawi¢ do catkowitego wyschniecia. Biaty nalot z

mleczka cementowego nalezy usuna¢ mechanicznie przed aplikacja produktu.

Malowanie

Podtoza betonowe nalezy malowa¢ po okresie nie krotszym niz 4 tygodnie, po wczesniejszym okresleniu
wilgotnosci. Przed uzyciem nalezy wyrob doktadnie wymieszaé. Zalecana ilos¢ warstw 1-2. Wyrdb nalezy
naktada¢ za pomoca pedzla (bez rozcienczenia) lub natrysku. Przy malowaniu koloréw, pierwsza warstwe mozna
rozcienczy¢ z bezbarwnym Sigma Facade Clearcoat max. 10-15% (lub rownowaznym(. Kolejng warstwe nalezy
nakfadac po wyschnieciu pierwszej.

Po zakonczeniu malowania narzedzia nalezy umy¢ woda.

2.2.3 Materiaty pomocnicze

Materialy pomocnicze do wykonywania robét malarskich to:

- rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierow i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

- $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

- $rodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,

- kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza

Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajace

wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.
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2.2.4. Woda

Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowa¢ wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-EN
1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesoéw produkciji betonu”.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna. Niedozwolone jest uzycie wéd

Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.3 Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobow do robét malarskich

Materialy i wyroby do robét malarskich moga byé przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegblnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacii
technicznej (szczegotowej),

- sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie€) i oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spetniajg wymagane wiaciwo$ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw Ilub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobow,

- niebezpieczne wyroby malarskie i materiaty pomocnicze, w zakresie wynikajacym z Ustawy o substancjach i
preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z p6zn. zmianami), posiadajg karty
charakterystyki substanciji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3
lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr
140, poz. 1171 z p6zn. zmianami),

- opakowania wyrobéw zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania podane w rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i
preparatow niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z pbzn. zmianami),

- spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatno$ci do uzycia (termin zakoriczenia rob6t malarskich
powinien sie konczy¢ przed zakorczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobow). Przyjecie materiatow i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do

dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.4 Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow do rob6t malarskich

Materialy i wyroby do rob6t malarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentow odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i wyrobdw opakowanych powinno by¢ kryte, suche
oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem

promieni stonecznych.
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Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub
drewnianej wentylowanej podiodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwo$ci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywaé w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé wody w opakowaniach po $rodkach
chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny

wody.

3.0 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdine" Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2 Sprzet i narzedzia do wykonywania rob6t malarskich

Do wykonywania rob6t malarskich nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podioza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pedzle i watki,

- mieszadta napedzane wiertarkg elektrycznag oraz pojemniki do przygotowania kompozyciji sktadnikow farb,

- agregaty malarskie ze sprezarkami,

- drabiny i rusztowania

- Graco Ultra Max 695 z Overspray ( system bezpytowy- wymaga rozprowadzenia farby przy pomocy watka) lub

rownowazny.

4.0 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogéine" Kod CPV 45000000-7,
pkt 4

4.2 Transport i skladowanie materiatow
Transport materiatéw do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i Srodkow
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozone materiaty w sposob wykluczajgcy ich

zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na

paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.
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Do transportu farb i innych materiatow w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie
uzywa¢ samochodow zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywaé

samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

Farby w szczelnych opakowaniach mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, zabezpieczone przed
uszkodzeniami.

Przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywem warunkow
atmosferycznych w temperaturze min. +50C (dodatniej) do 250C, zgodnie z instrukcjg producenta. Farby

chlorokauczukowe do malowania znakéw przechowywac z dala od zrodta ognia.

5.0 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogéine" Kod CPV 45000000-7, pkt 5

Przed przystapieniem do wykonywania powtok malarskich pokrywczych nalezy zakoriczy¢ roboty budowlane
stanu surowego.

Beton i tynki_powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie uszkodzenia tynkéw
powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiedniq zaprawg i zatarte do odpowiedniej powierzchni.
Powierzchnia tynkdw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen.

W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci podtozy z wymaganiami jw. nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje
materiatow oraz sposoby usuniecia tych niezgodnosci. Nastepnie przeprowadzi¢ ponowng kontrole podtozy a

wyniki odnotowa¢ w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.

5.2 Warunki przystapienia do robét malarskich

Do wykonywania robét malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych robot
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli poditozy pod malowanie, a takze kontroli materiatow. Wewnatrz
budynku pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywa¢ po:

- catkowitym ukoriczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
gazowych, elektrycznych, z wyj atkiem zatozenia urzadzen sanitarych (bialy montaz) oraz armatury
oSwietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.),

- wykonaniu podtozy pod wykfadziny podtogowe,

- utozeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie zostata

wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywaé po:
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- wykonaniu tzw. biatego montazu,
- utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew
przysciennych i cokotéw,

- 0szkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

Roboty malarskie przewidziane projektem nie powinny by¢ prowadzone:

- podczas opaddéw atmosferycznych (w przypadku robot na zewnatrz budynku

- w temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat spadek
temperatury ponizej 0°C,

- w temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podioza nie byta wyzsza

niz 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystapienia opadéw w trakcie prowadzenia robot malarskich $wiezo pomalowane, nie wyschnigte

powierzchnie nalezy ostonic.

Prace malarskie - zabezpieczenia antykorozyjne na podtozach stalowych prowadzi¢ nalezy przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie wigkszej niz 80%.

W pomieszczeniach zamknigtych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

5.3 Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie

5.3.1 Nieotynkowane mury z cegly lub z kamienia

Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadno$ci wykonania powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
szczegdtowej specyfikacji technicznej dla robot murowych. Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypetnione
zaprawg, rowno z licem muru. Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny by¢ uzupetnione.
Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnietych grudek zaprawy, wystajacych poza jej obszar oraz
resztek starej powtoki malarskiej. Mur powinien by¢ suchy czyli jego wilgotno$¢, w zalezno$ci od rodzaju farby,

ktdrg wykonywana bedzie powtoka malarska, nie moze by¢ wigksza od podanej w tablicy 1.

Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotno$¢ podtozy mineralnych przeznaczonych do malowania

Lp. Rodzaj farby Najwigksza wilgotno$é
podtoza, w % masy

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodg |4

2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3

3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi |6
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w postaci suchych mieszanek rozcieficzalnych wodg lub w postaci
Ciektej
4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4
5.3.2 Beton

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajacych grudek zwigzanego betonu. Wystajace lub widoczne
elementy metalowe powinny by¢ usunigte lub zabezpieczone farbg antykorozyjng. Uszkodzenia lub rakowate
miejsca betonu powinny by¢ naprawione zaprawg cementowg lub specjalnymi mieszankami, na ktore wydano
aprobaty techniczne.

Wilgotno$¢ podioza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktorg wykonywana bedzie powtoka malarska,
nie moze przekraczaC wartosci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna by¢ odkurzona i

odttuszczona.

5.3.3 Tynki zwykte

Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w szczegotowej specyfikaciji techniczne;
dla robét tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynkdw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig
zaprawg i zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np.
kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitdw solnych).

Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitéw oraz
odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywac $ladéw starej farby ani pytu
po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkdw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa, zalecang przez
producenta wyrobdéw malarskich.

Wilgotnos¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekracza¢ wartosci podanych
w tablicy 1.

Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.4 Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.

5.3.5 Podtoza z drewna, materiatow drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate o wilgotno$ci nie wiekszej niz
12%, bez zepsutych lub wypadajacych sekdw i zaciekow zywicznych. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i
oczyszczona z plam ttuszczu, zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny

by¢ naprawione szpachléwka, na ktérg wydano aprobate techniczna.
5.3.6 Podioza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone ze starej

farby. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny byé

naprawione masg szpachlowg, na ktérg wydana jest aprobata techniczna.
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5.3.7 Podtoza z ptyt wioknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotnos¢ nie wigksza niz 4% oraz powierzchnie
doktadnie odkurzong, bez plam ttuszczu, wykwitdw, rdzy i innych zanieczyszczen. Wkrety mocujace nie powinny

wystawac poza lico plyty, a ich gtéwki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.8 Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci

zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtluszczone.

5.4 Warunki prowadzenia rob6t malarskich

5.4.1 Warunki ogdlne prowadzenia rob6t malarskich

Roboty malarskie przewidziane projektem powinny byé prowadzone:

- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadow atmosferycznych (w przypadku robdt malarskich zewnetrznych),

- w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek
temperatury ponizej 0°C,

- w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie przewyzszyta

20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystapienia opaddéw w trakcie prowadzenia rob6t malarskich powierzchnie $wiezo pomalowane
(nie wyschniete) nalezy ostoni¢. Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotno$¢ podtozy przewidzianych
pod malowanie nie przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3. Prace malarskie na elementach
metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wigkszej niz 80%. Przy wykonywaniu
prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych
Zrédet ognia, narzedzi oraz silnikdw powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zrodtem pozaru.

Elementy, ktére w czasie robdt malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i

ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

5.4.2 Wykonanie robdt malarskich zewnetrznych

Roboty malarskie przewidziane projektem na zewnatrz obiektdw budowlanych mozna rozpocza¢, kiedy podioza
spetniajg wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia rob6t wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawierac:

+ informacje o ewentualnym $rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

*sposob przygotowania farby do malowania,

*sposdb naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty malarskie),

*krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,

*czas migdzy nakfadaniem kolejnych warstw,

«zalecenia odno$nie mycia narzedzi,

«zalecenia w zakresie bhp.
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5.4.2 Wykonanie robdt malarskich wewnetrznych

Wewnetrzne roboty malarskie przewidziane projektem mozna rozpoczaé, kiedy podtoza spetniajg wymagania
podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia rob6t wymagania okre$lone w pkt. 5.4.1. Prace malarskie nalezy

prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb, zawierajaca informacje wymienione w pkt. 5.4.2.

5.5 Wymagania dotyczace powtok malarskich

5.5.1 Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych Powtoki z farb dyspersyjnych powinny byé:

a) niezmywalne przy stosowaniu Srodkow myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz na reemulgacie,

b) aksamitno-matowe lub posiadaé nieznaczny potysk,

c) jednolitej barwy, rbwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa,
d) bez uszkodzen, przeswitow podtoza, Sladow pedzla,

e) bez zluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek,

f) bez grudek pigmentow i wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.

Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podioza.

5.5.2 Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz farb na
spoiwach zywicznych rozcierczalnych wodg

Powtoki te powinny by¢:

a) odporne na zmywanie wodg ze srodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i $ladow pedzla,

c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa w zakresie barwy i potysku. Dopuszcza sie
chropowatos$¢ powtoki odpowiadajacq rodzajowi faktury pokrywanego podtoza. Przy jednowarstwowej powtoce
malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity podioza. Nie dopuszcza sie¢ w tego rodzaju
powtokach:

a) spekan,

b) tuszczenia sie powltok,

c) odstawania powtok od podfoza.

5.5.3 Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikujacymi lub bez, w
postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych

Powtoki z farb mineralnych powinny:

a) réwnomiernie pokrywac podtoza, bez przedwitow, plam i odpryskow,

b) nie Scieraé sig i nie obsypywac przy potarciu miekka tkaning bawetniana,

c) nie mie¢ sladéw pedzla,
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d) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjq projektowa,

e) by¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkéw
modyfikujacych),

f) nie mie¢ przykrego zapachu. Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

a) na powlokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcier barwy powloki w miejscach napraw tynku po
hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajacej 20 cm?,

b) chropowato$¢ powtoki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych barw,

d) $lady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

5.5.4 Wymagania w stosunku do powlok z lakierdbw na spoiwach zywicznych wodorozcieficzalnych i
rozpuszczalnikowych Powtoki z lakierow powinny:

a) miec¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad, zgodny z wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa,

b) nie mie¢ Sladow pedzla, smug, plam, zaciekéw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,

c) dobrze przylega¢ do podtoza,

d) mie¢ odporno$¢ na zarysowania i wycieranie,

e) mie¢ odporno$¢ na zmywanie wodg ze Srodkiem myjacym.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2 Badania przed przystapieniem do robdt malarskich

Przed przystapieniem do rob6t malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatdw, ktdre bedg

wykorzystywane do wykonywania robot.

6.2.1 Badania podiozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywac w nastepujacych terminach:

* dla podioza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

» dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢é przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw
przeznaczonych do malowania. Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

e muréw ceglanych i kamiennych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadno$¢ wykonania
zgodnie ze szczegotowa specyfikacjg techniczng rob6t murowych, wypetnienie spoin, wykonanie napraw i

uzupetnien, czystos¢ powierzchni, wilgotno$¢ muru,
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« podiozy betonowych - doktadno$¢ i zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym oraz szczegdtowq
specyfikacjg techniczng robot betonowych, czystosé powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotno$é
podtoza, zabezpieczenie elementéw metalowych,

« tynkoéw zwyktych i pocienionych - zgodno$¢ z projektem, réwno$¢ i wyglad powierzchni z uwzglednieniem
wymagan okre$lonych w szczegétowej specyfikacji technicznej robot tynkowych, czysto$¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnos¢ tynku,

* podtozy z drewna - wilgotno$¢, stan podtoza, wyglad i czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien,

* plyt gipsowo-kartonowych i wtoknisto-mineralnych - wilgotnos¢, wyglad i czystoS¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien, wykonczenie stykow oraz zabezpieczenie wkretow,

« elementéw metalowych - czystos¢ powierzchni.

Doktadno$¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w szczego6towej specyfikacji technicznej robot
murowych. Réwno$¢ powierzchni tynkdéw nalezy sprawdzaé metodami podanymi w szczegotowej specyfikacii
technicznej robédt tynkowych. Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w
rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie powierzchni
suchg, czysta reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki.
Wilgotnos¢ podtozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. W przypadku watpliwosci nalezy
pobrac probke podtoza i okreslic wilgotno$¢ metoda suszarkowo-wagowa.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokotu

kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2.2 Badania materiatow

Farby i érodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiadaé normom wymienionym w pkt. 2.2.1. - 2.2.4.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

- czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobdw uzywanych w robotach malarskich,

- terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzaé wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze i

konsystencji mieszanine. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widaé:

a)w przypadku farb ciektych:

« skoagulowane spoiwo,

nieroztarte pigmenty,

grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych),

kozuch,

$lady ple$ni,

trwaty, nie dajacy sie wymieszac¢ osad,
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¢ nadmierne, utrzymujace sie spienienie,
 obce wiracenia,

« zapach gnilny,

b)w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

* $lady plesni,

* zbrylenie,

* obce wtrgcenia,

* zapach gnilny.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Wyniki badan materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora.

6.3 Badania w czasie robot

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzaniu zgodno$ci wykonywanych robdt malarskich z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegoinosci
powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robdt w zakresie gruntowania podtozy i naktadania
powtok malarskich.

Kontrole podiozy pod malowanie w zalezno$ci o ich rodzaju nalezy wykonywac w nastepujacych terminach:

- po otrzymaniu protokotdw ich przejecia — tynkéw i farb

Wyglad powierzchni nalezy oceni¢ wizualnie z odlegtosci okoto 1 m w rozproszonym Swietle dziennym lub
sztucznym i oceniC czy zostaty spetione wymagania. Wilgotnos¢ podtozy oceni¢ przy pomocy odpowiednich

przyrzadow. Wyniki nalezy odnotowa¢ w formie wpisu do Dziennika Budowy

6.4 Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych rob6t malarskich, w szczegdlno$ci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjq projektowa, specyfikacjq techniczng (szczegdtowa) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow | wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- jako$ci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem
do robét i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wcze$niej niz po 14 dniach od zakoriczenia ich

wykonywania.
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Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnoci
wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%. Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

¢ sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

« sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

« sprawdzenie odporno$ci na wycieranie,

* sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

* sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metody przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robdt:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odlegtosci
okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodno$ci barwy i potysku - przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odporno$ci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wetniang
lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powloke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie,
jezeli na szmatce nie wystapity $lady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

* na podtozach mineralnych i mineralno-witéknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych o
boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepno$é
powtoki nalezy uzna¢ za dobra, jezeli zaden z kwadracikdw nie wypadnie,

* na podtozach drewnianych i metalowych - metodg opisang w normie PN-EN ISO 2409:1999,

e) sprawdzenie odporno$ci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokra namydlong szczotka z
twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocg migkkiego pedzla; powtoke nalezy uznaé
za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu
cata badana powtoka bedzie miata jednakowg barwe i nie powstang przeswity podtoza. Wyniki badan powinny
by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez

przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7.0 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2 Szczegotowe zasady obmiaru rob6t malarskich

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych wymiarow. Z

obliczonej powierzchni nie potraca sie otwordw i miejsc nie malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m2,
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Dla $cian i sufitow z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementdw azurowych, grzejnikéw i rur

nalezy stosowac uproszczone metody obmiaru.

8.0 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1 Ogoélne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powlok malarskich elementem ulegajacym zakryciu sg podtoza.
Odbior podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem rob6t malarskich. W trakcie odbioru nalezy
przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwnac z
wymaganiami dotyczacymi podtozy pod malowanie, okreslonymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacii.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podioza za wykonane prawidtowo, tj.
zgodnie z dokumentacjq projektowa oraz specyfikacjq techniczng (szczegétowa) i zezwoli¢ na przystapienie do
robot malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno byé odebrane. W takim przypadku
nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci podioza. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu (podtozy) oraz materiatow
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor

nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3 Odbior czesciowy

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje
sie dla zakresu okre$lonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Celem odbioru cze$ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koficowym.

Odbior czesciowy robédt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnos$ci kierownika budowy.

Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot (Jezeli umowa takg

forme przewiduje).

8.4 Odbior ostateczny (koricowy)
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Podstawe do odbioru wykonania rob6t malarskich stanowi ich zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektows i
zatwierdzonymi zmianami, dokonanymi w toku prowadzonych prac, podanymi w dokumentacji powykonawczej.
Zgodno$¢ wykonania robét stwierdza sie na podstawie zgodno$ci wynikdw badan kontrolnych z wymaganiami
norm, aprobat technicznych, warunkami podanymi powyze;j.

Tynki i roboty malarskie wykonane nie zgodnie z wymienionymi wymaganiami mogg byé odebrane pod
warunkiem, ze odstepstwa nie obnizajg wtasciwosci uzytkowych i komfortu ich uzytkowania. W przeciwnym

wypadku nalezy je poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

Odbior koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodno$ci z dokumentacjg projektowa. Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez
zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robét
obowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

- szczegodtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioru podiozy,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatéw,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacii
projektowe;j i pkt. 5.5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powloka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci powtoki z wymaganiami
okre$lonymi w dokumentaciji projektowej i pkt. 5.5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawi¢ powtoke
ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci powtoki malarskie]
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalern umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyZzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia

wadliwie wykonanych rob6t malarskich, wykonania ich ponownie i powtdrnego zgtoszenia do odbioru.
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W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.
Protokét powinien zawieraé:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania robot malarskich z zamoéwieniem.

Protokot odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia korcowego pomiedzy zamawiajagcym a

wykonawca.

8.5 Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po uzytkowaniu w tym okresie
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powtok malarskich,
z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostateczny (koncowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w

wykonanych robotach malarskich.

9.0 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1 Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania ogéine" Kod CPV
45000000-7, pkt 9.

Kwoty ryczattowe obejmujace roboty budowlane uwzgledniaja;

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robét na
wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,

- zabezpieczenie podtdg i innych elementdw, nie przeznaczonych do malowania, przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét malarskich,

- przygotowanie farb, szpachlowek, gruntow i innych materiatow,
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- ocene i przygotowanie podtozy, zgodnie z wymaganiami dokumentaciji projektowej i szczegoétowej specyfikacii
technicznej,

- préby koloréw,

- demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu rob6t elementéw, ktére wymagajq
zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,

- wykonanie prac malarskich,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania rob¢t,

- oczyszczenie miejsca pracy z materiatow zabezpieczajacych oraz oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych
elementéw nie przeznaczonych do malowania,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatéw,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Sposoby rozliczenia w cenach jednostkowych robdt malarskich kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania rob6t na wysoko$ci powyzej 5 m od poziomu ich ustawienia:

Ceny jednostkowe robdt obejmujg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do
wykonania robot na wysokosci powyzej 5 m od poziomu ich ustawienia oraz koszty pomostow i barier

zabezpieczajacych.

10.0 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

1. PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw - Wymagania i badania.

2. PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery - Metoda siatki nacig¢.

3. PN-EN 13300:2002  Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewnetrzne $ciany
i sufity - Klasyfikacja.

4. PN-C-81607:1998  Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

5. PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.
6. PN-C-81801:1997  Lakiery nitrocelulozowe.

7. PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozciericzalne stosowane wewnatrz.

8. PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkidowe.

9. PN-C-81913:1998  Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkdw.

10.PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnarz.

11. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesédw produkcji betonu.

12. PN EN 13 300 Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne $ciany i sufity.
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13. PN-ISO-9000(Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdw zapewniania jakosci i

zarzadzanie systemami zapewniania jako$ci.

10.2 Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 sr. Nr 204, poz.
2087 z pdzn. zmianami).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84

z pbzn. zmianami).

10.3 Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U.z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198,
poz. 2041 z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu
oznaczania wyrobdw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancii
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171 z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzes$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancii

niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z p6zn. zmianami).
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10.4 Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych — Wymagania ogélne Kod CPV 450000007,
wydanie II OWEOB Promocja - 2005 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, Cze$¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 4
,Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne", wydanie ITB - 2003 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tom 1, cze$¢ 4, wydanie Arkady - 1990 rok.

- Dokumentacje i specyfikacje w zaméwieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005.
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IX

B-08.00.00 ROBOTY MONTAZOWE -SLUSARKA
kod CPV 45421110-8
Instalowanie ram drzwiowych i okiennych
kod CPV 45421140-7

Instalowanie stolarki metalowej z wyjatkiem drzwi i okien
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1.0 WSTEP

10.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru

$lusarki w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt. 1. 1 wymagan ogdlnych.

10.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz

przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

10.3 Zakres robot objetych SST

Roboty przewidziane projektem, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujq wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie montazu $lusarki drzwiowej stalowej, Scianek systemowych, balustrad i pochwytéw

W sktad prac wchodza;

- Balustrady zabezpieczajgce i pochwyty.

- Drzwi wewnetrzne(wg zestawienia).

- Stolarka okienna i przeszklenia wewnetrzne (wg zestawienia)

10.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST ,Wymagania ogoine" pkt
14.

10.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogoine" pkt 1.5.

2.0 MATERIALY
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Ogélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania
ogbine" pkt 2.

Po wyborze dostawcy wyrobow budowlanych omawianych w niniejszej specyfikacji, wykonawca zobowigzany jest
wystapi¢ bezposrednio przed ztozeniem zamdwienia do projektanta architektury o:

- uzyskanie zgody na zastosowanie wybranego koloru, wykonczenia powierzchni zamawianych elementéw,

- przygotowanie i zatwierdzenie rysunkow warsztatowych detali elementow systemu faczacych sie z innymi
elementami elewacji i budynku.

Wbudowa¢ nalezy S$lusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powlokami malarskimi zgodng z
dokumentacjg techniczng,

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé akceptacje Inspektora

nadzoru.

2.1 Slusarka stalowa

Slusarke nalezy montowaé kompletnie wykoriczong wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami antykorozyjnymi.

Na elementy $lusarki stosowaé nalezy ksztattowniki stalowe ze stali St3SX wg. PN-EN 10025:2002.
Potaczenia elementéw wykona¢ jako spawane, nitowane lub skrecane na $ruby. Dopuszczalne btedy wykonania
elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-02138.

Uszczelki i przektadki powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w punkcie 2.1.

Drzwi stalowe ptaszczowe (produkt referencyjny- np. MERCOR):

Skrzydfo drzwiowe wykonane z dwéch ttoczonych, ocynkowanych blach stalowych o grubosci min. 1,25mm.
Wypetnienie wetng mineralna i ptytami g-k przyklejone do blach klejem poliuretanowym.

Oscieznica z blachy ocynkowanej o grubo$ci min. 1,8 mm.

Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D.

Drzwi przylgowe (przylga 3-stronna).

Wytrzymato$¢ mechaniczna - min. klasa 4 zgodnie z PN-EN 1192:2001 (wg ZUAT-15/111.16/2007).

Okucia klamka, rozetka, szyld, pochwyt standard ASSA ABLOY (lub réwnowazny) - stal nierdzewna

Zamek zapadkowo-ryglowy p.poz. NEMEF - czofo stal nierdzewna min. klasa 5 PN EN12209

System klucza Master Key ASSA ABLOY z patentem (lub rownowazny)

Samozamykacz standard ASSA ABLOY (lub réwnowazny) - z ramieniem $lizgowym z regulacjg wysokoci
ramienia, kantrygle pdtautomatyczne z RKZ szynowym.

Opcjonalnie:

Kontrola dostepu - elektrozaczep EFF EFF lub elekirozaczep do drzwi p.poz. EFF EFF lub zamek elektryczny
ABLOY

Szczegotowe rozwigzania wg zestawien $lusarki.
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2.2 Balustrady

Balustrady klatek schodowych - oczy$ci¢ balustrady istniejace i pomalowac.

Pochwyty balustrad - wykona¢ nowe pochwyty i zamontowac na istniejgcych balustradach.

2.3 Sktadowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne. Wyroby nalezy ukfada¢ w
odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniem.

2.4 Materialy uzupetniajace

Podktadki pod szyby, kleje, wetna mineralna, pianka poliuretanowa i silikony do uszczelnienia potaczen zgodnie z

dokumentacjg systemowa.
Wsporniki i faczniki.

Wykonane sg z blachy stalowej i zabezpieczone przed korozja, styki elementéw stalowych z aluminiowymi sg

odizolowane. Stalowe nierdzewne ze stali AISI 316L.

3.0 SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine" pkt 3.

4.0 TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 4.

4.2 Transport materiatow

Kazda partia wyrobdéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma. Okucia nie zamontowane do

wyrobu przechowywaé i transportowac¢ w odrebnych opakowaniach.
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Elementy mogg byt przewozone dowolnym Srodkiem transportu ale muszg by¢é zabezpieczone przed

uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratg statecznosci.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogéline

Ogélne zasady wykonania rob6t podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 5.

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:

- prawidtowos¢ wykonania osciezy

- mozliwos¢ mocowania elementéw do Scian

- jako$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania

Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja.

Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione( nie dotyczy balustrad) miedzy o$ciezem a oscieznicqg lub $ciang
tak aby nie nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienie wykona¢ z

elastycznej masy uszczelniajace;.

5.1.1 Montaz

Przed osadzeniem stolarki i $lusarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza i stan powierzchni, do
ktorych ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepowania wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia
powierzchni oscieza, oscieze nalezy oczyscic i naprawic.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw otworéw okreslono w normach. Stolarke i $lusarke nalezy zamocowywa¢ w
o$ciezu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normach.

W sprawdzone i przygotowane o$cieze, 0 oczyszczonych z pylu powierzchniach nalezy wstawi¢ $lusarke na
podktadkach lub listwach. Ustawienie $lusarki nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru
przekatnych.

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m wysokosci , jednak nie
wiecej niz 3 mm na catej dtugosci elementow oscieznicy.

Odchylenie o$cieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2 mm. Roznice wymiardw przekatnych
nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1 'mm przy dtugosci przekatnej do 1m

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m

- 3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m

Po ustawieniu drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

Drzwi mocowac w $cianach za pomoca specjalnych uchwytow ustalajacych wykonanych ze stali ocynkowane.
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Podczas montazu slusarki w budynku nalezy stosowa¢ nastepujace elementy kotwigce:

- Na wysokosci elementu po obydwu stronach stosowac co najmniej po dwa elementy mocujace w odlegtosci nie
wiekszej niz 200 mm od naroza. Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm.

- Dodatkowe elementy mocujace stosowane sg przy punktach zamykajgcych, aby zapobiec owstaniu odksztatcen
podczas zamykania.

- Na szerokosci elementu - jeden element kotwigcy /1mb.

Producent $lusarki powinien dysponowa¢ wszelkim potrzebnym sprzetem, rusztowaniem, kadrg pracownikow
wykwalifikowanych itd. niezbednymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania na budowie.
Miedzy powierzchnig profili a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwa licowa nalezy pozostawi¢ szczeling min.5 mm,

ktdra po zakoriczeniu robdt wypetnia sie trwale plastyczng masg uszczelniajaca.
Montaz zabudowy w systemach okienno-drzwiowych dokonywany jest za pomocq systemowych elementéw

kotwigcych lub stalowych marek wykonanych specjalnie pod zastosowane rozwigzanie obiektowe. Rozstaw

mocowania wg wytycznych katalogowych.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Badanie materiatow

Badanie materiatéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zataczonych zaswiadczen o
jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcego zgodnosé z wymaganiami dokumentacji i normami

panstwowymi.

6.2 Badanie gotowych elementéw

Badanie gotowych elementdw powinno obejmowac: sprawdzenie wymiardw, wykonczenia powierzchni,
zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen konstrukcyjnych, prawidlowego dziatania cze$ci ruchomych. Z
przeprowadzonych badar nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

6.3 Badanie jakosci wbudowania

Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac: sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem
réwnosci, pionowosci i spoziomowania, sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, sprawdzenie

uszczelnienia, sprawdzenia dziatania cze$ci ruchomych, stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢

z dokumentacja.
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7.0 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady obmiaru robét

OgolIne zasady obmiaru rob6t podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg dla $lusarki drzwiowej, Scianek systemowych oraz wyrzutni $ciennej jest m? ; dla balustrad

mb.

8.0 ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogoine" pkt 8.

Kazdy element podlega odbiorowi pod wzgledem:

-jakoSci materiatow, spoin, otworéw na Sruby

-zgodnosci z projektem

-zgodnosci z atestem wytworni

-jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancii

-jakosci powtok antykorozyjnych

-jakosci prac montazowych

Odbidr elementéw $lusarki oraz ewentualne zalecenia co do sposobu usunigcia usterek potwierdza Inspektor

Nadzoru wpisem do dziennika budowy.
9.0 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-01 ,Wymagania ogéine" pkt.9.

Cena obejmuije: dostarczenie elementéw na miejsce montazu, zamontowanie, ewentualne uszczelnienie i

oczyszczenie stanowiska pracy.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE
PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Warto$ci.
PN-87/B-06200 Konstrukcije stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulane do spawania i napawania. Ogoine badania i wymagania.
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PN-75/M 69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okre$lenia.
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